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Wodex é sinonimo di efficienza e design.

Il brand di A+B racchiude un assortimento completo di
utensili manuali per la manutenzione, la riparazione di
macchine e tutte le operazioni di assemblaggio.

Qualita tedesca, scelta di materiali performanti e design
ergonomico garantiscono agli operatori di lavorare con
praticita, comodamente ed in tutta sicurezza.

Come gli altri brand A+B, anche Wodex parte da:

ESIGENZE DEL CLIENTE

I nostri clienti sono sempre alla ricerca di utensili
manuali in grado di coniugare design, ergonomia e
maneggevolezza.

SVILUPPO

Abbiamo un team dedicato che a stretto contatto col
cliente sviluppa prodotti ergonomici, pratici e sicuri.

REALIZZAZIONE

Produciamo direttamente i nostri utensili utilizzando
materie prime di qualitd e stampi brevettati di nostra
proprieta.

~TEST

Attraverso un selettivo iter di test, garantiamo che i singoli
prodotti immessi sul mercato soddisfino le piu esigenti
necessita del cliente.

Il risultato di tutto questo?
Utensili manuali pratici e di semplice utilizzo, dal design
accattivante ed elevati standard qualitativi.
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Chiavi a forchetta

4 Chiavi combinate
\ Chiavi a cricchetto WX]

% Chiavi a rullino
! Chiavi a tubo

X Chiavi a pipa 5-14
% Chiavi a settore

Chiavi a bussola
Accessori per chiavi a bussola
b Chiavi maschio esagonali
| Chiavi per viti con Torx® 1S -349

Pinze
Tronchesi
Tagliatubi
Cesoie e tagliabulloni 35 -59
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% Giraviti - Bits
Cutters - Forbici

Seghetti - Scalpelli

1 Leve - Cacciaspine 55 -749

Martelli
Mazzuole
Giramaschi - Girafiliere

Estrattori 75 - 86

Chiavi dinamometriche
Specchietti telescopici
Flessometri

Torce 87 -92

Oliatori - Spruzzatori

Dischi da taglio

Dischi lamellari WX
Mole per sbavatura ;
Lime - Frese rotative

Frese a tazza 93 -n4
Morse

Abbigliamento WX 8

ns -n18
Trolley
Cassette portautensili
Carrelli portautensili
Assortimenti - Foam
Contenitori ns - 1496

portarottami
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LEGENDA ICONE
UTENSILI MANUALI
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ERGO
FORM

MASCHIO ESAGONALE

BUSSOLA ESAGONALE

BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE

BUSSOLA POLIGONALE

IMPRONTA PHILLIPS®

IMPRONTA POZIDRIV®

IMPRONTA TAGLIO

IMPRONTA TORX®

IMPRONTA TORX PLUS®

IMPRONTA TAMPER TORX®

ATTACCO QUADRO MASCHIO

ATTACCO QUADRO FEMMINA

ATTACCO QUADRO 1/4"

ATTACCO QUARO 3/8"

ATTACCO QUADRO 1/2"

ATTACCO QUADRO 3/4"

CRICCHETTO A 144 DENTI

IMPUGNATURA ERGOFORM
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PROTEZIONE 1000 V
NORMA DIN EN 60900 / VDE 0682-201

IDENTIFICAZIONE RAPIDA DELL'UTENSILE

CERAMICO ADDITIVATO

ZIRCONIO ADDITIVATO

FORMA ZYAS

FORMA KUD

FORMA WRC

FORMA RBF

FORMA SPG

FORMA SKM

FORMA KEL

FORMA TRE

SERRATURA TSA

WODEX MODULAR SYSTEM

OCCUOPAZIONE CASSETTO 1/6 VERTICALE

OCCUPAZIONE CASSETTO 1/3 ORIZZONTALE

OCCUPAZIONE CASSETTO 1/3 VERTICALE

OCCUPAZIONE CASSETTO 2/3 VERTICALE
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CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE

ART. WX1010

W

NORMA DIN 3110 - 1ISO 10102

Chiavi a forchetta doppie PREMIUM QUALITY con corpo profilato antiscivolo e
bordi arrotondati, acciaio al cromo-vanadio e finitura cromo-satinata.

CHIAVI REGOLABILI A RULLINO

ART. WX1170

NORMA DIN 3117 ISO 6787
Chiavi a rullino PREMIUM QUALITY in acciaio cromo-vanadio forgiato e
temprato ad olio, finitura cromo-satinata. Bocca inclinata di 15°, scala

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE IN KIT

ART. WX1010/S8 - WX1010/S10 - WX1010/S12

Cod. Tec. ° a L Price List millimetrata, apertura della ganascia mobile mediante rotazione del rullino.
mm mm mm Page
g i 57) 3:15 Zi z Cod. Tec. mam mLm Pri:aeg:ist
10 8x10 45 152 2 F3420200 32 200 26
E02601011 10x 11 4,5 155 2 F3420250 43 250 26
E02601213 12x13 5 172 2
E02601317 13x 17 6,3 198 2
E02601415 14x 15 55 188 2 SRV ERIVIEINYATE
E02601617 16x 17 6,3 205 2
E02601719 17 x19 7 220 2 ART. WX1060
E02601819 18x 19 7 220 2
E02602022 20 x 22 75 235 2
E02602123 21x23 83 248 2
E02602224 22x24 83 248 2
E02602427 24 x 27 8,38 265 2
25x 28 93 282 2
E02603032 30 x 32 9,8 300 2

NORMA DIN 3113 FORMA A - I1SO 7738 FORMA A

Chiavi combinate PREMIUM QUALITY con corpo profilato antiscivolo e bordi
arrotondati, acciaio al cromo-vanadio e finitura cromo-satinata. Lato anello con
profilo Plus-Drive che permette la trasmissione di forze elevate sui fianchi di
viti e dadi senza danneggiarne gli spigoli.

Cotiec] rr:n mam na\§1 an1 Pril;::gl;iSt
E000505 5 34 5,1 90 1
E0005055 55 34 5,1 90 1
E000506 6 34 5,1 100 1
E000507 7 36 55 110 1
8 3,8 59 120 1
E000509 9 4,0 6,3 130 1
E000510 10 43 6,9 140 1
E000511 1 45 73 150 1
E000512 12 4,9 7,7 160 1
E000513 13 52 79 170 1
NORMA DIN 3110 - 1ISO 10102 E000514 14 55 8,7 180 1
Set di chiavi completi di pratica busta avvolgibile in tessuto. E000515 15 5.8 9.1 190 1
Composizione: E000516 16 6,1 9,6 200 1
WX1010/S8 E000517 17 6,4 9,8 210 1
67 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm E000518 18 6.8 104 220 1
WX1010/S10 E000519 19 7,0 11,0 232 1
6X7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32 mm E000520 20 72 114 240 1
WX1010/S12 E000521 21 74 12,1 250 1
6X7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 E000522 22 82 12,6 260 1
mm E000523 23 83 13,0 270 1
T Pezzi p,i:e List E000524 24 8,5 13,6 280 1
age E000525 25 88 14,0 290 1
E026108 8 2 E000526 26 9,0 14,8 300 1
E026110 10 2 E000527 27 93 15,0 310 1
E026112 12 2 E000528 28 9.4 154 320 1
E000529 29 10,0 15,6 330 1
E000530 30 10,3 16,0 340 1
E000532 32 10,5 16,2 370 1




CHIAVI COMBINATE IN KIT

ART. WX1060/S8 - WX1060/S10 - WX1060/S12 - WX1060/S21 -
WX1060/S27

NORMA DIN 3113 FORMA A - ISO 7738 FORMA A

Set di chiavi completi di pratica busta avvolgibile in tessuto.
Composizione:

WX1060/S8 8-9-10-11-13-14-17-19mm

WX1060/S10 8-10-11-12-13-14-15-17-19-22mm

WX1060/S12  10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32mm
WX1060/S21 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 -
27-30-32mm

WX1060/S27 55-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-
23-24-25-26-27-28-29-30-32mm

Cod. Tec. Pezzi Prti.::gI;ist
E000608 8 1
E000610 10 1
E000612 12 1
E000621 21 1
E000627 27 1

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO 72T

ART. WX1300

NORMA ISO 691
Chiavi combinate a forchetta e cricchetto con dentatura standard 72T in acciaio
cromo-vanadio, durezza 42-48 HRC, elevata trasmissione di coppia, angolo di
ripresa 5°, finitura cromo-satinata ad alta resistenza. Conforme alle direttive
RoHS e REACH.

Cod. Tec. m’m 2 ml-m Pri::gI;ist
E019008 8 47 136 1
E019010 10 55 160 1
E019011 11 6,1 168 1
E019012 12 6.4 174 p
E019013 13 65 180 1
E019014 14 7.0 193 1
E019015 15 75 200 1
E019016 16 7.8 216 1
E019017 17 80 233 1
E019019 19 838 250 1
E019022 22 95 285 1
E019024 24 99 325 1
E019030 30 13,8 425 1

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO 72T IN KIT

ART. WX1300/K5 - WX1300/K10 - WX1300/K12

NORMA ISO 691

Composizione:

WX1300/K5

8-10-13-17-19mm

WX1300/K10
8-10-13-14-15-16-17-19-22-24 mm
WX1300/K12
8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm

Price List

Cod. Tec. Pezzi Page

E019305 5 1

E019310 10 1

E019312 12 1

Assortimenti in scatola

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO 72T IN KIT

ART. WX1300/S5

NORMA ISO 691

Set di chiavi completi di pratica busta avvolgibile in tessuto con chiusura in
velcro.

Composizione:

8-10-13-17-19m

Cod. Tec. Pezzi Price List
Page
E019105 5 1
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Acciaio al cromo-vanadio
con durezza 42-48 HRC

Identificazione
dentatura 144 tip

La finitura cromo-satinata
leggermente ruvida
favorisce una presa sicura
anche in presenza di olio

La dentatura fine

a 144 denti dimezza
I'angolo di ripresa

e la rende indispensabile
negli spazi ristretti

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO 144T

ART. WX1310
4s5P

e

NORMA ISO 691
Chiavi combinate a forchetta e cricchetto con dentatura fine 144T in acciaio
cromo-vanadio, durezza 42-48 HRC, elevata trasmissione di coppia, angolo di
ripresa 2,5°, finitura cromo-satinata ad alta resistenza. Conforme alle direttive
RoHS e REACH.

Cod. Tec. m'm 2 nrlLm PriF:::gI;ist
E019508 8 47 136 1
E019510 10 55 160 1
E019513 13 6.0 180 1
E019517 17 80 233 1
E019519 19 838 250 1

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO 144T IN KIT

ART. WX1310/K5

NORMA ISO 691

Composizione:
8-10-13-17-19mm

" Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
E019705 5 2

Assortimenti in scatola




CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO 144T IN KIT

ART. WX1310/S5

NORMA ISO 691

Set di chiavi completi di pratica busta avvolgibile in tessuto con chiusura in
velcro.

Composizione:

8-10-13-17-19 mm

" Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
E019605 5 1

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO REVERSIBILE

ART. WX1350

NORMA ISO 691

Chiavi combinate a forchetta e cricchetto reversibile con dentatura standard
72T in acciaio cromo-vanadio durezza 42-48 HRC. Elevata trasmissione di
coppia, angolo di ripresa 5°, testa a cricchetto poligonale piegata di 15° per
lavorare in spazi difficimente accessibili, finitura cromo-satinata ad alta
resistenza. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO REVERSIBILE IN KIT

ART. WX1350/K5 - WX1350/K11

NORMA ISO 691

Composizione:

WX1350/K5

8-10-13-17-19mm

WX1350/K11
8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

Price List

Cod. Tec. Pezzi
Page

E020305 5 2
E020311 1" 2

Assortimenti in scatola

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO REVERSIBILE IN KIT

ART. WX1350/S5 - WX1350/S9

o NORMA ISO 691

Cod. Tec. L 2 a L Price List ) L. . . o ) )

mm mm mm Page Set di chiavi completi di pratica busta avvolgibile in tessuto con chiusura in
E020007 7 45 135 2 velcro.
E020008 8 46 135 2 Composizione:
E020010 10 53 158 2 WX1350/S5
E020011 11 59 167 2 8-10-13-17-19mm
E020012 12 6.1 173 2 WX1350/S9
£020013 13 64 179 2 8-10-11-13-14-16-17-18-19mm
E020014 14 7,0 189 2 . Pezsi p,i;e List
E020015 15 7,3 199 2 age
E020016 16 7,5 215 2 E020105 5 2
E020017 17 7,7 232 2 E020109 9 2
E020018 18 8,4 238 2
E020019 19 8,8 247 2
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CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO SNODATE CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO SNODATE IN KIT

ART. WX1400 ART. WX1400/S5

\WobDEX & §

NORMA ISO 691

Chiavi combinate a forchetta e cricchetto snodato con angolo di lavoro
regolabile fino a 180°. Forchetta inclinata di 15°, cricchetto poligonale a 12
Punti con dentatura standard 72T e angolo di ripresa 5°. Acciaio
cromo-vanadio durezza 42-48 HRC, finitura cromo-satinata ad alta resistenza.
Conforme alle direttive RoHS e REACH.

NORMA ISO 691
Set di chiavi completi di pratica busta avvolgibile in tessuto con chiusura in

L ] a L Price List

velcro.
Cod. Tec. mm mm mm Page eicro
E020508 8 47 136 2 g"';g"w 17 '19
E020510 10 55 160 2 - 10-te- - 19mm
E020512 12 6,4 174 2 Cod. Tec. Pezzi Price List
E020513 13 6,5 180 2 Page
E020514 14 7.0 193 2 E020805 5 2
E020517 17 8,0 233 2
E020519 1 88 250 2 CHIAVI A CRICCHETTO REVERSIBILE 4 IN 1

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO SNODATE IN KIT
ART. WX1460

ART. WX1400/K7

NORMA ISO 691

Chiavi a cricchetto reversibile con 4 misure diverse in un'unica chiave, acciaio
cromo vanadio, durezza 42-48 HRC. Elevata trasmissione di coppia, 72T con
angolo di ripresa 5°, finitura cromo-satinata ad alta resistenza. Conforme alle

direttive RoHS e REACH.
[ ] L ] L Price List
Couliecy mm mm mm Page
E021404 10x13 17 x19 230 2

NORMA ISO 691

Composizione:
8-10-12 -13-14-17-19mm

" Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
E020607 7 2

Assortimenti in scatola




CHIAVI A TUBO DOPPIE HEAVY DUTY SPINE DI MANOVRA PER CHIAVI A TUBO HEAVY DUTY

ART. WX1840 ART. WX1842/01 - WX1842/02

O
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L

Spine di manovra multidiametro in acciaio al cromo-vanadio utilizzabili con le
chiavi a tubo WX1840.

L
NORMA UNI 6745 - ISO 2236 - DIN 896 Caratteristiche:
Chiavi a tubo serie pesante in acciaio al cromo-vanadio con bocche esagonali E134201 - WX1842/01
e fori trasversali per le spine di manovra, corpo a profilo esagonale per ©25-45-55-59mm
manovra con chiavi a forchetta. E134202 - WX1842/02
o " . N orice Lint @6,4-7,5-9,5-11,5-12,5-13mm
Cod. Tec. mm mm mm mm Page Cod. Tec. Grandezza Per chiavi L Price List
E13400607 6x7 10 11 105 3 N- mm mm Page
E13400809 8x9 13 14 110 3 E134201 01 da 6x7 a 14x15 180 3
E13401011 10 x 11 15 16 120 3 E134202 02 da 16x17 a 30x32 280 3
E13401213 12x13 18 19 140 3
= 13A0TH> 14x15 0 22 145 s CHIAVI A PIPA DOPPIE HEAVY DUTY
E13401617 16x 17 23 24 155 3
E13401819 18x 19 25 26 165 3
E13402022 20x 22 28 30 170 3 ART. WX1860
E13402123 21x23 29 31 185 3 O
E13402426 24X 26 33 33 190 3
E13402427 24 x27 33 35 190 3
E13402528 25x28 34 37 200 3
E13402729 27 x 29 37 39 210 3 a
E13403032 30x 32 40 42 210 3

CHIAVI A TUBO DOPPIE HEAVY DUTY IN KIT

ART. WX1840/S8 - WX1840/S12 O

. L
% ‘N Chiavi a pipa doppie serie pesante in acciaio al cromo-vanadio con bocche

esagonali e foro passante sul lato corto per l'accesso al dado anche in
presenza di filettature sporgenti.
o a L Price List
. / Codiec mm mm mm Page
e a——

E140005,5 55x5,5 11 110 3
E140006 6x6 11 110 3
E140007 7x7 12 115 3
NORMA UNI 6745 - ISO 2236 - DIN 896 E140008 8x8 13 120 3
Composizione E134408 - WX1840/S8: EL10009 9x9 14 125 8
WX1840 E140010 10x 10 16 130 3
Chiavi a tubo 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm E140011 11x11 17 135 3
WX1842/01 E140012 12x12 18 145 3
Spina di manovra per chiavi da 6x7 a 14x15 mm E140013 13x13 19 150 3
WX1842/02 E140014 14 x 14 21 160 3
Spina di manovra per chiavi da 16x17 a 30x32 mm E140015 15x 15 22 175 3
Composizione E134412A - WX1840/S12A: E140016 16x16 2% 185 3
Wx1840 E140017 17x17 2 200 3
Chiavi a tubo 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 -
2528 - 30x32 mm E140018 18x18 26 210 3
WX1842/01 E140019 19x19 28 220 3
Spina di manovra per chiavi da 6x7 a 14x15 mm E140020 20x20 30 222 3
WX1842/02 E140021 21x21 31 230 3
Spina di manovra per chiavi da 16x17 a 30x32 mm E140022 22x22 32 240 3
Composizione E134412B - WX1840/S12B: E140023 23x23 33 250 3
WX1840 E140024 24 x 24 34 260 3
Chiavi a tubo 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - E140025 2525 36 280 3
55;?24-23/2:32 mm E140026 26 x 26 37 290 3
Spina di manovra per chiavi da 6x7 a 14x15 mm 30027 2rxar 38 300 3
WX1842/02 E140028 28 x 28 39 310 3
Spina di manovra per chiavi da 16x17 a 30x32 mm E140029 29x29 41 320 3
E140030 30 x 30 42 330 3
Cod. Tec. Pezzi P’irf:g';is' E140032 32x32 45 360 3
E140034 34 x 34 48 370 3
E134408 8+2 3 E140036 36 x 36 50 390 3
E134412A 12+2 3
E140038 38 x 38 50 400 3
E134412B 12+2 3

Assortimenti in scatola
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CHIAVI A PIPA DOPPIE HEAVY DUTY IN KIT

ART. WX1860/S5 - WX1860/S6 - WX1860/S17

o

2|
]

J

Composizione:

WX1860/S5

7X7 - 8x8 - 10x10 - 13x13 - 17x17 mm

WX1860/S6

7X7 - 8x8 - 10x10 - 13x13 - 17x17 - 19x19 mm

WX1860/S17

6x6 - 7X7 - 8x8 - 9x9 - 10x10 - 11x11 - 12x12 - 13x13 - 14x14 - 15x15 - 16x16 - 17x17 -
18x18 - 19x19 - 20x20 - 21x11 - 22x22 mm

Cod. Tec. Pezzi Prir:::gI;ist
E140205 5 3
E140206 6 3
E140217 17 3

Assortimenti in scatola

CHIAVI A T CON BOCCA ESAGONALE

ART. WX1900

T
-

L

NORMA DIN 3112 - UNI 6742 - ISO 691

Chiavi PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo molibdeno con bocca
esagonale. L'elevata qualita dei materiali abbinata ad una esecuzione
particolarmente accurata, garantiscono coppie di serraggio superiori ai valori

CHIAVI A T SNODATE CON BOCCA ESAGONALE

ART. WX1910

O

NORMA UNI 6743

Chiavi PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo vanadio con bocca esagonale
e snodo cardanico. L'elevata qualita dei materiali abbinata ad una esecuzione
particolarmente accurata, garantiscono coppie di serraggio superiori ai valori
prestabiliti dalla norma SO di riferimento. Lo snodo cardanico viene
accessoriato di una molla per il posizionamento controllato e pud essere
inclinato fino a 90°. Asta di manovra scorrevole con fermi di finecorsa. Finitura
cromo-satinata con parti snodate fosfatate.

Cecie m(:n mam mLm Pri'::aegl;isl
E263006 6 165 400 6
E263007 7 165 400 6
E263008 8 165 400 6
E263010 10 180 445 6
E263012 12 180 450 6
E263013 13 180 450 6
E263014 14 180 450 6
E263017 17 180 480 6
E263019 19 230 510 6
E263022 22 230 510 6

CHIAVI A T SNODATE CON BOCCA ESAGONALE IN KIT

ART. WX1910/S7 - WX1910/S10

O

——]
_1:_

NORMA UNI 6743

Composizione E2663307 - WX1910/S7
7-8-10-13-14-17-19mm
Composizione E2663310 - WX1910/S10
6-7-8-10-12-13-14-17-19-22mm

prestabiliti dalla norma I1SO di riferimento. Asta di manovra scorrevole con Price List
fermi di finecorsa. Finitura cromo-satinata. Couecy Pezzi Page
o a L Price List E263307 7 6
Cod. Tec. mm mm mm Page E263310 10 6
E262501] ’ 165 215 6 Assortimenti in scatola
E262508 8 165 230 6
E262510 10 180 240 6
E262513 13 180 260 6
E262517 17 240 280 6
E262519 19 240 300 6




CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA

ERcO
FoRm

ART. WX1950

O

L

Chiavi a bussola esagonale prolungate con impugnatura PREMIUM QUALITY
per viti a testa esagonale e dadi, lame in acciaio al cromo-vanadio satinate,
impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli,
realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la massima resistenza per un
lavoro veloce e di precisione. Identificazione della misura posta sulla testa
dell'impugnatura. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Cod. Tec. mom mam mLm um Prir:::gI;ist
E145005 5 125 235 25 4

E145005,5 55 125 235 25 4
E145006 6 125 235 25 4
E145007 7 125 235 25 4
E145008 8 125 235 25 4
E145009 9 125 235 25 4
E145010 10 125 235 25 4
E145013 13 125 235 25 4

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA IN
KIT

ART. WX1950/S8

Composizione:
5x125 - 5,5x125 - 6x125 - 7x125 - 8x125 - 9x125 - 10x125 - 13x125 mm

: Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
E145208 8 4

Assortimento in scatola

GIRAVITI MICRO CON BUSSOLA ESAGONALE

ART. WX1957

O EEEEG
FoRm

wK135T

L

Giraviti micro per elettronica e meccanica fine PREMIUM QUALITY per viti con
testa esagonale o dadi, lame in acciaio al cromo vanadio satinate. Impugnature
ERGOFORM con cappuccio girevole, ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e
confortevoli, realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la massima
resistenza per un lavoro veloce e di precisione. Conforme alle direttive RoHS e
REACH.

Ceilsc mom ° rll-'lar:;na mam mLm Pr:;::gI;ist
E14802,5X60 25 4,0 60 155 4
E14803,0X60 3,0 5,0 60 155 4
E14803,5X60 3.5 53 60 1565 4
E14804,0X60 4,0 55 60 155 4
E14805,0X60 5,0 7.0 60 155 4
E14806,0X60 6,0 8,5 60 155 4
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CHIAVI A SETTORE CHIAVI A SETTORE SNODATE

ART. WX1980 ART. WX1987

\WaobDEX & 3}

& Wopex & WX1987 I‘OJ’,
L
NORMA UNI 6752 DIN 1810 A ' L
Chiavi a settore PREMIUM QUALITY con nasello quadro per ghiere di
bloccaggio con intagli radiali. Chiavi a settore snodate PREMIUM QUALITY con nasello tondo per ghiere di
Profilo interno a raggi multipli per una perfetta aderenza alle ghiere unificate. bloccaggio con fori radiali.
Acciaio al cromo-molibdeno, finitura cromo-satinata. Acciaio al cromo-molibdeno, finitura cromo-satinata.
Cod. Tec. Per ghiere @ esterno Nasello @ L Price List
Cod. Tec. Per ghiere @ esterno Nasello L Price List mm mm mm Page
mm mm mm Page E1220015 15-35 3 170 3
E1200022 22-25-28 2,5 136 3 E1220035 35-50 4 210 3
E1200030 30-32 25 136 3 E1220050 50 - 80 5 280 3
E1200034 34-36-38 3,0 170 3 E1220080 80-120 6 345 3
E1200040 40-42 3,0 170 3 E1220120 120 - 180 8 475 3
E1200045 45 - 50 3,5 205 3
E1200052 52-55 35 205 8 NASELLI TONDI PER CHIAVI A SETTORE SNODATE
E1200058 58-62-65 40 240 3
E1200068 68-70-75 40 240 3
E1200080 80 - 85 - 90 50 280 3 ART. WX1987/P
E1200092 92-95 5,0 280 3
E1200098 98 - 100 50 280 3
E1200105 105-110- 115 5,0 320 3
E1200120 120 - 125 - 130 5,0 320 3
E1200135 135-145 6,0 380 3

CHIAVI A SETTORE SNODATE

ART. WX1982 Naselli di ricambio per chiavi a settore snodate PREMIUM QUALITY con
nasello tondo.
Cod. Tec. Per nc:rl:‘iavi Nas':::‘o 1] Prg::gtist
E1221015 15-35 3 3
E1221035 35-50 4 3
E1221050 50 - 80 5 3
- ) E1221080 80-120 6 3
WooRsS S e _g E1221120 120 - 180 8 3

L

Chiavi a settore snodate PREMIUM QUALITY con nasello quadro per ghiere di
bloccaggio con intagli radiali.
Acciaio al cromo-molibdeno, finitura cromo-satinata.

Cod. Tec. Per ghie:: : esterno Na':;llo ml.m Pri;::gI;isl
E1210015 15-35 3,5 170 3
E1210035 35-50 4,0 210 3
E1210050 50 - 80 5,0 280 3
E1210080 80 - 120 55 345 3
E1210120 120 - 180 9,5 492 3
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CHIAVI A BUSSOLA 1/4" CON BOCCA POLIGONALE

ART. WX2000

NORMA DIN 3124 1SO 2725-1 DIN EN 3709

Chiavi a bussola PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio ad alte
prestazioni con finitura cromo-satinata. Il profilo poligonale Plus-Drive con
tolleranze ristrette, consente di trasmettere forze elevate sui fianchi di viti e
dadi senza danneggiarli.

Cod. Tec. m?“ 2 e;t;rno ml."1 Pr:;:aegl;isl
E417104 4 6,9 25 8
E417104,5 45 75 25 s
E417105 5 8,2 25 8
E417105,5 55 88 25 8
E417106 6 9,6 25 8
E417107 7 10,9 25 8
E417108 8 12 25 8
E417109 9 13 25 8
E417110 10 14 25 8
E417111 11 16 25 8
E417112 12 17 25 8
E417113 13 18 25 8

CHIAVI A BUSSOLA 1/4" LUNGHE CON BOCCA

ESAGONALE
om

ART. WX2008

CHIAVI A BUSSOLA 1/4" PER VITI CON ESAGONO
INCASSATO

ART. WX2010

NORMA DIN 7422 ISO 2936 ISO 1174-1

Chiavi a bussola PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio ad alte
prestazioni con finitura cromo-satinata, inserto esagonale in acciaio fosfatato
ad alta resistenza per viti con esagono incassato.

Cod. Tec. m©m mam mLm Pripcaegl;ist
E450002 2 12 32 9

E450002,5 25 12 32 9
E450003 3 12 32 9
E450004 4 12 2 9
E450005 5 12 32 9
E450006 6 12 32 9
E450008 8 12 32 9

CHIAVI A BUSSOLA 1/4" PER VITI CON IMPRONTA TORX®

5

ART. WX2020

NORMA ISO 1174-1

Chiavi a bussola PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio ad alte
prestazioni con finitura cromo-satinata, inserto in acciaio fosfatato ad alta
resistenza per viti con impronta Torx®

= Cod. Tec. o 2 — P’i,f:g';is'

NORMA DIN 3124 1SO 2725-1 E450608 T8 12 32 9

Chiavi a bussola lunghe PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio ad E450610 T10 12 32 9

alte prestazioni con finitura cromo-satinata, bocca esagonale. E450615 T15 12 32 9

E450620 T20 12 32 9

Cod. Tec, o @ esterno L Price List E450625 T25 12 32 9

mm mm mm Page E450630 T30 12 32 9

E4176055 55 87 50 8 E450640 T40 12 32 9
E417606 6 9,3 50 8
E417607 7 10,6 50 8
E417608 8 11,9 50 8
E417610 10 138 50 8
E417613 13 17,8 50 8




CHIAVI A BUSSOLA 1/4" PER VITI A TAGLIO

ART. WX2030

NORMA ISO 2380-1 1ISO 1174-1

Chiavi a bussola PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio ad alte
prestazioni con finitura cromo-satinata, inserto in acciaio fosfatato ad alta
resistenza per viti con intaglio

CHIAVI A BUSSOLA 3/8" CON BOCCA POLIGONALE

ART. WX2100

NORMA DIN 3124 ISO 2725-1 DIN EN 3709

Chiavi a bussola PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio ad alte
prestazioni con finitura cromo-satinata. Il profilo poligonale Plus-Drive con
tolleranze ristrette, consente di trasmettere forze elevate sui fianchi di viti e

LT, m=m mam ml.m Pri;::gI;isl dadi senza danneggiarli.
E417804 4,0 12 32 8 -
E417805,5 55 12 32 8 Cod. Tec. mm e e:,‘,f,m m"m P",f:g';'s‘
E417806,5 65 12 32 8 ETT9000 o 0 % s
E417808 8,0 12 32 8 ETTo000 7 " 28 s
E419008 8 12,2 28 8
CHIAVI A BUSSOLA 1/4" PER VITI CON IMPRONTA A E419009 9 135 28 8
CROCE PHILLIPS® E419010 10 14,7 28 8
E419011 11 16 28 8
ART. WX2032 " E419012 12 17 28 8
c E419013 13 18 28 8
E419014 14 19,7 28 8
E419015 15 21 28 8
E419016 16 22 28 8
E419017 17 235 30 8
E419018 18 24,7 30 8
E419019 19 26 30 8
E419020 20 27,2 30 8
E419021 21 28 30 8
E419022 22 29,7 30 8
' a ! E419024 24 32 30 8

NORMA ISO 8764-1 1SO 1174-1

Chiavi a bussola PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio ad alte
prestazioni con finitura cromo-satinata, inserto in acciaio fosfatato ad alta
resistenza per viti con impronta a croce Phillips®

Cod. Tec. ;:‘ mam mLm Prir::aegléist
E417901 1 12 32 8
E417902 2 12 32 8
E417903 3 12 2 s

CHIAVI A BUSSOLA 3/8" LUNGHE CON BOCCA

ESAGONALE
O

ART. WX2108

NORMA: DIN 3124 ISO 2725-1
Chiavi a bussola lunghe PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio ad
alte prestazioni con finitura cromo-satinata, bocca esagonale.

Cod. Tec. mom 2] e;t;rno mLm Pripcaegl;isl
E419608 8 12,2 63 8
E419609 9 13,5 63 8
E419610 10 14,7 63 8
E419611 1" 16 63 8
E419612 12 17,8 63 8
E419613 13 18,8 63 8
E419614 14 19,8 63 8
E419615 15 218 63 8
E419616 16 21,8 63 8
E419617 17 23,8 63 8
E419619 19 25,8 63 8

\WoDEX &' J




CHIAVI A BUSSOLA 3/8" PER CANDELE CHIAVI A BUSSOLA 3/8" PER VITI CON IMPRONTA TORX®

ART. WX2109 ART. WX2120

\WoDEX & @

L
L
o ) _ o . NORMA ISO 1174-1
Chiavi a l?ussola Premium Quality per la sostituzione delle candele, finitura Chiavi a bussola PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio ad alte
cromo-satinata. prestazioni con finitura cromo-satinata, inserto in acciaio fosfatato ad alta
Cod. Tec. o @ esterno L Price List resistenza per viti con impronta Torx®
mm mm mm Page N 5
E420016 16 22 65 8 Cod. Tec. © ma,,. mLm P"::gI;'St
E£20027 21 28 67 8 E450810 T10 22 48 9
E450815 T15 22 48 9
CHIAVI A BUSSOLA 3/8" PER VITI CON ESAGONO E350820 T20 2 48 o
INCASSATO E450825 T25 22 48 9
E450827 T27 22 48 9
ART. WX2110 E450830 T30 22 48 9
‘@ E450840 T40 22 48 9

CHIAVI A BUSSOLA 1/2" CON BOCCA POLIGONALE

ART. WX2200 O

L

NORMA DIN 7422 1S0 2936 ISO 1174-1

Chiavi a bussola PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio ad alte
prestazioni con finitura cromo-satinata, inserto esagonale in acciaio fosfatato
ad alta resistenza per viti con esagono incassato.

Cochlech m©m mam mLm Pri::gl;is‘ -

E451003 3 22 48 9 NORMA DIN 3124 ISO 2725-1 DIN EN 3709

E451004 4 22 48 9 Chiavi a bussola PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio ad alte

E451005 5 22 48 9 prestazioni con finitura cromo-satinata. Il profilo poligonale Plus-Drive con

E451006 6 22 48 9 tolleranze ristrette, consente di trasmettere forze elevate sui fianchi di viti e

E451007 7 22 48 9 dadi senza danneggiarli.

E451008 8 22 48 9

E451010 10 22 48 9 Cod. Tec. m?“ o e;t;m,, m,_m Pri::gfs‘
E426108 8 14 38 9
E426109 9 14,3 38 9
E426110 10 15,5 38 9
E426111 11 16,7 38 9
E426112 12 18 38 9
E426113 13 19,2 38 9
E426114 14 20,5 38 9
E426115 15 21,7 38 9
E426116 16 22 38 9
E426117 17 24 38 9
E426118 18 255 38 9
E426119 19 26 38 9
E426120 20 28 38 9
E426121 21 28 38 9
E426122 22 30 38 9
E426124 24 32 40 9
E426127 27 36 42 9
E426130 30 40 45 9
E426132 32 42 45 9




CHIAVI A BUSSOLA 1/2" PER CANDELE

ART. WX2209

O

L

Chiavi a bussola Premium Quality per la sostituzione delle candele, finitura
cromo-satinata.

CHIAVI A BUSSOLA 1/2" LUNGHE CON BOCCA
ESAGONALE

ART. WX2208

NORMA DIN 3124 ISO 2725-1

Chiavi a bussola lunghe PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio ad
alte prestazioni con finitura cromo-satinata, bocca esagonale.

o @ esterno L Price List
Cod. Tec. mm mm mm Page i i
Cod. Tec. o @ esterno L Price List
E427016 16 23 65 9 mm mm mm Page
E427021 21 28 67 9 E426710 10 15,3 77 9
E426711 11 16,6 77 9
E426712 12 17,6 7 9
CHIAVI A BUSSOLA 1/2" CON BOCCA ESAGONALE 6 .
E426713 13 19,1 77 9
E426714 14 20,3 7 9
ART. WX2205 E426715 15 21,7 77 9
”»
O E426716 16 218 7 9
E426717 17 23,8 77 9
E426718 18 255 77 9
E426719 19 257 v 9
E426721 21 27,8 77 9
E426722 22 299 7 9
E426724 24 31,8 77 9
E426727 27 35,8 7 9
E426730 30 39,9 77 9
E426732 32 41,8 7 9

NORMA DIN 3124 1SO 2725-1

Chiavi a bussola PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio ad alte
prestazioni con finitura cromo-satinata, bocca esagonale.

Cod. Tec. m?n 2 e:'t;rno mLm Pr:,c:gl;isl
E426308 8 14 38 9
E426309 9 14,3 38 9
E426310 10 15,5 38 9
E426311 1 16,7 38 9
E426312 12 18 38 9
E426313 13 19,2 38 9
E426314 14 20,5 38 9
E426315 15 21,7 38 9
E426316 16 22 38 9
E426317 17 24 38 9
E426318 18 255 38 9
E426319 19 26 38 9
E426320 20 28 38 9
E426321 21 28 38 9
E426322 22 30 38 9
E426324 24 32 20 9
E426327 27 36 42 9
E426330 30 40 45 9
E426332 32 42 45 9

CHIAVI A BUSSOLA 1/2" PER VITI CON ESAGONO
INCASSATO

ART. WX2210

L

NORMA DIN 7422 ISO 2936 ISO 1174-1

Chiavi a bussola PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio ad alte
prestazioni con finitura cromo-satinata, inserto esagonale in acciaio fosfatato
ad alta resistenza per viti con esagono incassato.

Cod. Tec. mc?'n mam mLm PriPc:gl;ist
E452104 4 17 %5 0
E452105 5 17 55 10
E452106 6 17 55 10
E452107 7 17 55 10
E452108 8 17 55 10
E452110 10 17 55 10
E452112 12 17 55 10
E452114 14 17 55 0
E452117 17 17 55 10
E452119 19 17 =5 0
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CHIAVI A BUSSOLA 1/2" PER VITI CON IMPRONTA TORX® CHIAVI A BUSSOLA 3/4" CON BOCCA ESAGONALE

ART. WX2305 g

ART. WX2220

O

\Wobex & J

a
L
NORMA ISO 1174-1 L
Chiavi a bussola PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio ad alte
prestazioni con finitura cromo-satinata, inserto in acciaio fosfatato ad alta NORMA DIN 3124 1SO 2725-1
resistenza per viti con impronta Torx® Chiavi a bussola PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio ad alte
a L Price List prestazioni con finitura cromo-satinata, bocca esagonale.
Cod. Tec. o mm mm Page
E452230 T30 7 55 10 Cod. Tec o @ esterno L Price List
E452240 T40 17 55 10 B : mm mm mm Page
E452245 T45 17 55 10 E460019 19 29 50 10
E452250 T50 17 55 10 E460021 21 31 50 10
E452255 T55 17 55 10 E460022 22 32 50 10
E452260 T60 17 55 10 E460023 23 33 50 10
E460024 24 34 51 10
CHIAVI A BUSSOLA 1/2" CON IMPRONTA A CROCE E460026 % 38 52 10
PHILLIPS® E460027 27 38 52 10
E460028 28 40 52 10
ART. WX2232 E460029 29 40 52 10
9 112 E460030 30 42 54 10
E460032 32 44 56 10
E460033 33 46 60 10
E460034 34 46 56 10
E460035 35 48 58 10
E460036 36 50 58 10
E460038 38 52 60 10
E460040 40 54 62 10
E460041 4 56 64 10
E460042 42 57 64 10
E460043 43 58 65 10
E460046 46 62 68 10
L E460050 50 68 72 10
E460055 55 74 76 10
NORMA ISO 8764-1 1SO 1174-1 T 0 m 8 m
Chiavi a bussola PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio ad alte
prestazioni con finitura cromo-satinata, inserto in acciaio fosfatato ad alta
resistenza per viti con impronta a croce Phillips® CRICCHETTI REVERSIBILI STUBBY
Cod. Tec. o - - Pome. | ART.WX2045 i
E461503 3 22 55 10
E461504 4 22 55 10
L

NORMA DIN 3122 1SO 3315

Cricchetti reversibili Stubby PREMIUM QUALITY robusti e resistenti in acciaio
al cromo-vanadio, finitura cromo-satinata. Attacco quadro secondo DIN 3120 /
ISO 1174 e levetta di inversione per l'azionamento in senso orario ed
antiorario. Sbloccaggio rapido delle chiavi a bussola mediante pulsante posto
sulla testa del cricchetto.

Attacco " Larghezza testa L Price List
Cod. Tec. = Denti mm mm Page

E47111/4 1/4" 60 18 95 10




CRICCHETTI REVERSIBILI

ART. WX2040 - WX2140 - WX2240

NORMA DIN 3122 1SO 3315

Cricchetti reversibili PREMIUM QUALITY robusti e resistenti in acciaio al
cromo-vanadio, finitura cromo-satinata. Attacco quadro secondo DIN 3120/ISO
1174 e levetta di inversione per I'azionamento in senso orario ed antiorario.
Sbloccaggio rapido delle chiavi a bussola mediante pulsante posto sulla testa
del cricchetto. Impugnature ERGOFORM antiscivolo, morbide e confortevoli, in
materiale plastico bi-componente.

Cod. Tec. Att;cco Denti Larght:"z;a testa ml.m Pr:;::gléist
E47101/4 1/4" 72 23 139 10
E47103/8 3/8" 72 18 195 10
E47101/2 12" 72 36 243 10

CRICCHETTI REVERSIBILI

ART. WX2340

NORMA DIN 3122 1SO 3315

Cricchetti reversibili PREMIUM QUALITY robusti e resistenti in acciaio al
cromo-vanadio, finitura cromo-satinata. Attacco quadro secondo DIN 3120/ISO
1174 e levetta di inversione per |'azionamento in senso orario ed antiorario.

Attacco " Larghezza testa L Price List
Cod. Tec. = Denti mm mm Page
EA47153/4 3/4" 24 62 500 10

GIRAVITI PER CHIAVI A BUSSOLA DA 1/4"

ART. WX2047

ERGO
Foam

NORMA DIN 3122 1SO 3315

Giraviti PREMIUM QUALITY con attacco quadro per chiavi a bussola da 1/4",
robusti e resistenti in acciaio al cromo-vanadio, finitura cromo-satinata. Attacco
quadro secondo DIN 3120 / ISO 1174 con sfera di bloccaggio. Impugnature
ERGOFORM antiscivolo, morbide e confortevoli, a 2 componenti.

Attacco L Price List
| | mm Page

E48681/4 1/4" 175 1"

Cod. Tec.

LEVE A T CON QUADRO SCORREVOLE

ART. WX2048 - WX2148 - WX2248 - WX2348

NORMA DIN 3122 1SO 3315

Leve a T con quadro scorrevole PREMIUM QUALITY per chiavi a bussola ad
azionamento manuale, attacco quadro secondo DIN 3120/ ISO 1174 e sfera di
bloccaggio. Robuste e resistenti in acciaio al cromo-vanadio, finitura
cromo-satinata.

Cod. Tec. A“i’” ml;n PriPcaegl;ist
EA47481/4 1/4" 115 10
E47483/8 3/8" 160 10
E47481/2 12" 250 10
E47483/4 3/4" 460 10

CHIAVIA T CON ATTACCO QUADRO SNODATO

ART. WX2049 - WX2149 - WX2249

NORMA ISO 1174-1

Chiavi PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo vanadio con attacco quadro
snodato per chiavi a bussola. L'elevata qualita dei materiali abbinata ad una
esecuzione particolarmente accurata, garantiscono coppie di serraggio
superiori ai valori prestabiliti dalla norma ISO di riferimento. Asta di manovra
scorrevole con fermi di finecorsa. Finitura cromo-satinata.

Cod. Tec. Atta.cco mam ml;'n Pri';::gLeist
EA475314 1/4" 165 400 10
E475338 3/8" 180 450 10
E475312 12" 230 500 10
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PROLUNGHE PER CHIAVI A BUSSOLA

ART. WX2050 - WX2150 - WX2250 - WX2350

NORMA DIN 3123 - ISO 3316

Prolunghe PREMIUM QUALITY per chiavi a bussola ad azionamento
manuale, attacco quadro secondo DIN 3120/ 1SO 1174 e sfera di

bloccaggio, robuste e resistenti in acciaio al cromo-vanadio, finitura
cromo-satinata.

SNODI CARDANICI PER CHIAVI A BUSSOLA

ART. WX2054 - WX2154 - WX2254

NORMA DIN 3123 ISO 3316

Snodi cardanici PREMIUM QUALITY per chiavi a bussola ad azionamento
manuale, attacco quadro secondo DIN 3120 / ISO 1174 e sfera di bloccaggio.
Robusti e resistenti in acciaio al cromo-vanadio, finitura cromo-satinata.

ART. WX2052 - WX2152 - WX2252

PROLUNGHE ANGOLARI PER CHIAVI A BUSSOLA

Cod. Tec. Atta.cco %] e:lt:‘rno mLm PriPc: List
Cod. Tec. Attacco L Price List ge

- mm Page E47931/4 14" 14 40 10
E47701/4050 1/4" 50 10 E47933/8 3/8" 18 55 10
E47701/4100 1/4" 100 10 E47931/2 12" 25 78 10
E47701/4150 1/4" 150 10
E47703/8075 3/8" 75 10
SioED Y- 250 0 SNODI CARDANICI PER CHIAVI A BUSSOLA
E47701/2075 172" 75 10
E47701/2125 1/2" 125 10 ART. WX2354
E47703/4200 3/4" 200 10

NORMA DIN 3123 ISO 3316

Snodi cardanici PREMIUM QUALITY per chiavi a bussola ad azionamento
manuale, attacco quadro secondo DIN 3120 / ISO 1174 e sfera di bloccaggio.
Robusti e resistenti in acciaio al cromo-vanadio, finitura cromo-satinata.

NORMA DIN 3123 - ISO 3316

Prolunghe PREMIUM QUALITY per chiavi a bussola ad azionamento
manuale, attacco quadro secondo DIN 3120 / ISO 1174 e sfera di bloccaggio.
Modello WOBBLE con quadro maschio di attacco che permette inclinazioni
fino a 15° rispetto all'asse della chiave a bussola. Robuste e resistenti in
acciaio al cromo-vanadio, finitura cromo-satinata.

Attacco @ esterno L Price List
b ] mm mm Page
EA47943/4 3/4" 40 100 11

RACCORDI RIDUTTORI PER CHIAVI A BUSSOLA

Cod. Tec. A“?W mLm Prir:::gI;isl
E47671/4050 114" 50 10
E47671/4100 114" 100 10
E47671/4150 1/4" 150 10
E47673/8075 38" 75 10
E47673/8250 3/8" 250 10
E47671/2125 112" 125 10
E47671/2150 1/2" 150 10
E47671/2200 112" 200 10
E47671/2250 1/2" 250 10

ART. WX2158 .
|

NORMA DIN 3123 ISO 3316

Raccordi riduttori per chiavi a bussola ad azionamento manuale, attacco
quadro secondo DIN 3120 / ISO 1174 e sfera di bloccaggio. Finitura
cromo-satinata.

Cod. Tec. AttaDcco Aﬁa.cco 2] e':t::]mo ml.m PriPc:gI;ist
E48153/8-1/4 3/8" 1/4" 19 26 1"
E48151/2-3/8 12" 3/8" 22 36 11
E48153/4-1/2 3/4" 12" 36 56 "




RACCORDI RIDUTTORI CON FORO TRASVERSALE CHIAVI A BUSSOLA 1/4" - KIT 44 UTENSILI

ART. WX2159 ART. WX2080/SE44

L]

\WoDEX & m

Raccordi riduttori per chiavi a bussola ad azionamento manuale, attacco
quadro secondo DIN 3120 / ISO 1174 e sfera di bloccaggio. Modello con foro
trasversale per l'inserimento della prolunga. Robusti e resistenti in acciaio al
cromo-vanadio, finitura cromo-satinata.

Attacco Attacco @ esterno L Price List
Codiec m] | | mm mm Page
E48161/2-3/8 12" 3/8" 24 40 11

RACCORDI AUMENTATORI PER CHIAVI A BUSSOLA

ART. WX2160 |:| .

Kit di 44 utensili WODEX PREMIUM QUALITY con attacco quadro 1/4" in

pratica cassetta ABS resistente agli urti. Il set contiene un cricchetto, una leva

a T con quadro scorrevole, un giravite porta chiavi a bussola, uno snodo

cardanico, prolunghe, adattatori, chiavi a bussola poligonali PLUS-DRIVE, bits

a taglio, a croce Phillips® e Pozidriv®, esagonali e Torx®, una bussola

portainserti.

e | Kit completo di modulo removibile in Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione
r del modulo 200x223,5 mm - Posizione verticale

Composizione:

WX2040 Cricchetto reversibile 1/4"

WX2000  Chiaviabussola 1/4"4-4,5-5-55-6-7-8-9-10-11-12-13mm

i WX2048 Leva a T con quadro scorrevole 1/4"

L WX2052 Prolunghe Wobble 1/4"x50 - 1/4"x100 mm

WX2054  Snodo cardanico 1/4"
NORMA DIN 3123 1SO 3316 WX2047 Giravite portabussole 1/4"

Racgordl aum;ngrﬁrgﬁ)gg ﬂlggl 1a1 ;’;ssofla ag.ilzmname'nto manuale, attacco WX4642  Adattatori portabussole 1/4" attacco esagonale 1/4" x 25 mm
quadro secondo € stera di bloccagglo. WX4640 Bussole portainserti esagonali 1/4"

Finitura cromo-satinata. WX4400  Inserti 1/4x25 a croce Phillips® PH1 - PH2 - PH3

RS B =

Cod. Tec. Attacco Attacco @ esterno L Price List WX4415 Inserti 1/4"x25 a croce Pozidriv® PZ1 - PZ2 - PZ3
. . mm mm  Page WX4430  Inserti 1/4"x25 a taglio 3,0- 4,0 -4,5-5,5- 6,5 mm
Eas i on A a8 14 % " WX4445  Inserti 1/4"x25 esagonali HEX 3-4 - 5-6-8 mm
E6443/8 12 318" L 1 36 " WX4475  Inserti 1/4"x25 Torx” T8 - T10 - T15 - T20 -T25 - T27 - T30 - T40
E48441/2-3/4 1/2" 3/4" 26 48 11
Cod. Tec. Pezzi PrlFt.::gl;lst
RACCORDI AUMENTATORI CON FORO TRASVERSALE 489044 w“ 1
ART. WX2161 FP—————— g —————— e —— — — —

Raccordi aumentatori per chiavi a bussola ad azionamento manuale, attacco
quadro secondo DIN 3120 / ISO 1174 e sfera di bloccaggio. Modello con foro
trasversale per l'inserimento della prolunga. Robusti e resistenti in acciaio al
cromo-vanadio, finitura cromo-satinata.

Attacco Attacco @ esterno L Price List
mm mm Page

E48453/8-1/2 3/8" 12" 24 40 1"

Cod. Tec.
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CHIAVI A BUSSOLA 1/4" - KIT 55 UTENSILI

ART. WX2085/SE55 777V
w |

\WMS

Kit di 55 utensili WODEX PREMIUM QUALITY con attacco quadro 1/4" in
pratica cassetta ABS resistente agli urti. Il set contiene un cricchetto stubby, un
giravite portainserti a cambio rapido, adattatori, chiavi a bussola poligonali
PLUS-DRIVE, bits a taglio, a croce Phillips® e Pozidriv®, esagonali, Torx® e
Tamper Torx® con foro, una bussola portainserti.

Kit completo di modulo removibile in Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione
del modulo 200x223,5 mm - Posizione verticale

Composizione:

WX2045 Cricchetto stubby reversibile 1/4"

WX2000 Chiavi a bussola 1/4"4-4,5-5-55-6-7-8-9-10-11-12-13mm

WX4642 Adattatori portabussole 1/4" attacco esagonale 1/4" x 25 mm

WX4640 Bussole portainserti esagonali 1/4"

WX4630 Portainserti 1/4"- 1/4"x60 mm

WX4620 Giravite portainserti a cambio rapido 1/4"

WX4400 Inserti 1/4"x25 a croce Phillips® PH1 (2) - PH2 (3) - PH3 (1)

WX4415 Inserti 1/4"x25 a croce Pozidriv® PZ1 (3) - PZ2 (3) - PZ3 (1)

WX4430 Inserti 1/4"x25 a taglio 4 (1)-4,5(1)-5,5(2)-6,5(2) mm

WX4445 Inserti 1/4"x25 esagonali HEX2-2,5-3-4-5-6-8 mm

WX4475 Inserti 1/4"x25 Torx® T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

WX4505 Inserti 1/4"x25 Tamper Torx® T10 - T15-T20 -T25 - T30 - T40
Cod. Tec. Pezzi Pr:f:g';iSt
E489255 55 11

CHIAVI A BUSSOLA 1/4" € 1/2" - KIT 66 UTENSILI

ART. WX2090/SE66 7777
mH|

\WMS

Kit di 66 utensili WODEX PREMIUM QUALITY con attacco quadro 1/4" e 1/2"
in pratica cassetta ABS resistente agli urti. Il set contiene 2 cricchetti, una leva
a T con quadro scorrevole, snodi cardanici, un giravite porta chiavi a bussola,
prolunghe, raccordi, adattatori, chiavi a bussola poligonali PLUS-DRIVE, bits a
taglio, a croce Phillips® e Pozidriv®, esagonali e Torx® con bussola portainserti.
Kit completo di modulo removibile in Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione
del modulo 400x223,5 mm - Posizione orizzontale

Composizione:

WX2040 Cricchetto reversibile 1/4"
WX2000 Chiavi a bussola 1/4"4-5-55-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
WX2048 Leva a T con quadro scorrevole 1/4"
WX2052 Prolunghe Wobble 1/4"x50 - 1/4"x150 mm
WX2054 Snodo cardanico 1/4"
WX2047 Giravite portabussole 1/4"
WX4642 Adattatori portabussole 1/4" attacco esagonale 1/4" x 25 mm
WX4640 Bussole portainserti esagonali 1/4"
WX4430 Inserti 1/4"x25 a taglio 4 - 5,5 mm
WX4400 Inserti 1/4"x25 a croce Phillips® PH1 - PH2 - PH3
WX4415 Inserti 1/4"x25 a croce Pozidriv® PZ1 - PZ2
WX4445 Inserti 1/4"x25 esagonali HEX2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
WX4475 Inserti 1/4"x25 Torx® T10 - T15-T20 -T25 - T30
WX2240 Cricchetto reversibile 1/2"
WX2200 Chiavi a bussola 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-30-32 mm
WXx2210 Chiavi a bussola 1/2"HEX 8 - 10 - 12 - 14 mm
WX2220 Chiavi a bussola 1/2" Torx® T40 - T45 - T50
WX2252 Prolunghe Wobble 1/2"x150 - 1/2"x200 mm
WX2254 Snodo cardanico 1/2"
WX2161 Raccordo aumentatore 3/8'F-1/2'M con foro per prolunga
WX2209 Chiavi a bussola 1/2" per candele 16 - 21 mm
Cod. Tec. Pezzi Pri';::gl;ist

E489466 66 12




CHIAVI A BUSSOLA 1/4" € 1/2" - KIT Z1 UTENSILI

ART. WX2095/SE71
113H

Kit di 71 utensili WODEX PREMIUM QUALITY con attacco quadro 1/4" e 1/2"
in pratica cassetta ABS resistente agli urti. Il set contiene 2 cricchetti, una leva
a T con quadro scorrevole, snodi cardanici, un giravite porta chiavi a bussola,
prolunghe, raccordi, adattatori, chiavi a bussola esagonale, bits a taglio, a
croce Phillips® e Pozidriv®, esagonali e Torx® con bussola portainserti.

Kit completo di modulo removibile in Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione
del modulo 400x223,5 mm - Posizione orizzontale

Composizione:

CHIAVI A BUSSOLA 3/8" - KIT 39 UTENSILI

ART. WX2180/SE39 —
ik

\WMS

13H

Kit di 39 utensili WODEX PREMIUM QUALITY con attacco quadro 3/8" in
pratica cassetta ABS resistente agli urti. Il set contiene un cricchetto, uno
snodo cardanico, prolunghe, raccordi, chiavi a bussola poligonali
PLUS-DRIVE, chiavi a bussola per viti con esagono incassato e viti con
impronta Torx®, chiavi a bussola per candele.

Kit completo di modulo removibile in Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione
del modulo 400x223,5 mm - Posizione orizzontale

Composizione:

WX2040 Cricchetto reversibile 1/4"

WX2200 Chiavi a bussola 1/4"4-5-55-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

WX2048 Leva a T con quadro scorrevole 1/4"

WX2052 Prolunghe Wobble 1/4"x50 - 1/4"x150 mm

WX2054 Snodo cardanico 1/4"

WX2047 Giravite portabussole 1/4"

WX4642 Adattatori portabussole 1/4" attacco esagonale 1/4" x 25 mm

WX4640 Bussole portainserti esagonali 1/4"

WX4430 Inserti 1/4"x25 a taglio 3-4-5,5-6,5 mm

WX4400 Inserti 1/4"x25 a croce Phillips® PH1 - PH2 - PH3

WX4415 Inserti 1/4"x25 a croce Pozidriv® PZ1 - PZ2

WX4445 Inserti 1/4"x25 esagonali HEX2-2,5-3-4-5-6-7-8-10mm

WX4475 Inserti 1/4"x25 Torx® T8 - T9-T10 - T15-T20 -T25 - T27 - T30

WX2240 Cricchetto reversibile 1/2"

WX2205 Chiavi a bussola 1/2" 10-12-13-14-15-17-19-22-24-27 - 30 - 32 mm

WXx2210 Chiavi a bussola 1/2"HEX5-6-8- 10 - 12 mm

WX2220 Chiavi a bussola 1/2" Torx® T30 - T40 - T45 - T50

WX2252 Prolunghe Wobble 1/2"x125 - 1/2"x200 mm

WX2254 Snodo cardanico 1/2"

WX2161 Raccordo aumentatore 3/8'F-1/2'M con foro per prolunga
Cod. Tec. Pezzi Pr:;:aegI;ist
E489671 71 12

WX2140
WX2100

Cricchetto reversibile 3/8"
Chiavi a bussola 3/8"6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 -

20-21-22-24 mm

WX2110  Chiavia bussola 3/8"HEX3-4-5-6-7-8-10mm

WX2120  Chiavi a bussola 3/8" Torx® T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

WX2152  Prolunghe Wobble 3/8"x75 - 3/8"x250 mm

WX2154 Snodo cardanico 3/8"

WX2159 Raccordo riduttore 1/2'F-3/8'M con foro per prolunga

WX2109 Chiavi a bussola 3/8" per candele 16 - 21 mm
Cod. Tec. Pezzi Pr:f:gl;iSt
E490939 39 12

u
n
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CHIAVI A BUSSOLA 1/2" - KIT 36 UTENSILI

ART. WX2280/SE36 777V
mH|

\WMS

Kit di 36 utensili WODEX PREMIUM QUALITY con attacco quadro 1/2" in
pratica cassetta ABS resistente agli urti. Il set contiene un cricchetto, uno
snodo cardanico, prolunghe, raccordi, chiavi a bussola poligonali
PLUS-DRIVE, chiavi a bussola per viti con esagono incassato e per viti con
impronta Torx®.

Kit completo di modulo removibile in Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione
del modulo 400x223,5 mm - Posizione orizzontale

CHIAVI A BUSSOLA 1/2" - KIT 40 UTENSILI

ART. WX2290/SE40

113H vi m
\WMS

Kit di 40 utensili PREMIUM QUALITY con attacco quadro 1/2" in pratica
cassetta ABS resistente agli urti. Il set contiene un cricchetto, uno snodo
cardanico, prolunghe, raccordi, chiavi a bussola esagonale, chiavi a bussola
per viti con esagono incassato e per viti con impronta Torx®.

Kit completo di modulo rimovibile in Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione
del modulo 400x223,5 mm - Posizione orizzontale

Composizione:

Composizione: WX2240 Cricchetto reversibile 1/2"

WX2240  Cricchetto reversibile 1/2" WX2205  Chiaviabussola 1/2"8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21

WX2200  Chiaviabussola1/2"8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 - 21 -22-24-27-30-32mm

-22-24-27-30-32mm WX2210 Chiavi a bussola 1/2"HEX4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm

WX2210 Chiavi a bussola 1/2" HEX6-8 - 10 - 12 - 14 mm WX2220 Chiavi a bussola 1/2" Torx® T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60

WX2220 Chiavi a bussola 1/2" Torx® T30 - T40 - T45 - T55 - T60 WX2252 Prolunghe Wobble 1/2"x125 - 1/2"x250 mm

WX2232 Chiavi a bussola 1/2" con inserto a croce Phllips® PH3 - PH4 WX2254 Snodo cardanico 1/2"

WX2252 Prolunghe Wobble 1/2"x125 - 1/2"x250 mm WX2161 Raccordo aumentatore 3/8'F-1/2'M con foro per prolunga

WX2254  Snodo cardanico 1/2" o

WX2161 Raccordo aumentatore 3/8'F-1/2'M con foro per prolunga Cod. Tec. Pezzi Pr:f:glg'ﬂ
Cod. Tec. Pezzi Pr:f:g';iSt E492340 40 12

E492036 36 12




CHIAVI MASCHIO ESAGONALE

ART. WX2560

NORMA DIN 911 - 1SO 2936

Chiavi maschio esagonale Premium Quality in acciaio al cromo vanadio con
elevata tenacita e durezza.

L'accurata cromatura garantisce un'adeguata protezione contro la corrosione.

Cod. Tec. m'm 2 ern Pri';:aegLeist
E229501,5 15 14 pr "
E229502 2 16 50 4
E229502,5 25 18 55 "
E229503 3 2 o 4
E229503,5 35 22 66 2
E229504 4 2 0 4
E229504,5 45 2 75 "
E229505 5 2% P "
E229506 6 2 % 4
E229507 7 3 % "
E229508 8 36 100 4
E229510 10 40 112 4
E229512 12 45 125 4
E229514 14 56 140 4
E229517 17 63 160 4
E229519 19 70 180 4
E£229522 2 80 200 "
E229524 24 %0 224 4

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE IN KIT

ART. WX2560/S9

NORMA DIN 911 - ISO 2936
Set di chiavi completi di pratica custodia PREMIUM QUALITY in materiale
bicomponente.

Composizione:
15-2-25-3-4-5-6-8-10mm

Price List
Page

E229609 9 4

Cod. Tec. Pezzi

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE CON TESTA
SFERICA

ART. WX2580

L

Chiavi maschio esagonale lunghe con estremita sferica sul lato lungo che
permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite.
L'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione contro la corrosione.

Cod. Tec. m'm 2 mI.rn Pri';:aegLeist

E230701,5 15 14 90 4
E230702 2 16 100 4

E230702,5 25 18 112 4
E230703 3 20 126 4
E230704 4 25 140 4
E230705 5 28 160 4
E230706 6 2 180 4
E230708 8 % 200 7
E230710 10 40 224 4

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE CON TESTA
SFERICA IN KIT

ART. WX2580/S9

Set di chiavi completi di pratica custodia PREMIUM QUALITY in materiale
bicomponente.

Composizione:

15-2-25-3-4-5-6-8-10mm

. Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
E230809 9 5

\WoDEX & ﬂ
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CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE CON TESTA
SFERICA E MAGNETE

ART. WX2600

L

Chiavi maschio esagonale lunghe con testa sferica e magnete permanente. Il
magnete inserito nel lato lungo, trattiene in modo pratico e sicuro le viti in
acciaio anche in posizione verticale, mentre I'estremita sferica permette di
operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite. L'accurata
cromatura garantisce un'elevata protezione contro la corrosione. Le misure 1,5
- 2-2,5mm sono sprovviste di magnete.

Cod. Tec. m.m mam mLm Pri';:aegl;ist
E230001,5 1,5 14 62 4
E230002 2 16 75 4
E230002,5 25 18 85 4
E230003 3 20 %0 2
E230004 4 25 100 "
E230005 5 28 115 4
E230006 6 32 135 "
E230008 8 36 150 4
E230010 10 40 170 2

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE CON TESTA
SFERICA E MAGNETE IN KIT

ART. WX2600/S9

Set di chiavi completi di pratica custodia PREMIUM QUALITY in materiale
bicomponente.

Composizione:

1,6-2-25-3-4-5-6-8-10mm

" Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
E230109 9 4

IDENTIFICAZIONE RAPIDA
DELL'UTENSILE

Grazie ad un sistema di rapida identificazione dell’'utensile
attraverso un codice colore univoco, la scelta corretta &
molto rapida, massimizzando la produttivita dell’operatore.

s

Y/~

FastlID ti fa risparmiare tempo durante le lavorazioni
manuali a basso valore aggiunto e ad alto costo operatore.
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CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE CON TESTA
SFERICA E MAGNETE

ART. WX2602
fAS
@~
-l
a

L

Chiavi maschio esagonale lunghe con testa sferica e magnete permanente. Il
magnete inserito nel lato lungo, trattiene in modo pratico e sicuro le viti in
acciaio anche in posizione verticale, mentre I'estremita sferica permette di
operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite. L'accurata
cromatura garantisce un'elevata protezione contro la corrosione e I'ulteriore
termoverniciatura antiscivolo assicura una rapida individuazione grazie alla
codificazione cromatica. Le misure 1,5 - 2 - 2,5 mm sono sprovviste di
magnete.

Cod. Tec. m.m mam mLm Pri';:aegl;ist

E231001,5 1,5 14 90 5
E231002 2 16 100 5

E231002,5 25 18 112 5
E231003 3 20 126 5
E231004 4 25 140 5
E231005 5 28 160 5
E231006 6 32 180 5
E231008 8 36 200 5
E231010 10 40 224 5

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE CON MAGNETE

IN KIT
fast
. ...ID

ART. WX2602/S9

Set di chiavi completi di pratica custodia PREMIUM QUALITY in materiale
bicomponente.

Composizione:
15-2-25-3-4-5-6-8-10mm

Cod. Tec. Pezzi Price List
Page
E231109 9 5

CHIAVI AT MASCHIO ESAGONALE CON ASTA
SCORREVOLE

ART. WX2700

I

L

Chiavi PREMIUM QUALITY con traversino scorrevole per viti con esagono
incassato. L'elevata qualita dei materiali abbinata ad una esecuzione
particolarmente accurata, garantiscono coppie di serraggio molto elevate.
Caratteristiche:

- Acciaio speciale altamente legato al cromo vanadio

- Fermi di sicurezza che impediscono I'estrazione dell'asta scorrevole

- Estremita dimensionate per il perfetto accoppiamento con la vite

- Finitura cromo-satinata

Ced e m.m mam mLm Pri::gl;is‘
E265002 2 65 125 6

E265002,5 2,5 65 125 6
E265003 3 65 125 6

E265003,5 3,5 65 125 6
E265004 4 90 180 6
E265005 5 90 180 6
E265006 6 105 210 6
E265007 7 105 210 6
E265008 8 125 250 6
E265010 10 145 300 6
E265012 12 165 320 6
E265014 14 170 340 6

CHIAVI A T MASCHIO ESAGONALE CON ASTA
SCORREVOLE IN KIT

ART. WX2700/S7 - WX2700/S8 - WX2700/S10 - WX2700/S12 .

— |

|

WX2700/S7 2-2,5-3-4-5-6-8mm

WX2700/S8 2-2,5-3-4-5-6-8-10mm

WX2700/S10 2-25-3-4-5-6-8-10-12-14mm

WX2700/$12 2-2,5-3-35-4-5-6-7-8-10-12-14mm
Cod. Tec. Pezzi Pri::gljst
E265207 7 6
E265208 8 6
E265210 10 6
E265212 12 6

11

Composizione:

Assortimenti in scatola

\WoDEX & w
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CHIAVIA T MASCHIO ESAGONALE CON ASTA FISSA

ART. WX2717
=

X-ray

Sistema di rapida i —
identificazione dell’'utensile
attraverso un codice colore

L

Chiavi a T PREMIUM QUALITY con traversino fisso per viti con esagono
incassato. L'elevata qualita dei materiali abbinata ad una esecuzione
particolarmente accurata, garantiscono coppie di serraggio molto elevate.
Chiavi con funzione identificativa cromatica per la scelta rapida della misura

corretta.
Caratteristiche:
3 . ”, 3 - Acciaio altamente legato al cromo vanadio 58CrV4
Traversino fisso per viti - Doppio trattamento di tempra in olio
con esagono incassato - Durezza superficiale 53 - 55 HRC

- Resistenza alla torsione superiore alla norma ISO 2936
- Estremita dimensionate per il perfetto accoppiamento con la vite
- Finitura cromo-satinata con estremita fosfatate

Cedalecy m.m mam mLm Pﬁ;:gl;iS!
E264302 2 66 130 6
E264302,5 25 66 130 6
E264303 3 76 150 6
E264303,5 3.5 76 150 6
E264304 4 91 180 6
E264304,5 4,5 91 180 6
E264305 5 105 210 6
E264306 6 105 210 6
E264307 7 105 210 6
E264308 8 126 250 6
E264309 9 140 280 6
E264310 10 150 300 6
E264312 12 160 330 6
E264314 14 170 340 6

Durezza superficiale 53 - 55 HRC

Acciaio altamente legato
al cromo vanadio 58CrV4




CHIAVIA T MASCHIO ESAGONALE CON ASTA FISSA IN

KIT

ART. WX2717/S7 - WX2717/S8 - WX2717/S10 - p

WX2717/S14 . &7
—— — —h- = l -

Composizione E264407 - WX2717/S7
2-25-3-4-5-6-8mm

Composizione E264408 - WX2717/S8
2-25-3-4-5-6-8-10mm

Composizione E264410 - WX2717/S10
2-25-3-35-4-5-6-8-10-12mm
Composizione E264414 - WX2717/S14
2-25-3-35-4-45-5-6-7-8-9-10-12-14mm

Cod. Tec. Pezzi Pr:;:aegl;isl
E264407 6
E264408 8 6
E264410 10 6
E264414 14 P

Assortimenti in scatola

CHIAVI AT SNODATE CON MASCHIO ESAGONALE

ART. WX2745

W, a

NORMA SO 1171-1C

Chiavi PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo vanadio con esagono maschio
e snodo cardanico. L'elevata qualita dei materiali abbinata ad una esecuzione
particolarmente accurata , garantiscono coppie di serraggio superiori ai valori
prestabiliti dalla norma 1SO di riferimento. Lo snodo cardanico viene
accessoriato di una molla per il posizionamento controllato e pud essere
inclinato fino a 50°.

Asta di manovra scorrevole con fermi di finecorsa. Finitura cromo-satinata con
parti snodate fosfatate.

Cod. Tec. m mam mLm Pr:,c:gl;ist
E266803 3 165 395 7
E266804 4 165 395 7
E266805 5 165 395 7
E266806 6 180 445 7
E266808 8 180 445 7
E266810 10 180 480 7

CHIAVI A T SNODATE CON MASCHIO ESAGONALE IN KIT

ART. WX2745/S5 - WX2745/S6

\WabEX &' w

" —

NORMA ISO 1171-1 C
Composizione E266905 - WX2745/S5
3-4-5-6-8mm

Composizione E266906 - WX2745/S6
3-4-5-6-8-10mm

. Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
E266905 5 7
E266906 6 7

Assortimenti in scatola

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CON IMPUGNATURA

ART. WX2750

D ' F

Chiavi PREMIUM QUALITY maschio esagonale con estremita sferica,
impugnature bicomponenti ERGOFORM ipoallergeniche ed antiscivolo,
realizzate in SANTOPRENE® con nocciolo in PoliPropilene ad alta densita.
Lame esagonali in acciaio speciale al cromo-vanadio con finitura satinata.

Couiecy m.m mlzn mFm mEm me mcm Prirf:gl;is‘

E256002,5 2,5 110 32 55 15 3 5
E256003 3 110 32 55 15 3,5 5
E256004 4 110 32 55 15 5
E256005 5 160 46 75 18 6 5
E256006 6 160 46 75 18 5
E256008 8 200 46 75 18 9,5 5
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CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CON IMPUGNATURA IN

KIT

7

Composizione:
25-3-4-5-6-8mm

ART. WX2750/S6

Cod. Tec. Pezzi Price List
Page
E256306 6 5

Assortimento in scatola
GIRAVITI MASCHIO ESAGONALE CON TESTA SFERICA

ERGD
FoRm

ART. WX2810

L

Giraviti PREMIUM QUALITY maschio esagonale con testa sferica, lame in
acciaio al cromo vanadio satinate, punte di precisione BLACK-TIP temprate
con durezza superficiale 58 + 2 HRC e momento torcente 20% superiore alla
norma DIN 8764. Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo,
morbide e confortevoli, realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la
massima resistenza per un lavoro veloce e di precisione. Identificazione della
misura posta sulla testa dell'impugnatura. Conforme alle direttive RoHS e
REACH.

Cod. Tec. m.m mam mLm Pri::gI;ist

E251902,5 25 100 185 5
E251903 3 125 210 5
E251904 4 125 225 5
E251905 5 150 255 5
E251906 6 150 265 5

GIRAVITI MASCHIO ESAGONALE CON TESTA SFERICA IN

KIT

ART. WX2810/S5

Composizione:
2,5x100 - 3x125 - 4x125 - 5x150 - 6x150 mm

Cod. Tec. Pezzi Price List
Page
E252205 5 5

Assortimento in scatola

GIRAVITI MICRO MASCHIO ESAGONALE

ART. WX2847

L

Giraviti micro per elettronica e meccanica fine PREMIUM QUALITY per viti con
esagono incassato, lame in acciaio al cromo vanadio satinate, punte di
precisione BLACK-TIP temprate. Impugnature ERGOFORM con cappuccio
girevole, ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli, realizzate in
SANTOPRENE® che garantisce la massima resistenza per un lavoro veloce e
di precisione. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

G=ih e m.m ° rl;1an'|“a mam ml;'n P’i::gl;m
E25500,9X60 0,9 25 60 155 5
E25501,3X60 13 25 60 1565 5
E25501,5X60 1,5 25 60 155 5
E25502,0X60 2,0 25 60 155 5
E25502,5X60 25 3,0 60 155 5
E25503,0X60 3,0 4,0 60 155 5

GIRAVITI MICRO MASCHIO ESAGONALE IN KIT

ART. WX2847/S6

ERCD
FoRm

Set di giraviti completi di supporto in plastica.

Composizione:
0,9x60 - 1,3x60 - 1,5x60 - 2,0x60 - 2,5x60 - 3,0x60 mm

Price List
Page

E255506 6 5

Cod. Tec. Pezzi




CHIAVI A BANDIERA PER VITI CON IMPRONTA TORX®

ART. WX2938

O

L

Chiavi a bandiera PREMIUM QUALITY per viti con impronta TORX®, lame in
acciaio al cromo vanadio e punte di precisione temprate. Impugnatura a
bandiera consigliata in presenza di viti piccole con coppia di chiusura elevata,
in particolare nella sostituzione di inserti per tornitura e fresatura.

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TORX®

ART. WX2940

O

ERGD
Foam

L

Giraviti PREMIUM QUALITY per viti con impronta TORX®, lame in acciaio al
cromo vanadio satinate, punte di precisione BLACK-TIP temprate con durezza
superficiale 58 + 2 HRC e momento torcente 20% superiore alla norma DIN
8764. Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e
confortevoli, realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la massima
resistenza per un lavoro veloce e di precisione. Identificazione della misura
posta sulla testa dell'impugnatura. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Cod. Tec. [+] mLm Pri::gI;ist Cod. Tec. [+] mam ml:'n Pri';::gl;isl
E355006 T6 50 8 E336806 T6 75 160 7
E355007 T7 50 8 E336807 T7 75 160 7
E355008 T8 50 8 E336808 T8 75 160 7
E355009 T9 50 8 E336809 T9 75 160 7
E355010 T10 50 8 E336810 T10 100 205 7
E355015 T15 50 8 E336815 T15 100 205 7
E355020 T20 50 8 E336820 T20 100 205 7

E336825 T25 100 215 7
CHIAVI A BANDIERA PER VITI CON IMPRONTA TORX® IN E3sesz7 Ter 10 215 U
KIT E336830 T30 100 215 7
E336840 T40 100 215 7

ART. WX2938/S7

%]

Composizione:
T6x50 - T7x50 - T8x50 - T9x50 - T10x50 - T15x50 - T20x50 mm

" Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
E355107 7 8

Assortimento in scatola

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TORX® IN KIT

o

/Mf

Composizione E337309 - WX2940/S9:

T8x75 - T9x75 - T10x100 - T15x100 - T20x100 - T25x100 - T27x100 - T30x100 - T40x100
mm

Composizione E337311 - WX2940/S11:

T6x75 - T7x75 - T8x75 - TIx75 - T10x100 - T15x100 - T20x100 - T25x100 - T27x100 -
T30x100 - T40x100 mm

ART. WX2940/S9 - WX2940/S11

. Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
E337309 9 7
E337311 11 7

Assortimenti in scatola

\WoDEX & m




GIRAVITI MICRO PER VITI CON IMPRONTA TORX® CHIAVI A T CON ASTA FISSA PER VITI CON IMPRONTA
TORX®

ART. WX2927
= rast N
c O =

ART. WX2947

\WOoDEX & §

| l m

Giraviti micro per elettronica e meccanica fine PREMIUM QUALITY per viti con
impronta Torx®, lame in acciaio al cromo vanadio satinate, punte di precisione
BLACK-TIP temprate. Impugnature ERGOFORM con cappuccio girevole,
ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli, realizzate in
SANTOPRENE?® che garantisce la massima resistenza per un lavoro veloce e
di precisione. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

@ Lama a L Price List
Cod: Tec. © mm mm mm Page L 0
E341405X60 5 25 60 155 7
ES3II06X60 6 25 60 155 7 Chiavi a T PREMIUM QUALITY con traversino fisso per viti con impronta
E341407X60 L4 25 60 155 7 Torx® e Torx® Tamper Resistant sul lato destro del traversino. L'elevata
E341408X60 T8 3.0 60 155 v qualita dei materiali abbinata ad una esecuzione particolarmente accurata,
E341409X60 T 30 60 155 7 garantiscono coppie di serraggio molto elevate. Chiavi con funzione
E341410X60 T10 3,0 60 155 7 identificativa cromatica per la scelta rapida della misura corretta.
E341415X60 T15 4,0 60 155 7 Caratteristiche:
E341420X60 T20 4,0 60 155 7 - Acciaio altamente legato al cromo di qualita superiore

- Trattamento di tempra in atmosfera controllata

- Durezza superficiale 59 HRC

- Resistenza alla torsione superiore alla norma ISO 2936

- Estremita dimensionate per il perfetto accoppiamento con la vite
- Finitura cromo-satinata con estremita fosfatate

GIRAVITI MICRO PER VITI CON IMPRONTA TORX® IN KIT

ART. WX2947/S6
O E Cod. Tec. ) ° 2 — P",f:g';is’
346010 0 0 76 150 7
E346015 15 T15 76 150 7
346020 T20 T20 90 180 7
E346025 125 T25 90 180 7
346027 T27 T27 105 210 7
346030 T30 T30 105 210 7
E346040 T40 T40 125 250 7
346045 45 T45 125 250 7
E346050 50 T50 150 300 7

CHIAVI A T CON ASTA FISSA PER VITI CON IMPRONTA
TORX® IN KIT

ART. WX2927/S6 - WX2927/S9 P
Set di giraviti completi di supporto in plastica. O @ e w

Composizione:
T6x60 - T7x60 - T8x60 - T9x60 - T10x60 - T15x60 mm

" Price List
Cod. Tec. Pezzi Page T
E341906 6 7 !

Composizione E346106 - WX2927/S6
T10-T15-T20-T25-27 - T30

Composizione E346109 - WX2927/S9
T10-T15-T20-T25 - 27 - T30 - T40 - T45 - T50

" Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
E346106 6 7

E346109 9 7
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PINZE UNIVERSALI COMBINATE

ART. WX3050

X-ray

Testa della pinza
realizzata in acciaio
al cromo-molibdeno

Taglienti ad alta resistenza
extra precisi, temprati

ad induzione e durezza
58-60 HRC

Impugnatura con superficie
d’appoggio realizzata

in Santoprene per un
confort ai massimi livelli

-

Wooex &
i

NORMA DIN ISO 5746

Pinze universali combinate PREMIUM QUALITY realizzate in acciaio
cromo-molibdeno, con finitura satinata, taglienti ad alta resistenza extra precisi
temprati ad induzione. Durezza: manici 43-48 HRC, taglienti 58-60 HRC.
Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli,
in SANTOPRENE® che garantiscono la massima resistenza per un lavoro
veloce e di precisione.

Conforme alle direttive RoHS e REACH.

L Acciaio 750 N/mm? Acciaio 1800 N/mm? Price List
Cod. Tec.
mm @ max mm @ max mm Page
F0090160 160 3.1 2,0 20
F0090180 180 34 2,2 20
F0090200 200 3.8 25 20

PINZE UNIVERSALI COMBINATE VDE ISOLATE 1000
VOLT

ART. WX3060

W
Thine

h "

NORMA DIN ISO 5746

Pinze universali combinate PREMIUM QUALITY realizzate in acciaio
cromo-molibdeno, con finitura satinata, taglienti ad alta resistenza extra precisi
temprati ad induzione. Impugnature isolate fino a 1000 V secondo DIN EN
60900 / VDE 0682-201. Durezza: manici 43-48 HRC, taglienti 58-60 HRC.
Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli,
in SANTOPRENE® che garantiscono la massima resistenza per un lavoro
veloce e di precisione. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

L Acciaio 750 N/mm? Acciaio 1800 N/'mm? Price List
mm @ max mm @ max mm Page

22 20

Cod. Tec.

F0110180 180 3.4




PINZE A BECCHI MEZ2ZO0TONDI

ART. WX3200

ERGD
FoRm

PINZE A BECCHI MEZ2Z0TONDI PIEGATI

ART. WX3220

NORMA DIN ISO 5745

Pinze con tronchese a becchi mezzotondi lunghi PREMIUM QUALITY
realizzate in acciaio cromo-molibdeno, con finitura satinata, taglienti ad alta
resistenza extra precisi temprati ad induzione, Becchi con superficie di presa
zigrinata. Durezza: manici 43-48 HRC, taglienti 58-60 HRC. Impugnature
ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli, in
SANTOPRENE® che garantiscono la massima resistenza per un lavoro veloce
e di precisione. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

L Lunghezza Acciaio Acciaio Price List
Cod. Tec. becchi 750 N/mm? 1800 N/mm?
mm Page
mm @ max mm @ max mm
F0230200 200 73 3,2 2,2 20

PINZE A BECCHI MEZ2Z0TONDI VDE ISOLATE 1000 VOLT

ART. WX3210

NORMA DIN ISO 5745

Pinze con tronchese a becchi mezzotondi lunghi PREMIUM QUALITY
realizzate in acciaio cromo-molibdeno, con finitura satinata, taglienti ad alta
resistenza extra precisi temprati ad induzione, becchi con superficie di presa
zigrinata. Impugnature isolate fino a 1000 V secondo DIN EN 60900 / VDE
0682-201. Durezza: manici 43-48 HRC, taglienti 58-60 HRC. Impugnature
ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli, in
SANTOPRENE® che garantiscono la massima resistenza per un lavoro veloce
e di precisione. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

L Lunghezza Acciaio Acciaio Price List
Cod. Tec. mm becchi 750 N/mm? 1800 N/mm? Page
mm @ max mm @ max mm 9

F0245200 200 73 32 22 21

NORMA DIN ISO 5745

Pinze con tronchese a becchi mezzotondi lunghi piegati PREMIUM QUALITY
realizzate in acciaio cromo-molibdeno, con finitura satinata, taglienti ad alta
resistenza extra precisi temprati ad induzione, becchi con superficie di presa
zigrinata. Durezza: manici 43-48 HRC, taglienti 58-60 HRC. Impugnature
ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli, in
SANTOPRENE?® che garantiscono la massima resistenza per un lavoro veloce
e di precisione. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

L Lunghezza Acciaio Acciaio Price List
Cod. Tec. becchi 750 N/mm? 1800 N/mm?
mm Page
mm @ max mm @ max mm
F0275200 200 73 3,2 2,2 21

PINZE A BECCHI MEZ2Z20TONDI PIEGATI VDE ISOLATE

1000 VOLT
EESE.E

ART. WX3230

NORMA DIN ISO 5745

Pinze con tronchese a becchi mezzotondi lunghi piegati PREMIUM QUALITY
realizzate in acciaio cromo-molibdeno, con finitura satinata, taglienti ad alta
resistenza extra precisi temprati ad induzione, becchi con superficie di presa
zigrinata. Impugnature isolate fino a 1000 V secondo DIN EN 60900 / VDE
0682-201. Durezza: manici 43-48 HRC, taglienti 58-60 HRC. Impugnature
ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli, in
SANTOPRENE® che garantiscono la massima resistenza per un lavoro veloce
e di precisione. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

L Lunghezza Acciaio Acciaio Price List
Cod. Tec. becchi 750 N/mm? 1800 N/mm?
mm Page
mm @ max mm @ max mm
F0278200 200 73 3,2 2,2 21

\WoDEX & l\lll
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Ottima resistenza

poiché realizzate

in acciaio al cromo-vanadio
forgiato e temprato ad olio

Doppia molla esente

da attrito per un’apertura
e una chiusura morbida
e uniforme

Impugnature rivestite
in vinile antiscivolo
Soft-tex assicurano
un comfort elevato

PINZE PER ELETTRONICA €E MECCANICA DI PRECISIONE

ART. WX3250 m

NORMA DIN ISO 9655

Pinze  PREMIUM QUALITY particolarmente adatte per lavorazioni di
precisione nell'ambito dell'elettronica, dell'occhialeria e nella meccanica fine.
Realizzate in acciaio al cromo-vanadio forgiato e temprato ad olio, con doppia
molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme. Le
impugnature affusolate e rivestite in vinile antiscivolo Soft-tex, assicurano un
comfort elevato e sono adatte all'uso prolungato nei reparti di assemblaggio.

Specifica: Becchi piatti internamente lisci.

L Lunghezza becchi Larghezza becchi Price List
Codliec] mm mm mm Page
F0345120 120 23 42-73 21

PINZE PER ELETTRONICA € MECCANICA DI PRECISIONE

ART. WX3255 m

NORMA DIN ISO 9655
Specifica: Becchi mezzotondi internamente lisci.

Cod. Tec. L Lunghezza becchi Larghezza becchi Price List
mm mm mm Page
F0356120 120 25 15-73 21

PINZE PER ELETTRONICA € MECCANICA DI PRECISIONE

ART. WX3256 m

NORMA DIN ISO 9655
Specifica: Becchi mezzotondi lunghi internamente zigrinati.

Cod. Tec. L Lunghezza becchi Larghezza becchi Price List
mm mm

mm Page

F0357130 130 34 15-73 21




PINZE PER ELETTRONICA € MECCANICA DI PRECISIONE

ART. WX3260

NORMA DIN ISO 9655
Specifica: Becchi mezzotondi piegati internamente lisci.

Cod. Tec. L Lunghezza becchi Larghezza becchi Price List
mm mm mm Page
F0380120 120 20 20-73 21

PINZE PER ELETTRONICA € MECCANICA DI PRECISIONE

ART. WX3261

NORMA DIN ISO 9655
Specifica: Becchi mezzotondi lunghi e piegati internamente lisci.

L Lunghezza becchi Larghezza becchi Price List
Coullecy mm mm mm Page
F0381130 130 30 20-73 21

PINZE PER ELETTRONICA € MECCANICA DI PRECISIONE

ART. WX3265

L
NORMA DIN ISO 9655
Specifica: Becchi tondi lisci.
Cod. Tec. L Lunghezza becchi @ becchi Price List
mm mm mm Page
F0389120 120 22 1,1-5,0 21

PINZE REGOLABILI PER TUBI € DADI

ART. WX3285

NORMA DIN ISO 8976

Pinze regolabili con cerniera passante a doppia guida, per tubi e dadi,
realizzate in acciaio al cromo-vanadio forgiato, finitura verniciata.

- Ganasce sagomate e dentate temprate a ca. 58 HRC.

- Regolazione semplice a 6 posizioni

- Fermo di sicurezza contro le lesioni da schiacciamento

L Apertura max Price List
Ceciec mm mm Page
F0517250 250 36 23

PINZ2E REGOLABILI PER TUBI E DADI

ART. WX3290

NORMA DIN ISO 8976

Pinze regolabili con cerniera passante a doppia guida, per tubi e dadi,
realizzate in acciaio al cromo-vanadio forgiato, finitura fosfatata.

- Ganasce sagomate e dentate temprate a ca. 58 HRC

- Regolazione semplice a 7 posizioni

- Impugnature antiscivolo morbide e confortevoli

- Fermo di sicurezza contro le lesioni da schiacciamento

L Apertura max Price List
Cecilsc mm mm Page
F0515250 250 36 23

PINZE REGOLABILI PER TUBI € DADI

ART. WX3300

NORMA DIN ISO 8976

Pinze regolabili PREMIUM QUALITY a doppia guida, per tubi e dadi, realizzate
in acciaio cromo vanadio forgiato, finitura fosfatata.

- Ganasce sagomate e dentate temprate a ca. 58 HRC.

- Regolazione fine mediante pressione sul pulsante

- Impugnature antiscivolo morbide e confortevoli

- Fermo di sicurezza contro le lesioni da schiacciamento

Cod. Tec. mm

Apertura max
mm

Price List
Page

F0510250 250

50

23

F0510300 300

70

23

\WoDEX & g
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PINZE AUTOBLOCCANTI CON GANASCE REGOLABILI

ART. WX3350

Pinze autobloccanti PREMIUM QUALITY con ganasce regolabili in acciaio al
cromo-vanadio e corpo in lamiera d'acciaio imbutita, finitura cromo-satinata.

- Ganasce dentate in acciaio al cromo vanadio forgiato

- Leva articolata per forze di serraggio elevate

- Chiusura a pressione regolabile tramite vite posteriore

Specifica:
Ganasce concave per il bloccaggio di pezzi tondi e piatti

Cod. Tec. m'-m Aperth:: max Pr:;::gléis(
F0625180 180 38 23
F0625240 240 48 23
F0625300 300 65 23

PINZE AUTOBLOCCANTI CON GANASCE REGOLABILI

ART. WX3355

Specifica:
Ganasce dritte per il bloccaggio di pezzi piani, quadrati o esagonali.

Cod. Tec. L Apertura max Price List
mm mm Page
F0630240 240 40 23

PINZE AUTOBLOCCANTI CON DOPPIA REGOLAZIONE

ART. WX3360

L

Pinze autobloccanti PREMIUM QUALITY con doppia regolazione per il
bloccaggio di profilati, angolari e tubi di medie dimensioni.

- Ganasce dentate in acciaio al cromo molibdeno forgiato

- Regolazione rapida mediante cremagliera a 4 posizioni

- Chiusura a pressione regolabile tramite ghiera superiore

- Leva articolata per forze di serraggio elevate

Cod. Tec. L Apertura max Price List
mm mm Page
F0671275 275 80 23

PINZE AUTOBLOCCANTI CON GANASCE A FORCELLA

ART. WX3380

L

Pinze autobloccanti regolabili PREMIUM QUALITY con ganasce a forcella per
il bloccaggio di lamiere e profilati durante le operazioni di saldatura.

- Ganasce a forcella in acciaio al cromo-molibdeno

- Ganascia superiore piegata a 90°

- Leva articolata per forze di serraggio elevate

- Chiusura a pressione regolabile tramite vite posteriore

L Apertura max Price List
Couiiecy mm mm Page
F0708275 275 55 23

PINZE AUTOBLOCCANTI CON GANASCE REGOLABILI A
COoLLO DI ciIGNO

ART. WX3370

Pinze autobloccanti regolabili PREMIUM QUALITY per il bloccaggio di profilati
con nervature ed angolari voluminosi.

- Ganasce robuste in acciaio al cromo vanadio forgiato

- Leva articolata per forze di serraggio elevate

- Chiusura a pressione regolabile tramite vite posteriore

L Apertura max Price List
Couiecy mm mm Page
F0701275 275 90 23

PINZE AUTOBLOCCANTI CON GANASCE REGOLABILI A
COoLLO DI CiIGNO

ART. WX3372

L

Pinze autobloccanti regolabili PREMIUM QUALITY per il bloccaggio di profilati
con nervature ed angolari voluminosi.

- Ganasce robuste in acciaio al cromo vanadio forgiato

- Leva articolata per forze di serraggio elevate

- Chiusura a pressione regolabile tramite vite posteriore

Specifica:

Versione con piattelli di bloccaggio orientabili a sezione maggiorata, per il
bloccaggio di pezzi delicati.

Price List
Page

F0703275 275 80 23

L Apertura max
mm mm

Cod. Tec.




X-ray

Angolo di punta antiscivolo
che consente all’anello

di aderire saldamente

alle punte durante

la compressione

Ottima resistenza
poiché realizzate
in acciaio al cromo-vanadio

Impugnature rivestite
in vinile antiscivolo
Soft-tex assicurano
un comfort elevato

os-8L @ zr O 6 maGd

PINZE A BECCHI DRITTI PER ANELLI ELASTICI INTERNI

ART. WX3402 m

NORMA DIN ISO 5256 - FORMA C

Pinze integrali PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio con becchi
dritti per anelli elastici interni. L'angolo di punta antiscivolo consente all'anello
di aderire saldamente alle punte durante la compressione. Impugnature
confortevoli e resistenti in vinile Soft-tex.

Cod. Tec. Cap::inifa e Pur::: o mLm Dimensione Pri;:g';iSt
F04170813 8-13 0,9 135 Jo 22
F04171225 12-25 1,3 135 J1 22
F04171960 19 - 60 1.8 180 J2 22
F041740100 40 - 100 23 225 J3 22

PINZE A BECCHI DRITTI PER ANELLI ELASTICI INTERNI

ART. WX3400

NORMA DIN ISO 5256 FORMA C

Pinze Automotive Line a becchi dritti per anelli elastici interni, acciaio
cromo-vanadio temprato, punte in acciaio ad alte prestazioni per elevate
sollecitazioni nell'impiego continuo. L'angolo di punta antiscivolo consente
all'anello di aderire saldamente alle punte durante la compressione.
Impugnature ERGOFORM con rivestimento antiscivolo.

Cod. Tec. Cap;t;::]té 2 Purz:: 2 mLm Dimensione Pr:::gI;ist
F04150813 8-13 0,9 140 Jo 21
F04151225 12-25 1.3 140 J1 21
F04151960 19 - 60 1,8 180 J2 21

D
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PINZE A BECCHIDRITTI PER ANELLI ELASTICIINTERNI IN

=

ART. WX3402/S4

NORMA DIN ISO 5256 FORMA C

Set di pinze integrali PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio con
becchi dritti per anelli elastici interni. L'angolo di punta antiscivolo consente
allanello di aderire saldamente alle punte durante la compressione.
Impugnature confortevoli e resistenti in vinile Soft-tex.

Composizione:
Pinze per anelli elastici interni - becchi dritti & 8-13 - @ 12-25 - & 19-60 - & 40-100 mm

: Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
F041804 4 22

Assortimento in scatola
PINZ2E A BECCHI PIEGATI A 9S0° PER ANELLI ELASTICI
INTERNI

ART. WX3405

NORMA DIN ISO 5256 FORMA D

Pinze Automotive Line a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni, acciaio
cromo-vanadio temprato, punte in acciaio ad alte prestazioni per elevate
sollecitazioni nellimpiego continuo. L'angolo di punta antiscivolo consente
all'anello di aderire saldamente alle punte durante la compressione.
Impugnature ERGOFORM con rivestimento antiscivolo.

Cod. Tec. Cap:::'i:é 2 P"ra:: 2 mLm Dimensione Pri:: gLeiSt
F04300813 8-13 0.9 130 Jo1 22
F04301225 12-25 1,3 130 J11 22
F04301960 19 - 60 1.8 170 J21 22

PINZE A BECCHI PIEGATI A S0° PER ANELLI ELASTICI
INTERNI

ART. WX3407

i

NORMA DIN ISO 5256 FORMA D

Pinze integrali PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio con becchi
piegati a 90° per anelli elastici interni. L'angolo di punta antiscivolo consente
all'anello di aderire saldamente alle punte durante la compressione.
Impugnature confortevoli e resistenti in vinile Soft-tex.

Cod. Tec. Capr:(:'i‘té 2 P"r::: 2 mLm Dimensione Prr:glgist
F04320813 8-13 0,9 135 Jo1 22
F04321225 12-25 1,3 135 J11 22
F04321960 19 - 60 1,8 180 J21 22
F043240100 40 - 100 2,3 225 J31 22

PINZE A BECCHI PIEGATI A S0° PER ANELLI ELASTICI
INTERNI IN KIT

ART. WX3407/S4

NORMA DIN ISO 5256 FORMA D

Set di pinze integrali PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio con
becchi piegati a 90° per anelli elastici interni. L'angolo di punta antiscivolo
consente all'anello di aderire saldamente alle punte durante la compressione.
Impugnature confortevoli e resistenti in vinile Soft-tex.

Composizione:
Pinze per anelli elastici interni - becchi a 90° - @ 8-13 - @ 12-25 - @ 19-60 & 40-100 mm

Cod. Tec. Pezzi Price List
Page
F043304 4 22

Assortimento in scatola




X-ray

Angolo di punta antiscivolo
che consente all’anello

di aderire saldamente

alle punte durante

la compressione

Ottima resistenza
poiché realizzate
in acciaio al cromo-vanadio

Impugnature rivestite
in vinile antiscivolo
Soft-tex assicurano
un comfort elevato

PINZE A BECCHI DRITTI PER ANELLI ELASTICI ESTERNI

ART. WX3412 m

=T

E:}
K

NORMA DIN ISO 5254 FORMA A

Pinze integrali PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio con becchi
dritti per anelli elastici esterni. L'angolo di punta antiscivolo consente all'anello
di aderire saldamente alle punte durante la compressione. Impugnature
confortevoli e resistenti in vinile Soft-tex.

Cod. Tec. Cap:;iqté 2 Pun':::: o mLm Dimensione PriF‘,::gl;iSt
F04570310 3-10 0,9 135 A0 22
F04571025 10-25 1,3 135 A1 22
F04571960 19 - 60 1.8 180 A2 22
F045740100 40 - 100 23 225 A3 22

PINZE A BECCHI DRITTI PER ANELLI ELASTICI ESTERNI
IN KIT

ART. WX3412/S4 m

\ J

NORMA DIN ISO 5254 FORMA A

Set di pinze integrali PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio con
becchi dritti per anelli elastici esterni. L'angolo di punta antiscivolo consente
all'anello di aderire saldamente alle punte durante la compressione.
Impugnature confortevoli e resistenti in vinile Soft-tex.

Composizione:
Pinze per anelli elastici esterni - becchi dritti @ 3-10 - @ 10-25 - @ 19-60 - & 40-100 mm

Cod. Tec. Pezzi Price List
Page
F045804 4 2

Assortimento in scatola

Y
w
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PINZE A BECCHIDRITTI PER ANELLI ELASTICI ESTERNI

ERGD
FoRm

ART. WX3410

NORMA DIN ISO 5254 FORMA A

Pinze Automotive Line a becchi dritti per anelli elastici esterni, acciaio
cromo-vanadio temprato, punte in acciaio ad alte prestazioni per elevate
sollecitazioni nellimpiego continuo. L'angolo di punta antiscivolo consente
all'anello di aderire saldamente alle punte durante I'espansione. Impugnature
ERGOFORM con rivestimento antiscivolo.

PINZE A BECCHI PIEGATI A S0° PER ANELLI ELASTICI
ESTERNI

ART. WX3417

NORMA DIN ISO 5254 FORMA B

Pinze integrali PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio con becchi
piegati a 90° per anelli elastici esterni. L'angolo di punta antiscivolo consente
allanello di aderire saldamente alle punte durante la compressione.
Impugnature confortevoli e resistenti in vinile Soft-tex.

Cod. Tec. Capacita @ Punte @ L Dimensione Price List
Cod. Tec. Capacita @ Punte @ L Dimensione Price List mm mm mm Page
mm mm mm Page F04770310 3-10 0,9 135 A01 23
F04550310 3-10 0,9 140 A0 22 F04771025 10-25 1,3 135 A11 23
F04551025 10-25 1,3 140 A1 22 F04771960 19 - 60 1.8 180 A21 23
F04551960 19 - 60 1,8 180 A2 22 F047740100 40 - 100 23 225 A31 23

PINZE A BECCHI PIEGATI A S0° PER ANELLI ELASTICI
ESTERNI

ART. WX3415

NORMA DIN ISO 5254 FORMA B

Pinze Automotive Line a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni, acciaio
cromo-vanadio temprato, punte in acciaio ad alte prestazioni per elevate
sollecitazioni nellimpiego continuo. L'angolo di punta antiscivolo consente
all'anello di aderire saldamente alle punte durante I'espansione. Impugnature
ERGOFORM con rivestimento antiscivolo.

Cod. Tec. Cap:;nita e Punr::: o mLm Dimensione Pri::gl;iSt
F04750310 3-10 0,9 130 A01 23
F04751025 10-25 1.3 130 A11 23
F04751960 19 - 60 1.8 170 A21 23

PINZE A BECCHI PIEGATI A S0° PER ANELLI ELASTICI
ESTERNI IN KIT

ART. WX3417/S4

NORMA DIN ISO 5254 FORMA B

Set di pinze integrali PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio con
becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni. L'angolo di punta antiscivolo
consente all'anello di aderire saldamente alle punte durante la compressione.
Impugnature confortevoli e resistenti in vinile Soft-tex.

Composizione:
Pinze per anelli elastici esterni - becchi a 90° - @ 3-10 - @ 10-25 - @ 19-60 - @ 40-100 mm

Cod. Tec. Pezzi Price List
Page
F047804 4 23

Assortimento in scatola




PINZE PER ANELLI ELASTICIINTERNI ED ESTERNI IN KIT

ERGD
FoRm

ART. WX3420/S4 - WX3420/S8 - WX3420/S12

NORMA DIN ISO 5256 - DIN ISO 5254

Set di pinze AUTOMOTIVE LINE per anelli elastici interni ed esterni, acciaio
cromo-vanadio temprato, punte in acciaio ad alte prestazioni per elevate
sollecitazioni nellimpiego continuo. L'angolo di punta antiscivolo consente
all'anello di aderire saldamente alle punte durante la fase di compressione o di
espansione. Impugnature ERGOFORM con rivestimento antiscivolo.

Composizione F045904 - WX3420/S4:

WX3400

Pinze per anelli elastici interni - becchi dritti & 19-60 mm
WX3405

Pinze per anelli elastici interni - becchi a 90° & 19-60 mm

WX3410

Pinze per anelli elastici esterni - becchi dritti @ 19-60 mm
WX3415

Pinze per anelli elastici esterni - becchi a 90° @ 19-60 mm

Composizione F045908 - WX3420/S8:
WX3400
Pinze per anelli elastici interni - becchi dritti @ 12-25 - & 19-60 mm

WX3405
Pinze per anelli elastici interni - becchi a 90° & 12-25 - @ 19-60 mm

WX3410
Pinze per anelli elastici esterni - becchi dritti @ 10-25 - @ 19-60 mm

WX3415
Pinze per anelli elastici esterni - becchi a 90° @ 10-25 - @ 19-60 mm

Composizione F045912 - WX3420/S12:

WX3400
Pinze per anelli elastici interni - becchi dritti & 8-13 - @ 12-25 - & 19-60 mm

WX3405
Pinze per anelli elastici interni - becchi a 90° & 8-13 - @ 12-25 - & 19-60 mm

WX3410
Pinze per anelli elastici esterni - becchi dritti @ 3-10 - & 10-25 - @ 19-60 mm

WX3415
Pinze per anelli elastici esterni - becchi a 90° @ 3-10 - @ 10-25 - & 19-60 mm

PINZE PER ANELLI ELASTICIINTERNI ED ESTERNI IN KIT

}/ V

NORMA DIN ISO 5256 - DIN ISO 5254
Pinze integrali PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio per anelli
elastici interni ed esterni. L'angolo di punta antiscivolo consente all'anello di
aderire saldamente alle punte durante la compressione. Impugnature
confortevoli e resistenti in vinile Soft-tex.

Composizione F046108 - WX3422/S8:

WX3402
Pinze per anelli elastici interni - becchi dritti & 12-25 - @ 19-60 mm

ART. WX3422/S8 - WX3422/S12 - WX3422/S16

WX3407
Pinze per anelli elastici interni - becchi a 90° & 12-25 - @ 19-60 mm

WX3412
Pinze per anelli elastici esterni - becchi dritti @ 10-25 - & 19-60 mm

WX3417
Pinze per anelli elastici esterni - becchi a 90° @ 10-25 - & 19-60 mm

Composizione F046112 - WX3422/S12:
WX3402
Pinze per anelli elastici interni - becchi dritti @ 8-13 - @ 12-25 - & 19-60 mm

WX3407
Pinze per anelli elastici interni - becchi a 90° & 8-13 - @ 12-25 - & 19-60 mm

WX3412
Pinze per anelli elastici esterni - becchi dritti @ 3-10 - & 10-25 - @ 19-60 mm

WX3417
Pinze per anelli elastici esterni - becchi a 90° @& 3-10 - & 10-25 - @ 19-60 mm

Composizione F046116 - WX3422/S16:
WX3402
Pinze per anelli elastici interni - becchi dritti @ 8-13 - @ 12-25 - & 19-60 - & 40-100 mm

WX3407
Pinze per anelli elastici interni - becchi a 90° & 8-13 - @ 12-25 - @ 19-60 - & 40-100 mm

WX3412
Pinze per anelli elastici esterni - becchi dritti & 3-10 - @ 10-25 - @ 19-60 - & 40-100 mm

WX3417
Pinze per anelli elastici esterni - becchi a 90° @ 3-10 - @ 10-25 - & 19-60 - & 40-100 mm

Cod. Tec. Pezzi Pri::glgist
F045904 4 2
F045908 8 22
F045912 12 2

Assortimenti in scatola

Cod. Tec. Pezzi Pri';::gLeist
F046108 8 22
F046112 12 22
F046116 16 22

Assortimenti in scatola
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PINZETTE A MOLLA IN ACCIAIO INOX

ART. WX3504

L

Pinzette PREMIUM QUALITY in acciaio inossidabile AISI 316L amagnetico e
resistente agli acidi.

Forma AA-SA con punte fini, internamente lisce.

L Price List
Cod. Tec. mm Page
F1411120 120 24

PINZETTE A MOLLA IN ACCIAIO INOX

ART. WX3506

L

Forma 2A-SA con punte fini e leggermente arrotondate, internamente lisce.

L Price List
Cod. Tec. mm Page
F1412120 120 24

PINZETTE A MOLLA IN ACCIAIO INOX

ART. WX3508

L

Forma 5A-SA con punte finissime e leggermente piegate, internamente lisce.

L Price List
Cod. Tec. mm Page
F1415115 115 24

PINZETTE A MOLLA IN ACCIAIO INOX
ART. WX3510

e . o

L

Forma 7-SA con punte finissime e piegate a 45°, internamente lisce.

L Price List
Cod. Tec. mm Page
F1425120 120 24

PINZETTE A MOLLA IN ACCIAIO INOX

ART. WX3520

Forma 001-SA con punte fini e leggermente arrotondate, internamente
zigrinate. Versione con perno di guida per un allineamento sempre ottimale
delle punte.

L Price List
Cod. Tec. mm Page
F1435160 160 24

PINZETTE A MOLLA IN ACCIAIO INOX

ART. WX3522

L

Forma 002-SA con punte fini piegate a 40°, internamente zigrinate.
Versione con perno di guida per un allineamento sempre ottimale delle punte.

Cod. Tec. L Price List
mm Page
F1437160 160 24

PINZETTE A MOLLA IN ACCIAIO INOX

ART. WX3530

L

Forma 35A-SA con becchi a spatola internamente lisci. Larghezza dei becchi a
spatola circa 6 mm.

L Price List
Cod. Tec. mm Page
F1450120 120 24

PINZETTE A MOLLA CON PUNTE IN FIBRA DI CARBONIO

ART. WX3540

L

Pinzette PREMIUM QUALITY con impugnatura in acciaio inossidabile AlSI
316L amagnetico e punte antistatiche in fibra di carbonio, indicate per la
manipolazione di componenti elettronici molto delicati.

Forma 76-CV con punte finissime.

L Price List

Cod. Tec. mm Page

F1470125 125 24




PINZETTE A MOLLA CON PUNTE IN FIBRA DI CARBONIO

ART. WX3542

L

Forma 86-CV con punte fini leggermente arrotondate.

Cod. Tec. L Price List
mm Page
F1472125 125 24

PINZETTE A MOLLA CON PUNTE IN FIBRA DI CARBONIO

ART. WX3544

Forma 84-CV con punte fini piegate a 45°.

PINZE SPELAFILI VDE ISOLATE 1000 VOLT

ART. WX3430

NORMA DIN 8979

Pinze spelafili PREMIUM QUALITY realizzate in acciaio cromo-molibdeno con
finitura satinata. Impugnature isolate fino a 1000 V secondo DIN EN 60900 /
VDE 0682-201. Durezza: manici 43-48 HRC, taglienti 58-60 HRC.Per fili con
isolamento in resina sistetica o gomma con @ 5 mm max, regolazione del
diametro desiderato mediante vite zigrinata e controdado. Impugnature
ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli, in
SANTOPRENE?® che garantiscono la massima resistenza per un lavoro veloce
e di precisione. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

L Price List
Cod. Tec. mm Page - : .
Cod. Tec. Cavi L Price List
F1474125 125 24 mm? mm Page
F121510 10 160 23
PINZETTE TAGLIENTI
TRONCHESI A TAGLIENTE DIAGONALE
ART. WX3550
ART. WX3600 E

L

Pinzette PREMIUM QUALITY con taglienti in acciaio speciale temprato 55
HRC indicate per tagliare con estrema precisione fili di rame extra sottili.

Forma 15-AP con taglio frontale raso, lunghezza della parte tagliente circa 10
mm.

L Price List
Cod. Tec. mm Page
F1480115 115 24

TENAGLIE PER FERRAIOLI €E CEMENTISTI

ART. WX3860

NORMA DIN/ISO 9242

Tenaglie Premium Quality in acciaio speciale per utensili bonificato, forgiate e
temprate ad induzione. Indicate per torcere e tagliare fili in acciaio. Taglienti di
precisione con durezza superficiale 61 HRC, impugnature confortevoli e
resistenti in vinile Softtex

L Price List
mm Page

F1843250 250 25

Cod. Tec.

NORMA DIN ISO 5749

Tronchesi a tagliente diagonale PREMIUM QUALITY realizzati in acciaio
cromo-molibdeno, con finitura satinata, taglienti ad alta resistenza extra precisi
temprati ad induzione. Durezza: manici 43-48 HRC, taglienti 58-60 HRC.
Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli,
in SANTOPRENE® che garantiscono la massima resistenza per un lavoro
veloce e di precisione. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

L Rame Acciaio Acciaio Price List
Cod. Tec. 220 N/mm? 750 N/mm? 1800 N/mm?
mm Page
@ max mm @ max mm @ max mm
F1690125 125 3,0 23 16 24
F1690160 160 4,0 3,0 2,0 24
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TRONCHESI A TAGLIENTE DIAGONALE VDE ISOLATI

1000 VOLT
EESE.E

ART. WX3610

TRONCHESI HEAVY DUTY VDE ISOLATII000 VOLT

ART. WX3630

NORMA DIN ISO 5749

Tronchesi a tagliente diagonale PREMIUM QUALITY realizzati in acciaio
cromo-molibdeno, con finitura satinata, taglienti ad alta resistenza extra precisi
temprati ad induzione. Impugnature isolate fino a 1000 V secondo DIN EN
60900 / VDE 0682-201. Durezza: manici 43-48 HRC, taglienti 58-60 HRC.
Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli,
in SANTOPRENE® che garantiscono la massima resistenza per un lavoro
veloce e di precisione. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

NORMA DIN ISO 5749

Tronchesi Heavy Duty a grande effetto con tagliente diagonale PREMIUM
QUALITY realizzati in acciaio cromo-molibdeno, con finitura satinata, taglienti
ad alta resistenza extra precisi temprati ad induzione. Impugnature isolate fino
a 1000 V secondo DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Durezza: manici 43-48
HRC, taglienti 58-60 HRC. Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche,
antiscivolo, morbide e confortevoli, in SANTOPRENE® che garantiscono la
massima resistenza per un lavoro veloce e di precisione.

Conforme alle direttive RoHS e REACH.

TRONCHESI A TAGLIENTE DIAGONALE HEAVY DUTY

ART. WX3620

ERGD
Form

NORMA DIN ISO 5749

Tronchesi Heavy Duty a grande effetto con tagliente diagonale PREMIUM
QUALITY realizzati in acciaio cromo-molibdeno, con finitura satinata, taglienti
ad alta resistenza extra precisi temprati ad induzione. Durezza: manici 43-48
HRC, taglienti 58-60 HRC. Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche,
antiscivolo, morbide e confortevoli, in SANTOPRENE® che garantiscono la
massima resistenza per un lavoro veloce e di precisione. Conforme alle
direttive RoHS e REACH.

L Acciaio Acciaio Acciaio Price List
Cod. Tec. 750 N/mm? 1800 N/mm? 2300 N/mm?
mm Page
@ max mm @ max mm @ max mm

F1735180 180 3.8 2,7 22 25

Rame Acciaio Acciaio ; : Acciaio Acciaio Acciaio " f
Cod. Tec. - 220 Nimm? 750 Nimm? 1800 Nimme Pice List Cod. Tec. — 750 Nimm? 1800 Nimm? 2300 Nimm: Price List
@ max mm @ max mm @ max mm 9 @ max mm @ max mm @ max mm 9
F1708125 125 3,0 23 1,5 25 F1745180 180 3.8 27 22 25
F1708160 160 4,0 3,0 2,0 25

TRONCHESI A DOPPIA LEVA

ART. WX3650

NORMA DIN ISO 5749

Tronchesi  diagonali PREMIUM  QUALITY realizzati in  acciaio
cromo-molibdeno, taglienti smussati ad alta resistenza temprati ad induzione
indicati per il taglio di fili in acciaio ad alta resistenza e fili in acciaio armonico.
L'articolazione a doppia leva con molla integrata, garantisce tagli veloci con
uno sforzo ridotto del 50%. Manici in lamiera imbutita con dispositivo di
bloccaggio, impugnature confortevoli e resistenti in vinile Soft-tex.

Acciaio Acciaio Acciaio : .
Cod. Tec. - 800 N/mm? 1600 N/mm? 2000 Nimm:  Price List
@ max mm @ max mm @ max mm 9
F1771160 160 3,0 2,7 22 25




TRONCHESI PER ELETTRONICA E MECCANICA DI
PRECISIONE

ART. WX3660

NORMA DIN ISO 9654

Tronchesi PREMIUM QUALITY particolarmente adatti per tagli di precisione
nell'ambito dell'elettronica, dell'occhialeria e nella meccanica fine. Realizzati in
acciaio al cromo-vanadio forgiato e temprato ad olio, con doppia molla esente
da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme. Le impugnature
affusolate e rivestite in vinile antiscivolo Soft-tex, assicurano un comfort elevato
e sono adatte all'uso prolungato nei reparti di assemblaggio.

Specifica: Testa arrotondata con taglienti ulteriormente temprati durezza ca. 60
HRC, taglio raso.

Rame Acciaio Acciaio N .
Cod. Tec. — 220 Nimm? 750 Nimm? 1800 Njmm:  Price List
@ min/max mm @ max mm @ max mm 9
F1603115 115 03-13 1,0 - 24

TRONCHESI PER ELETTRONICA E MECCANICA DI
PRECISIONE

ART. WX3661

NORMA DIN ISO 9654

Specifica: Testa arrotondata con taglienti ulteriormente temprati durezza ca. 60
HRC, taglio raso.

L Rame Acciaio Acciaio Price List
Cod. Tec. mm 220 N/mm? 750 N/mm? 1800 N/mm? Page
@ min/max mm @ max mm @ max mm 9
F1604130 130 03-16 1.3 - 24

TRONCHESI PER ELETTRONICA E MECCANICA DI
PRECISIONE

ART. WX3665

NORMA DIN ISO 9654

Specifica: Testa a punta con taglienti ulteriormente temprati durezza ca. 60
HRC, taglio raso.

Rame Acciaio Acciaio Price List
Cod. Tec. mm 220 N/mm? 750 N/mm? 1800 N/mm? Page
@ min/max mm @ max mm @ max mm 9
F1611130 130 03-16 13 - 24

TRONCHESI PER ELETTRONICA E MECCANICA DI
PRECISIONE

ART. WX3670

NORMA DIN ISO 9654
Specifica: Taglienti frontali inclinati a 20° ulteriormente temprati durezza ca. 60
HRC, taglio raso.

L Rame Acciaio Acciaio Price List
Cod. Tec. mm 220 N/mm? 750 N/mm? 1800 N/mm? Page
@ min/max mm @ max mm @ max mm 9
F1653120 120 03-13 03 - 24
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PINZE E TRONCHESI IN KIT

ART. WX3735/S3

ERGD
FoRm

PINZE UNIVERSALI E REGOLABILI IN KIT

ART. WX3745/S3

ERGD
FoRm

Set di pinze e tronchesi PREMIUM QUALITY in acciaio cromo-molibdeno con
taglienti ad alta resistenza extra precisi temprati ad induzione. Durezza: manici
43-48 HRC, taglienti 58-60 HRC. Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche,
antiscivolo, morbide e confortevoli, in SANTOPRENE® che garantiscono la
massima resistenza per un lavoro veloce e di precisione. Conformi alle direttive
RoHS e REACH.

Composizione:

WX3050 Pinza universale 180 mm

WX3200 Pinza con becchi mezzotondi 200 mm

WX3600 Tronchese diagonale 160 mm
Cod. Tec. Pezzi Prti.::gI;ist
F008003 3 20

Assortimento in scatola
PINZE E TRONCHESI IN KIT

ART. WX3740/S3

ERGD
FoRm

Set di pinze e tronchesi PREMIUM QUALITY in acciaio cromo-molibdeno con
taglienti ad alta resistenza extra precisi temprati ad induzione. Durezza: manici
43-48 HRC, taglienti 58-60 HRC.

Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli,
in SANTOPRENE® che garantiscono la massima resistenza per un lavoro
veloce e di precisione.

Conformi alle direttive RoHS e REACH.

Composizione:

WX3050 Pinza universale 200 mm
WX3200 Pinza con becchi mezzotondi 200 mm
WX3620  Tronchese HEAVY DUTY 180 mm
" Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
F008503 3 20

Assortimento in scatola

Set di pinze PREMIUM QUALITY contenente una pinza universale combinata
in acciaio al cromo-molibdeno, una pinza regolabile per tubi e dadi con
regolazione fine in acciaio al cromo-vanadio, ed una pinza autobloccante in
acciaio al cromo-vanadio con ganasce concave per il bloccaggio di piatti e
tondi.

Composizione:

WX3050 Pinza universale 180 mm

WX3300 Pinza regolabile per tubi e dadi 250 mm

WX3350 Pinza regolabile ed autobloccante 240 mm
Cod. Tec. Pezzi Pri::gI;ist
F008703 3 20

Assortimento in scatola
PINZ2E UNIVERSALI E REGOLABILI IN KIT

ART. WX3746/S3

ERGO
Foam

Set di pinze PREMIUM QUALITY contenente una pinza universale combinata
in acciaio al cromo-molibdeno, una pinza regolabile per tubi e dadi con
regolazione fine in acciaio al cromo-vanadio, ed una pinza autobloccante in
acciaio al cromo-vanadio con ganasce concave per il bloccaggio di piatti e
tondi.

Composizione:

WX3050 Pinza universale 200 mm
WX3300 Pinza regolabile per tubi e dadi 300 mm
WX3350 Pinza regolabile ed autobloccante 300 mm
" Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
F008803 3 20




PINZE E TRONCHESI VDE ISOLATI 1000 VOLT IN KIT

ART. WX3752/S3

Kit di pinze e tronchesi PREMIUM QUALITY isolati fino a 1000V secondo DIN
EN 60900 / VDE 0682-201, impugnature ERGOFORM ipoallergeniche,
antiscivolo, morbide e confortevoli. Conformi alle direttive RoHS e REACH.

Composizione:

WX3060 Pinza universale VDE 180 mm
WX3210 Pinza con becchi mezzotondi VDE 200 mm
WX3610  Tronchese diagonale VDE 160 mm
. Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
F010203 3 20

Assortimento in scatola

UTENSILI VDE ISOLATI 1000 VOLT IN KIT

ART. WX3755/S16

Kit di pinze, tronchesi, forbici e giraviti PREMIUM QUALITY isolati fino a 1000V
secondo DIN EN 60900 / VDE 0682-201, impugnature ERGOFORM
ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli. Conformi alle direttive
RoHS e REACH.

Composizione:

WX3060 Pinza universale VDE 180 mm

WX3210 Pinza con becchi mezzotondi VDE 200 mm

WX3630 Tronchese Heavy-Duty VDE 180 mm

WX3430 Pinza spelafili VDE 160 mm

WX4775 Forbici per elettricista VDE 155 mm

WX4190 Giravite cercafase 105-250 Volt 3-70 mm

WX4030 Giraviti a taglio VDE 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 mm

WX4080 Giraviti a croce Phillips® VDE PHOx60 - PH1x80 - PH2x100 mm

WX4130 Giraviti a croce Pozidriv® VDE PZ0x60 - PZ1x80 - PZ2x100 mm

" Price List

Cod. Tec. Pezzi Page
F010516 16 20

Assortimento in scatola

TAGLIATUBI UNIVERSALI

ART. WX3800

Tagliatubi Hydraulic-Line di piccole dimensioni adatti all'utilizzo in zone di
difficile accesso, indicati per tagliare tubi in acciaio inossidabile, rame,
alluminio, ottone e PVC. Corpo in alluminio pressofuso con dispositivo per il
cambio rapido della rotella da taglio.

Caratteristiche:

2 rulli per lo scorrimento del tubo montati su cuscinetti

Rotella da taglio in acciaio speciale al cobalto montata su cuscinetto

Volantino di regolazione con alloggiamento per la rotella di ricambio

Apertura Apertura Prof. taglio max. Peso Price List
Coulecy pollici mm mm g Page
F351130 1/8" - 1-1/8" 3-30 25 215 26

L'utensile & provvisto di rotella di ricambio

TAGLIATUBI UNIVERSALI

ART. WX3810

Tagliatubi Hydraulic-Line ergonomici e compatti indicati per tagliare con la
massima precisione tubi in acciaio inossidabile, rame, alluminio, ottone e PVC.
Corpo in magnesio con dispositivo per il cambio rapido della rotella da taglio,
pratico utensile sbavatore per le operazioni di finitura.

Caratteristiche:

4 rulli per lo scorrimento del tubo montati su cuscinetti

Rotella da taglio in acciaio speciale al cobalto montata su cuscinetto

Utensile sbavatore estraibile con lama al cobalto E100S

Volantino di regolazione con custodia per la rotella di ricambio

Cod. Tec. Apert_u'ra Apertura Prof. taglio max. Peso Price List
pollici mm mm g Page
F352135 1/8" - 1-3/8" 3-35 25 335 26

L'utensile & provvisto di rotella di ricambio

ROTELLE DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI

ART. WX3840

Rotelle di ricambio per tagliatubi WX3800 e WX3810 in acciaio speciale al
cobalto adatte al taglio di tubi in acciaio inossidabile, rame, alluminio, ottone e
materie plastiche in genere. Le rotelle sono provviste di un cuscinetto a rulli per
la massima scorrevolezza anche nelle lavorazioni piu difficili.

2 Spessore Foro Price List
Cocilecy mm mm mm Page
F351219 19 5 5 26

Perno autobloccante per rotelle WX3840 - Codice F3512PA
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TAGLIABULLONI

ART. WX3870 m

) &

Ottima resistenza delle ' L
lam_e _p0|che realizzate |.n i Tagliabulloni PREMIUM QUALITY con lame in acciaio al cromo-vanadio,
acciaio al cromo-vanadio, ; forgiate e temprate ad induzione.
forgiate e temprate ad - Durezza superficiale dei taglienti 62 HRC
f : - Forza di taglio fino a 48 HRC - consigliato fino a 40 HRC
induzione . ; . . " )
- Regolazione semplice e precisa delle lame grazie alle viti eccentriche
- Manici a leva in acciaio tubolare con angolazione ergonomica
- Impugnature confortevoli ed antiscivolo in materiale plastico
L 19 HRC @ max 40 HRC @ max 48 HRC @ max Price List
Cod. Tec.
mm mm mm mm Page
F23050460 460 8 7 5 25
F23050620 620 9 8 7 25
F23050780 780 11 9 8 25

LAME DI RICAMBIO PER TAGLIABULLONI WX3870

Durezza superficiale dei / /
taglienti 62HRC con forza di
ART. WX3870/IH ﬁm

taglio fino a 48HRC

La regolazione delle lame & '
semplice e precisa grazie Lame di ricambio per tagliabulloni PREMIUM QUALITY WX3870 complete di
alla loro regolazione tramite viti e dadi autobloccanti.
viti eccentriche T Per tagliabulloni 19 HRC @ max 40 HRC @ max 48 HRC @ max Price List
mm mm mm mm Page
F23060460 460 8 7 5 25
F23060620 620 9 8 7 25
F23060780 780 " 9 8 25

£
£
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Impugnature confortevoli

ed antiscivolo I




CESOIE PREMIUM QUALITY A DOPPIA LEVA PER
LAMIERA

ART. WX3900-R

CESOIE PREMIUM QUALITY A DOPPIA LEVA PER
LAMIERA

ART. WX3905-L

Cesoie PREMIUM QUALITY a doppia leva con lame microdentate in acciaio
speciale forgiato a caldo temprate ad induzione.

Impugnature ergonomiche in materiale plastico.

Caratteristiche:

Indicate per tagli destri.

Cesoie PREMIUM QUALITY a doppia leva con lame microdentate in acciaio
speciale forgiato a caldo temprate ad induzione.

Impugnature ergonomiche in materiale plastico.

Caratteristiche:

Indicate per tagli passanti e per contornature sinistre.

CESOIE PREMIUM QUALITY A DOPPIA LEVA PER
LAMIERA

ART. WX3900-L

[P ——

Valori di taglio Valori di taglio Valori di taglio Peso  Price List
4 A 3
Cetilec 400 Nimm 600 N/mm 800 N/mm g Page Valori ditaglio  Valori ditaglio  Valoriditaglio o~ oo
max mm max mm max mm Cod. Tec. 400 N/mm? 600 N/mm? 800 N/mm? Page
F2410250 250 15 12 1,0 510 25 max mm max mm max mm 9 9
F2416250 250 15 1,2 1,0 560 25

CESOIE A DOPPIA LEVA PER LAMIERA

ART. WX3910-R

L 1
L
Caratteristiche:
Indicate per tagli sinistri. Caratteristiche:
Valori ditaglio  Valori ditaglio  Valoriditaglio  p. = oo . Indicate per tagli destri.
CetaleC 400 N/mm? 600 Nimm? 800 N/mm? g Page Valori ditaglio  Valori ditaglio  Valoriditaglio o~ oo
max mm max mm max mm Cod. Tec. 400 N/mm? 600 N/mm? 800 N/mm? Page
F2411250 250 15 12 1,0 510 25 max mm max mm max mm 9 9
F2405250 250 1,2 1,0 08 370 25

CESOIE PREMIUM QUALITY A DOPPIA LEVA PER
LAMIERA

ART. WX3905-R

CESOIE A DOPPIA LEVA PER LAMIERA

ART. WX3910-L

L '
L
Caratteristiche:
Indicate per tagli passanti e per contornature destre. Caratteristiche:
Indicate per tagli sinistri.
Valori di taglio Valori di taglio Valori di taglio . . Valori di taglio Valori di taglio Valori di taglio . .
Cod. Tec. 400 Nimm? 600 Nimm? 00 N/mm:? Peso  Price List Cod.Tec. - 400 Nimm? 600 Nimm? 800 N/mm* Peso  Price List
mm g Page mm g Page
max mm max mm max mm max mm max mm max mm
F2415250 250 15 12 1,0 560 25 F2406250 250 1.2 1,0 0,8 370 25
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CESOIE A DOPPIA LEVA PER LAMIERA

ART. WX3910-S

Cesoie a doppia leva con lame microdentate in acciaio forgiato a caldo
temprate ad induzione.

Impugnature ergonomiche in materiale plastico.

Caratteristiche:

CESOIE PER REGGIA METALLICA

ART. WX3960

L

Cesoie PREMIUM QUALITY in acciaio forgiato a caldo per tagliare la reggia
metallica.
Impugnature confortevoli e resistenti rivestite in PVC.

Indicate per tagli diritti. — -
_— . _— . - . Cod. Tec L Lama Capacita max Peso Price List
Valori di taglio Valori di taglio Valori di taglio Peso  Price List . " mm mm mm g Page
Cod. Tec. 400 N/mm? 600 N/mm? 800 N/mm? Page
max mm max mm max mm ] g N9137250 250 32 25%0,6 410 46
F2407250 250 1,2 1,0 0,8 370 25

CESOIE PER LAMIERA MODELLO AMERICANO

ART. WX3950

WODEX G wae

L

Cesoie per lamiera PREMIUM QUALITY modello americano in acciaio forgiato
a caldo. Lame dritte temprate ad induzione

(R = 600 N/mm?) indicate per tagli passanti. Impugnature confortevoli e
resistenti rivestite in PVC.

Valori di taglio Valori di taglio : :
Cod.Tec. - Lama 400 Nimm? 600 N/mm? Peso  Price List
mm mm 9 Page
max mm max mm
F2495200 200 48 1 0,7 280 25
F2495250 250 58 1,2 0,8 490 25
F2495300 300 75 1,5 1 750 25
F2495350 350 95 15 1 1100 25

CESOIE PER REGGIA METALLICA

ART. WX3965

Cesoie PREMIUM QUALITY in acciaio forgiato a caldo per tagliare la reggia
metallica.
Impugnature confortevoli e resistenti rivestite in PVC.

Cod. Tec. L Lama Capacita max Peso Price List
mm mm mm g Page
N9138270 270 30 25x0,6 425 46
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GIRAVITI PER VITI A TAGLIO

ART. WX4000

X-ray [J—

Giraviti PREMIUM QUALITY per viti a taglio, lame in acciaio al cromo vanadio
satinate, punte di precisione BLACK-TIP temprate con durezza superficiale 58
+ 2 HRC e momento torcente 20% superiore alla norma DIN 8764.

1 B + Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli,
Punte di precisione realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la massima resistenza per un
Black-Tip temprate con Iavc?‘ro veloce e di precisione. Idgntificazione della misura posta sulla testa
momento torcente dell'impugnatura. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

superiore del 20% alla

norma di riferimento Cod. Tec. o S mm mm Page
E56302,5X075 2,5x04 2,5 75 160 12
E56303,0X075 3,0x0,5 3,0 75 160 12
E56303,5X100 3,5x0,6 3,5 100 185 12
E56304,0X100 4,0x0,8 4,0 100 185 12
E56305,5X100 55x1,0 4,8 100 200 12
E56306,5X125 6,5x1.2 6,3 125 235 12
E56308,0X175 8,0x12 8,0 175 295 12

2,5x75 - 3,0x75 - 3,5x100 - 4,0x100 mm con lama tonda

GIRAVITI PER VITI A TAGLIO IN KIT

. . ART. WX4000/SE6
Ottima resistenza delle lame .
poiché realizzate in acciaio

al cromo-vanadio satinate

Composizione:
2,5x75 - 3x75 - 3,5x100 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x125 mm

Cod. Tec. Pezzi Price List
Page
E563306 6 12

Assortimento in scatola
GIRAVITI TIPO CORTO PER VITI A TAGLIO

ART. WX4020
Impugnatura realizzata s

in Santoprene per un confort
ai massimi livelli

Giraviti PREMIUM QUALITY per viti a taglio, lame in acciaio al cromo vanadio
satinate, punte di precisione BLACK-TIP temprate con durezza superficiale 58
+ 2 HRC e momento torcente 20% superiore alla norma DIN 8764.
Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli,
realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la massima resistenza per un
lavoro veloce e di precisione. Identificazione della misura posta sulla testa
dell'impugnatura. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

I Cod. Tec. s @ lama a L Price List

mm mm mm mm Page

Identificazione della misura posta
sulla testa dell'impugnatura E56355,5X38 55x1,0 48 38 9 12

per un riconoscimento rapido E56356,5X38 65x12 6.3 38 9% 12



GIRAVITI VDE ISOLATI 1000 VOLT PER VITI A TAGLIO

see

ART. WX4030

il ' Wooexf

L

Giraviti PREMIUM QUALITY per viti a taglio con impugnatura e lama isolate
fino a 1000 V secondo DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Lame in acciaio al
cromo-vanadio e punte di precisione BLACK-TIP temprate con durezza
superficiale 58 + 2 HRC e momento torcente 20% superiore alla norma DIN
8764. Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e
confortevoli, realizzate in SANTOPRENE® che garantiscono la massima
resistenza per un lavoro veloce e di precisione. Identificazione della misura
posta sulla testa dell'impugnatura. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

GIRAVITI TIPO CORTO PER VITI CON IMPRONTA A CROCE

PHILLIPS®

ART. WX4070

L

Giraviti PREMIUM QUALITY per viti con impronta a croce Phillips®, lame in
acciaio al cromo vanadio satinate, punte di precisione BLACK-TIP temprate
con durezza superficiale 58 + 2 HRC e momento torcente 20% superiore alla
norma DIN 8764. Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo,
morbide e confortevoli, realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la
massima resistenza per un lavoro veloce e di precisione. Identificazione della
misura posta sulla testa dell'impugnatura. Conforme alle direttive RoHS e
REACH.

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS®

ART. WX4050

L

Giraviti PREMIUM QUALITY per viti con impronta a croce Phillips®, lame in
acciaio al cromo vanadio satinate, punte di precisione BLACK-TIP temprate
con durezza superficiale 58 + 2 HRC e momento torcente 20% superiore alla
norma DIN 8764. Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo,
morbide e confortevoli, realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la
massima resistenza per un lavoro veloce e di precisione. Identificazione della
misura posta sulla testa dell'impugnatura. Conforme alle direttive RoHS e

S a L Price List Cod-Tec. Fﬁ' g::a mam ml;“ Pri'f:gl;m
Cod. Tec. ~
mm mm mm Page E56951X38 1 5,0 38 90 13
E56452,5X075 2,5x0,4 75 160 12 E56952X38 2 6,0 38 90 13
E56453,0X100 3,0x0,5 100 185 12
E56454,0X100 4,0x0,8 100 200 12
E56455,5X125 5.5x1.0 125 225 2 GIRAVITI VDE ISOLATIIO00 VOLT PER VITI CON

IMPRONTA A CROCE PHILLIPS®

ART. WX4080

EYS

Fwooex]

a
L

Giraviti PREMIUM QUALITY per viti con impronta a croce Phllips®,
impugnatura e lama isolate fino a 1000 V secondo DIN EN 60900 / VDE
0682-201. Lame in acciaio al cromo-vanadio e punte di precisione BLACK-TIP
temprate con durezza superficiale 58 + 2 HRC e momento torcente 20%
superiore alla norma DIN 8764. Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche,
antiscivolo, morbide e confortevoli, realizzate in SANTOPRENE® che
garantiscono la massima resistenza per un lavoro veloce e di precisione.
Identificazione della misura posta sulla testa dell'impugnatura. Conforme alle
direttive RoHS e REACH.

REACH. Cod. Tec. oH o o Mo
E58150X060 0 60 145 13
Cod. Tec. ° ® lama a L Price List E58151X080 1 80 180 13
PH mm mm mm Page E58152X100 2 100 210 13
E56900X060 0 3,0 60 145 12
ESGI01X080 ! 50 % 180 2 GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE POZIDRIV®
E56902X100 2 6,0 100 210 12
E56903X150 3 8,0 150 272 12

PHOx60 con lama tonda
GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® IN
KIT

ART. WX4050/S4

%

Composizione:
PHOx60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm

Cod. Tec. Pezzi Price List
Page
E569304 4 12

Assortimento in scatola

ART. WX4100

oe

Giraviti PREMIUM QUALITY per viti con impronta a croce POZIDRIV®, lame in
acciaio al cromo vanadio satinate, punte di precisione BLACK-TIP temprate
con durezza superficiale 58 + 2 HRC e momento torcente 20% superiore alla
norma DIN 8764. Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo,
morbide e confortevoli, realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la
massima resistenza per un lavoro veloce e di precisione. Identificazione della
misura posta sulla testa dell'impugnatura. Conforme alle direttive RoHS e
REACH.

b e I?Z .:nT ? mam ml;'n Pril;::gl;iSt
E57 0 3,0 60 145 13
E57601X080 1 5,0 80 180 13
E57602X100 2 6,0 100 210 13
E57603X150 3 8,0 150 272 13

PZ0x60 mm con lama tonda
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GIRAVITI VDE ISOLATI 1000 VOLT PER VITI CON

IMPRONTA CROCE POZIDRIV®

ART. WX4130

Obe

--—._

a

L

Giraviti PREMIUM QUALITY per viti con impronta a croce POZIDRIV®,
impugnatura e lama isolate fino a 1000 V secondo DIN EN 60900 / VDE
0682-201. Lame in acciaio al cromo-vanadio e punte di precisione BLACK-TIP
temprate con durezza superficiale 58 + 2 HRC e momento torcente 20%
superiore alla norma DIN 8764. Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche,
antiscivolo, morbide e confortevoli, realizzate in SANTOPRENE® che
garantiscono la massima resistenza per un lavoro veloce e di precisione.
Identificazione della misura posta sulla testa dell'impugnatura. Conforme alle
direttive RoHS e REACH.

[+] a L Price List
Cediec Pz mm mm Page
E57700X060 0 60 145 13
E57701X080 1 80 180 13
E57702X100 2 100 210 13

GIRAVITI VDE ISOLATI 1000 VOLT IN KIT

soee

ART. WX4350/S7 - WX4350/S8

Composizione E616707 - WX4350/S7

S WX4030 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 mm
S WX4080 PHOx60 - PH1x80 - PH2x100 mm
Composizione E616708 - WX4350/S8

SWX4030 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 mm
© WX4080 PHOx60 - PH1x80 - PH2x100 mm

S WX4190 3,0x70 mm Cercafase 105-250 Volt

GIRAVITI VDE ISOLATI 1000 VOLT IN KIT

= 9 o

Y

/ ]

ART. WX4355/S7 - WX4355/S8

Composizione E616807 - WX4355/S7

S WX4030 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 mm
O WX4130 PZ0x60 - PZ1x80 - PZ2x100 mm
Composizione E616808 - WX4355/S8

S WX4030 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 mm
©WX4130 PZ0x60 - PZ1x80 - PZ2x100 mm

S WX4190 3,0x70 mm Cercafase

. Price List

Cod. Tec. Pezzi Page
E616807 7 14
E616808 8 14

Assortimenti in scatola
GIRAVITI PREMIUM QUALITY IN KIT

ART. WX4255/S5 - WX4255/S7 - WX4255/S8 -
WX4255/S11

soe

i

Composizione E608805 - WX4255/S5
S WX4000 3x75-4x100 - 5,5x100 mm
© WX4050 PH1x80 - PH2x100 mm

" Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
E616707 7 14 Compc
E616708 8 14

Assortimenti in scatola

E608808 - WX4255/S8

S WX4000 2,5x75 - 3x75 - 4x100 - 5,5x100 6,5x125 mm

© WX4050 PHOx60 - PH1x80 - PH2x100 mm

Composizione E608807 - WX4255/S7

S WX4000 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x125 - 8x175 mm

© WX4050 PH1x80 - PH2x100 mm

Composizione E608811 - WX4255/S11

S WX4000 2,5x75 - 3x75 - 3,5x100 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x125 - 8x175 mm
QO WX4050 PHOx60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm

Cod. Tec. Pezzi Prir;:aegl;ist
5 14
E608807 7 14
8 14
E608811 1 14

Assortimenti in scatola




GIRAVITI PREMIUM QUALITY IN KIT

ART. WX4260/S10 - WX4260/S15

ooe

Composizione E609007 - WX4260/S7

S WX4000 3x75-4x100 - 5,5x100

© WX4050 PH1x80 - PH2x100 mm

O WX4100 PZ1x80 - PZ2x100 mm

Composizione E609010 - WX4260/S10

S WX4000 2,5x75 - 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x125 mm
© WX4050 PHOx60 - PH1x80 - PH2x100 mm

©WX4100 PZ1x80 - PZ2x100 mm

Composizione E609008 - WX4260/S8

S WX4000 3x75-4x100 - 5,5x100 - 6,5x125 mm

© WX4050 PH1x80 - PH2x100 mm

©WX4100 PZ1x80 - PZ2x100 mm

Composizione E609015 - WX4260/S15

S WX4000 2,5x75 - 3x75 - 3,5x100 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x125 - 8x175 mm
© WX4050 PHOx60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mme
©WX4100 PZ0x60 - PZ1x80 - PZ2x100 - PZ3x150 mm

Cod. Tec. Pezzi Prir;::gl;ist
E609007 7 14
8 14
E609010 10 14
E609015 15 14

Assortimenti in scatola

GIRAVITI TIPO CORTO PER VITI A TAGLIO € CROCE

PHILLIPS® IN KIT

I)')p &

Kit di giraviti PREMIUM QUALITY con lame in acciaio al cromo vanadio
satinate, punte di precisione BLACK-TIP temprate con durezza superficiale 58
+ 2 HRC e momento torcente 20% superiore alla norma DIN 8764.
Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli,
realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la massima resistenza per un
lavoro veloce e di precisione. Identificazione della misura posta sulla testa
dell'impugnatura. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

ART. WX4270/S4

Composizione:

GIRAVITI MICRO PER VITI A TAGLIO € CROCE PHILLIPS®

IN KIT
3 tmu
' ="

ART. WX4380/S6

Kit di 6 giraviti micro con supporto per elettronica e meccanica fine PREMIUM
QUALITY con lame in acciaio al cromo vanadio satinate, punte di precisione
BLACK-TIP temprate. Impugnature ERGOFORM con cappuccio girevole,
ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli, realizzate in
SANTOPRENE?® che garantisce la massima resistenza per un lavoro veloce e
di precisione. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Composizione:
S WX4040 1,50x60 - 2,0x60 - 2,5x60 - 3,0x60 mm
© WX4090 PHOOx60 - PHOX60 mm

Cod. Tec. Pezzi Prir;:aegl;ist
E588906 6 13
GIRAVITI CERCAFASE UNIPOLARI A NORMA VDE
ART. WX4190 N

NORMA VDE 0680/6

Giraviti cercafase unipolari PREMIUM QUALITY a norma VDE 0680/6 con
impugnatura in plastica, lama isolata e clip da taschino, campo di controllo
105-250 Volt.

s @ lama a L Price List
Cocilecy mm mm mm mm Page
E589703 3,0x0,5 3 70 145 13

GIRAVITI MICRO PER VITI A TAGLIO

ART. WX4040

ERGD
Form

|

Giraviti micro per elettronica e meccanica fine PREMIUM QUALITY per viti a
taglio, lame in acciaio al cromo-vanadio satinate, punte di precisione
BLACK-TIP temprate. Impugnature ERGOFORM con cappuccio girevole,
ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli, realizzate in
SANTOPRENE?® che garantisce la massima resistenza per un lavoro veloce e
di precisione. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

WX4020 5,5x38 - 6,5x38 mm o 21 L price List
- ama a rice Lisf
WX4070  PH1x38 - PH2x38 mm Cod. Tec. et lam 2 o~ s
ice Li E58451,5X60 15x0.23 25 60 155 13
Cod. Tec. Pezzi Price List
Page E58452,0X60 2,0%0,40 25 60 155 13
609404 4 14 E58452,5X60 2,5%0,40 25 60 155 13
Assorfiment in scatola E58453,0X60 3.0%0,50 30 60 155 13
E58454,0X60 4,0x0,80 40 60 155 13

\WoDEX & g
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GIRAVITI MICRO PER VITI CON IMPRONTA A CROCE
PHILLIPS®

ART. WX4090

o

ERGD
FoRm

L

Giraviti micro per elettronica e meccanica fine PREMIUM QUALITY per viti con
impronta a croce Phillips®, lame in acciaio al cromo vanadio satinate, punte di
precisione BLACK-TIP temprate. Impugnature ERGOFORM con cappuccio
girevole, ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli, realizzate in
SANTOPRENE?® che garantisce la massima resistenza per un lavoro veloce e

INSERTI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS®

ART. WX4405

4

NORMA DIN 2351-2

Inserti per viti con impronta a croce Phillips®, codolo esagonale 1/4" DIN 3126 -
Forma E 6,3. Versione tenace per impiego universale.

di precisione. Conforme alle direttive RoHS e REACH. T
Cod. Tec ° e 2 L Price List
3 . mm mm Page
° @ lama a L Price List E70401 PH1 14" 4,5 50 15
Cod. Tec. 3
PH mm mm mm Page E70402 PH2 114" 6 50 15
E58, 00 2,5 60 155 13 E70403 PH3 14" 8 50 15
E58460X60 0 3,0 60 155 13
E58461X60 1 4,0 60 155 13

GIRAVITI MICRO PER VITI CON IMPRONTA A CROCE

POZIDRIV®

ART. WX4140

L

Giraviti micro per elettronica e meccanica fine PREMIUM QUALITY per viti con
impronta a croce Pozidriv®, lame in acciaio al cromo vanadio satinate, punte di
precisione BLACK-TIP temprate. Impugnature ERGOFORM con cappuccio
girevole, ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli, realizzate in
SANTOPRENE® che garantisce la massima resistenza per un lavoro veloce e
di precisione. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

o @ lama a L Price List
Cocilech 274 mm mm mm Page
E58470X60 0 3,0 60 155 13
E58471X60 1 4,0 60 155 13

INSERTI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS®

ART. WX4400

NORMA DIN 2351-2

Inserti per viti con impronta a croce Phillips®, codolo esagonale 1/4" DIN 3126 -
Forma C 6,3. Versione tenace per impiego universale.

Cod. Tec. 4] Y ml;n PriPc:gl;ist
E70300 PHO 1/4" 25 15
E70301 PH1 1/4" 25 15
E70302 PH2 1/4" 25 15
E70303 PH3 1/4" 25 15

INSERTI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS®

()
— e T

ART. WX4410

NORMA DIN 2351-2

Inserti per viti con impronta a croce Phillips®, codolo esagonale 1/4" DIN 3126 -
Forma E 6,3. Versione tenace per impiego universale.

Cod. Tec. () L ] mgm mLm Pri::gl;isl
E70501070 PH1 1/4" 4,5 70 16
E70501110 PH1 1/4" 4,5 110 16
E70501152 PH1 1/4" 45 152 16
E70502070 PH2 1/4" 6 70 16
E70502100 PH2 1/4" 6 100 16
E70502110 PH2 1/4" 6 110 16
E70502152 PH2 1/4" 6 152 16
E70503070 PH3 1/4" 8 70 16
E70503110 PH3 1/4" 8 110 16
E70503152 PH3 1/4" 8 152 16

A richiesta sono fornibili inserti speciali con lotto minimo di produzione 100 pezzi.

INSERTI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS®

ART. WX4411

+

L

Inserti con gambo maggiorato per viti con impronta a croce Phillips®, codolo
esagonale 1/4" DIN 3126 - Forma E 6,3. Versione tenace per impiego
universale.

Cod. Tec. ° ° %] L Price List
mm mm Page
E705111005 PH1 1/4" 5 100 16
E705122007 PH2 1/4" 7 200 16

A richiesta sono fornibili inserti speciali con lotto minimo di produzione 100 pezzi.




INSERTI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE POZIDRIV®

o

ART. WX4415

NORMA DIN 2351-2
Inserti per viti con impronta a croce Pozidriv®, codolo esagonale 1/4" DIN 3126
- Forma C 6,3. Versione tenace per impiego universale.

L Price List
Cod. Tec. [+] L ] mm Page
E70601 PZ1 1/4" 25 16
E70602 Pz2 1/4" 25 16
E70603 PZ3 1/4" 25 16

INSERTI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE POZIDRIV®

ART. WX4420

NORMA DIN 2351-2
Inserti per viti con impronta a croce Pozidriv®, codolo esagonale 1/4" DIN 3126
- Forma E 6,3. Versione tenace per impiego universale.

Cod. Tec. o ° mﬂm ml;'n Pri';::gl;ist
E70701 Pz1 1/4" 4,5 50 16
E70702 PZ2 1/4" 6 50 16
E70703 Pz3 1/4" 8 50 16

A richiesta sono fornibili inserti speciali con lotto minimo di produzione 100 pezzi.

INSERTI PER VITI A TAGLIO

ART. WX4430

NORMA DIN 2351-1
Inserti per viti a taglio, codolo esagonale 1/4" DIN 3126 - Forma C 6,3.
Versione tenace per impiego universale.

INSERTI PER VITI A TAGLIO

ART. WX4435

NORMA DIN 2351-1
Inserti per viti a taglio, codolo esagonale 1/4" DIN 3126 - Forma E 6,3.
Versione tenace per impiego universale.

\WOoODEX O 0

Cod. Tec. m=m L ] mLm P’i::g:is'
E70102504 25x04 1/4" 50 15
E70103506 3,6x0,6 1/4" 50 15
E70104008 4,0x0,8 1/4" 50 15
E70104506 4,5x0,6 1/4" 50 15
E70105510 55x1,0 1/4" 50 15
E70106512 65x1.2 1/4" 50 15
E70108012 8,0x12 1/4" 50 15

A richiesta sono fornibili inserti speciali con lotto minimo di produzione 100 pezzi.

INSERTI PER VITI A TAGLIO

ART. WX4440

=]
e g

NORMA DIN 2351-1
Inserti per viti a taglio, codolo esagonale 1/4" DIN 3126 - Forma E 6,3.
Versione tenace per impiego universale.

s L Price List
Cod. Tec. mm L ) mm Page
E70153506070 3,5x0,6 1/4" 70 15
E70154008070 4,0x0,8 1/4" 70 15

A richiesta sono fornibili inserti speciali con lotto minimo di produzione 100 pezzi.

INSERTI PER VITI CON ESAGONO INCASSATO

ART. WX4445

e

NORMA DIN 2351-3
Inserti per viti con esagono incassato, codolo esagonale 1/4" DIN 3126 -

Cod. Tec. S ° L Price List r A ! !
mm mm Page Forma C 6,3. Versione tenace per impiego universale.
E70003005 3,0x0,5 14" 25 15
E70003506 3,5%0,6 14" 25 15
i [ ] L Price List
E70004005 4,0x0,5 14" 25 15 Codglec mm hd mm Page
E70004506 4,5%0,6 1/4" 25 15 E7090015 15 P 25 6
= 5.50.8 s 2 15 709002 2 114" 25 16
E70006512 6,5x1,2 14" 25 15 E7090025 25 T 25 16
E70008012 8,0x1,2 14" 25 15 E709003 3 Py %5 6
E709004 4 1/4" 25 16
E709005 5 14" 25 16
E709006 6 1/4" 25 16
E709008 8 14" 25 16

-
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INSERTI PER VITI CON ESAGONO INCASSATO

ART. WX4450

NORMA DIN 2351-3

Inserti per viti con esagono incassato, codolo esagonale 1/4" DIN 3126 -
Forma E 6,3. Versione tenace per impiego universale.

Cod. Tec. m'm - r"Lm Pri;::gI;ist
E7100015 15 1/4" 50 16
E710002 2 1/4" 50 16
E7100025 25 1/4" 50 16
E710003 3 1/4" 50 16
E710004 4 174" 50 16
E710005 5 1/4" 50 16
E710006 6 1/4" 50 16
E710008 8 1/4" 50 16

INSERTI PER VITI CON ESAGONO INCASSATO

ART. WX4455

NORMA DIN 2351-3

Inserti per viti con esagono incassato, codolo esagonale 1/4" DIN 3126 -
Forma E 6,3. Versione tenace per impiego universale.

Cod. Tec. m.m L ] mLm Pr:;::gl;ist
E7110015070 1,5 1/4" 70 16
E711002070 2 1/4" 70 16
E7110025070 25 1/4" 70 16
E711003070 3 1/4" 70 16
E711005070 5 1/4" 70 16
E711006070 6 1/4" 70 16
E711008070 8 1/4" 70 16

A richiesta sono fornibili inserti speciali con lotto minimo di produzione 100 pezzi.

INSERTI PER VITI CON IMPRONTA TORX®

ART. WX4475

o

L

Inserti per viti con impronta Torx®, codolo esagonale 1/4" DIN 3126 - Forma C
6,3. Versione tenace per impiego universale.

Cod. Tec. o e ml;'n Pri';::gLeist
E714006 T6 1/4" 25 16
E714007 T7 1/4" 25 16
E714008 T8 1/4" 25 16
E714009 T9 1/4" 25 16
E714010 T10 1/4" 25 16
E714015 T15 1/4" 25 16
E714020 T20 1/4" 25 16
E714025 T25 1/4" 25 16
E714027 T27 1/4" 25 16
E714030 T30 1/4" 25 16
E714040 T40 1/4" 25 16

INSERTI PER VITI CON IMPRONTA TORX®

ART. WX4480

L

Inserti per viti con impronta Torx®, codolo esagonale 1/4" DIN 3126 - Forma E
6,3. Versione tenace per impiego universale.

Cod. Tec. [+} Y ml;-n Pripc:gl;ist
E715008 T8 1/4" 50 16
E715009 T9 1/4" 50 16
E715010 T10 1/4" 50 16
E715015 T15 1/4" 50 16
E715020 T20 1/4" 50 16
E715025 T25 1/4" 50 16
E715030 T30 1/4" 50 16
E715040 T40 1/4" 50 16

INSERTI PER VITI CON IMPRONTA TORX®

ART. WX4485

L

Inserti per viti con impronta Torx®, codolo esagonale 1/4" DIN 3126 - Forma E
6,3. Versione tenace per impiego universale.

Cod. Tec. ) ° - P"::gfs‘
E7 8 104 89 16
716010089 ™0 114" 89 16
E716010152 T10 104 152 16
E716020089 20 104 89 16
E716020152 20 104 152 16
E716030089 T30 104 89 16

A richiesta sono fornibili inserti speciali con lotto minimo di produzione 100 pezzi.




63
INSERTI PER VITI CON IMPRONTA TAMPER TORX® CHIAVI A BUSSOLA PER AVVITATORI "0
ART. WX4505 @ ART. WX4600 @ H
-
L L

Inserti con foro assiale per viti con impronta Tamper-Torx®, codolo esagonale NORMA DIN 7424

1/4" DIN 3126 - Forma C 6,3. Versione tenace per impiego universale. Chiavi a bussola per viti a testa esagonale, codolo esagonale 1/4" DIN ISO
1173-E 6,3.

Cod. Tec. (o] * mLm Pr:;::gléisl Cod. Tec. m©m o mLm gme::. Pri;‘::gtis‘
E718510 T e 25 16 E7200055050 55 1/4" 50 10 16
E718515 T15 1/4" 25 16 El 2 55 14 ] 10 16
E718520 T20 114" 25 16 E] 6 14 50 10 16
E718525 125 e 25 6 E720006075 6 1/4" 75 10 16
ET18527. e " 25 16 E720006100 6 14" 100 10 16
E718530 T30 e 25 6 E720007050 7 1/4" 50 12 16
E718540 T40 Py 25 16 E720007075 7 1/4" 75 12 16

o o - I - - E720007100 7 1/4" 100 12 16

A richiesta sono fornibili inserti speciali con lotto minimo di produzione 100 pezzi. E 20008050 s " 50 pry 5
E720008075 8 14" 75 13 16
E720008100 8 1/4" 100 13 16
INSERTI E PORTAINSERTI - KIT INDUSTRIAL 31 PEZ22I E720010050 10 1/4" 50 15 16
E720010075 10 1/4" 75 15 16
E720010100 10 14" 100 15 16
ART. WX4590/31 0 . O @ E720013050 13 14" 50 19,5 16
E720013075 13 1/4" 75 195 16
E720017050 17 14" 50 25 16

CHIAVI A BUSSOLA MAGNETICHE PER AVVITATORI

ART. WX4601
L
Assortimento composto da 1 portainserti magnetico con manicotto in acciaio NORMA DIN 7424
inox e 30 inserti per impiego universale. Chiavi a bussola magnetiche per viti a testa esagonale, codolo esagonale 1/4"
Robusta valigetta portautensili in materiale plastico resistente agli urti. DIN ISO 1173-E 6,3.
®© L O est. Price List
Composizione: Codilect mm hd mm mm Page
?V\éﬁ‘go 2 xPH1-25 - 2 x PH2-25 - 1 x PH3-2! Er2 55 n % 10 v
o’:le&'g' X PH1-25 - 2x PH2-25 - 1 x PH3-25 mm E7210055075 55 114" 75 10 17
1 X PZ1-25 - PZ2-25 - PZ3-25 mm E721006050 6 1/4" 50 10 17
= WX4430 E721006075 6 /4 75 10 17
1 x Taglio 3,0x25 - 4,5x25 - 6,5x25 mm E721007050 7 L 50 12 17
O WX4445 E721007075 7 14" 75 12 17
1xHEX2-25-1x2,5-25-2x3-25-2x4-25-2x5-25-1x6-25-1x8-25mm E721007100 7 1/4" 100 12 17
O WX4475 E721008050 8 1/4" 50 13 17
1 x Torx T9-25 - T10-25 - T15-25 - T20-25 - T25-25 - T27-25 - T30-25 - T40-25 mm E721008075 8 1/4" 75 13 17
©WX4625 _ . E721008100 8 1/4" 100 13 17
1 x Portainserti magnetico con codolo esagonale 1/4" 60 mm E721010050 0 T 50 5 17
Cod. Tec. Pezzi priPCe List E721010075 10 1/4" 75 15 17
age E721010100 10 14" 100 15 17
E752931 31 17 E721013050 13 1/4" 50 19,5 17
E721013075 13 1/4" 75 19,5 17
E721013100 13 1/4" 100 19,5 17
E721017050 17 14" 50 25 17
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CHIAVI GIRAMASCHI PER AVVITATORI

ART. WX4605

n

L

Chiavi giramaschi con grano di bloccaggio, codolo esagonale 1/4" DIN ISO
1173-E 6,3. Attacco quadro per maschi con gambo rinforzato DIN 371

Coutee Mmoo emes L el
E7231028 M3 2,8 3,6 1/4" 75 17
E7231035 M4 3,5 4,6 1/4" 75 17
E7231050 M5/M6 5,0 6,1 1/4" 75 17
E7231063 M8 6,3 8,1 1/4" 75 17

GIRAVITI PORTAINSERTI

ART. WX4620

oe

NORMA DIN 3126 - ISO 1173-C 6,3

Giraviti portainserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3, modello
PREMIUM QUALITY a cambio rapido per I'utilizzo con una sola mano.
Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli,
realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la massima resistenza per un
lavoro veloce e di precisione. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

L Price List
Cod. Tec. ® mm Page
E7515119 1/4" 142 17

GIRAVITI PORTAINSERTI STUBBY CON KIT DI INSERTI

®

ART. WX4622

NORMA DIN 3126 1SO 1173-C 6,3

Giraviti portainserti esagonali da 1/4" secondo DIN 3126 ISO 1173-C 6,3.
Versione Stubby extra corta con cricchetto reversibile e custodia
nell'impugnatura contenente 7 inserti assortiti. Impugnature ERGOFORM
ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli, realizzate in
SANTOPRENE?® che garantisce la massima resistenza per un lavoro veloce e
di precisione. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Composizione:

WX4400

Inserti 1/4"x25 a croce Phillips® PH1 - PH2 - PH3

WX4430

Inserti 1/4"x25 a taglio 4,5 - 6,5 mm

WX4475

Inserti 1/4"x25 Torx® T15 - T20

Price List
mm mm Page

E749078 1/4" 18 98 17

Cod. Tec. ®

PORTAINSERTI MAGNETICI

ART. WX4625

NORMA DIN 7427 FORMA B

Portainserti magnetici per inserti con codolo esagonale 1/4" DIN 3126-Forma C
6,3. Versione con manicotto in acciaio inox. Codolo esagonale 1/4" DIN ISO
1173-E 6,3.

@

Cod. Tec. ® [ ] mﬂm ml‘m Prir:::gI;ist
E7405050 1/4" 1/4" 10 50 17
E7405060 1/4" 1/4" 10 60 17
E7405075 1/4" 1/4" 10 75 17
E7405100 1/4" 1/4" 10 100 17
E7405150 1/4" 1/4" 10 150 17
E7405200 1/4" 1/4" 10 200 17
E7405250 1/4" 1/4" 10 250 17

PORTAINSERTI MAGNETICI

ART. WX4630

L

Portainserti PREMIUM QUALITY per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN
ISO 1173-C 6,3. Versione Quick Release con magnete permanente, codolo
esagonale 1/4" DIN ISO 1173-E 6,3.

Caratteristiche:

- Cambio dell'inserto con una sola mano

- Ghiera esterna in alluminio

] L Price List
Cod. Tec. ® [ ] mm mm Page
E7401060 1/4" 1/4" 15 60 17

BUSSOLE PORTAINSERTI

ART. WX4640

®

Bussole portainserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3. Attacco
quadro femmina da 1/4".

] L Price List
Cod. Tec. ® [ ] mm mm Page
E74241/4 1/4" 1/4" 12 25 17




ADATTATORI PORTA CHIAVI A BUSSOLA

ART. WX4642

NORMA DIN 7428

Adattatori porta chiavi a bussola con codolo esagonale 1/4" DIN ISO 1173-C
6,3.

L e Price List
Cod. Tec. u o mm Specifica Page
E74291/4 1/4" 1/4" 25 Con sfera 17

ADATTATORI PORTA CHIAVI A BUSSOLA

ART. WX4643

NORMA DIN 7428

Adattatori porta chiavi a bussola con codolo esagonale 1/4" DIN ISO 1173-E
6,3.

Cod. Tec. | [ ml;“ Specifica Pr:;:aegI;isl
E74311/4 1/4" 1/4" 50 Con sfera 17
E74313/8 3/8" 1/4" 50 Con sfera 17
E74311/2 12" 1/4" 50 Con sfera 17

ADATTATORI PORTA CHIAVI A BUSSOLA

ART. WX4644

NORMA DIN 7428

Adattatori porta chiavi a bussola Impact con codolo esagonale 1/4" DIN ISO
1173-E6,3

Cod. Tec. n o L Specifica Price List
mm Page

E74331/4 114" 114" 50 Con permo 17

E74333/8 38" 114" 50 Con perno 17

GIRAVITI PORTAINSERTI

ART. WX4635

Giraviti portainserti PREMIUM QUALITY per elettronica, occhialeria e
meccanica fine. Corpo in alluminio resistente alla corrosione

J 11,5 mm, zona di presa sagomata e testa girevole @ 25 mm per
assemblaggi rapidi e precisi, pinza in ottone a 4 griffe per inserti

con gambo cilindrico @ 2,5 mm.

@ Attacco L Price List
Ceddiec mm mm Page
E749500 2,5 105 17

INSERTI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS®

ol

ART. WX4636

L

Inserti per viti a croce Phillips®, codolo cilindrico @ 3/32" per giraviti portainserti
Wodex WX4635. Versione tenace per impiego universale.

@ Attacco L Price List
Cod. Tec. © mm mm Page
E74960030 PHOO 25 30 17
E7496030 PHO 25 30 17

INSERTI PER VITI A TAGLIO

ART. WX4637

L

Inserti per viti a taglio, codolo cilindrico @ 3/32" per giraviti portainserti Wodex
WX4635. Versione tenace per impiego universale.

Cod. Tec. m=m ] A;t:‘cco ml_m pripc:gLeisg
E74970930 09 25 30 17
E74971530 15 25 30 17
E74971830 18 25 30 17
E74972030 20 25 30 17
E74972530 25 25 30 17
E74973030 30 25 30 17
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Custodia con tre lame
di ricambio integrate
nell'impugnatura

Pratico e facile utilizzo grazie
all'impugnatura ergonomica
antiscivolo in TPR Soft-Grip

Cursore per 'estrazione
della lama con blocco

Cursore per 'estrazione
della lama con rientro
automatico

Pulsante per il cambio
rapido della lama

CUTTER MULTIFUNZIONE CON LAMA A TRAPEZIO

ART. WX4720

Cutter multifunzione con lame a trapezio 60x19 mm PREMIUM QUALITY
robusti e resistenti. Struttura in lega di zinco, Impugnatura ergonomica
antiscivolo in TPR Soft-Grip.

Caratteristiche:

- Cursore laterale per I'estrazione della lama

- Cursore superiore per I'estrazione della lama con rientro automatico

- Dispositivo integrato per tagliare fili e pellicole in nylon

- Pulsante per il cambio rapido della lama

- Custodia con 3 lame di ricambio integrate nell'impugnatura

- Lame di alta qualita in acciaio al carbonio SK2 estremamente affilate e di
lunga durata

Dimensioni Lama a trapezio Peso Price List
Cod. Tec.
mm mm ] Page
F374560 174 x 46 x 26 60x19x0,6 208 26

CUTTER DI SICUREZZA CON LAMA A TRAPEZIO

ART. WX4725

Cutter di sicurezza PREMIUM QUALITY robusti e resistenti, struttura in lega di
zinco ed impugnatura ergonomica in TPR Soft-Grip.

Caratteristiche:

- Cursore per l'estrazione della lama con rientro automatico

- Sostituzione della lama semplice ed intuitiva

- Utilizzabili da destri e mancini

- Lama a trapezio di alta qualita in acciaio al carbonio SK2

Estrazione della lama regolabile mediante rotella laterale:
- Posizione 1 estrazione 8 mm

- Posizione 2 estrazione 15 mm

- Posizione 3 estrazione 25 mm

- Posizione 0 estrazione della lama non consentita

Dimensioni Lama a trapezio Peso Price List
Cod. Tec.
mm mm ] Page
F374760 155 x 48 x 20 60x19x0,6 164 26

TUV Test Report N. 70.435.14.680.03-01 Ref. SX2010G



LAME A TRAPEZIO

ART. WX4730

Confezione 10 lame a trapezio 60x19 mm in acciaio al carbonio SK2
estremamente affilate e di lunga durata.

Dimensioni . Price List
Cod. Tec. mm Materiale Page
F374810 60x19x0,6 Acciaio SK2 27

LAME A TRAPEZIO

ART. WX4732

e

Confezione 10 lame a trapezio 60x19 mm in acciaio PREMIUM QUALITY
Made in Germany. Processo di tempra evoluto a temperature molto elevate per
ottenere una struttura moleculare fine ed omogenea, raffreddamento rapido
per un ulteriore indurimento e rinvenimento per ridurre I'eccessiva durezza ed
aumentarne la duttilita. Affilatura estremamente precisa per un taglio netto
senza sbavature.

Dimensioni . Price List
Cod. Tec. mm Materiale Page
F375010 60x19x0,6 C125 27

CUTTER CON LAMA A SETTORI

ART. WX4650

Cutter con lama a settori da 9 mm PREMIUM QUALITY robusti e resistenti.
Struttura metallica, impugnatura ergonomica antiscivolo in lega di alluminio con
inserti in TPR Soft-Grip.

Caratteristiche:

- Custodia con 5 lame di ricambio integrate nell'impugnatura

- Caricamento automatico della nuova lama

- Lame di alta qualita in acciaio al carbonio SK2 estremamente affilate e di
lunga durata

Dimensioni Lama a settori Peso Price List
Cetilec mm mm g Page
F366009 137 x35x 21 80x9x0,4 86 26

LAME A SETTORI S MM

ART. WX4670

Confezione 10 lame a settori da 9 mm in acciaio al carbonio SK2
estremamente affilate e di lunga durata.

Cod. Tec. Dimensioni Materiale Price List
mm Page
F367910 80x9x0,4 Acciaio SK2 26

LAME A SETTORIS MM

ART. WX4672

- .

Confezione 10 lame a settori da 9 mm in acciaio PREMIUM QUALITY Made in
Germany. Processo di tempra evoluto a temperature molto elevate per
ottenere una struttura molecolare fine ed omogenea, raffreddamento rapido
per un ulteriore indurimento e rinvenimento per ridurre I'eccessiva durezza ed
aumentarne la duttilita. Affilatura estremamente precisa per un taglio netto
senza sbavature.

Dimensioni : Price List
Cod. Tec. mm Materiale Page
F368110 80x9x04 C95 26

CUTTER CON LAME A SETTORI

ART. WX4680

Cutter con lama a settori da 18 mm PREMIUM QUALITY robusti e resistenti.
Struttura metallica, impugnatura ergonomica antiscivolo in lega di zinco con
inserti in TPR Soft-Grip.

Caratteristiche:

- Custodia con 3 lame di ricambio integrate nell'impugnatura

- Lame di alta qualita in acciaio al carbonio SK2 estremamente affilate e di
lunga durata

Dimensioni Lama a settori Peso Price List
Cod. Tec.
mm mm g Page
F368018 167 x 37 x 23 100x 18x0,5 237 26

LAME A SETTORI 18 MM

ART. WX4710

Confezione 10 lame a settori da 18 mm in acciaio al carbonio SK2
stremamente affilate e di lunga durata.

Cod. Tec. Dimensioni Materiale Price List
mm Page
F369910 100x 18 x 0,5 Acciaio SK2 26

LAME A SETTORI 1B MM

ART. WX4712

=

Confezione 10 lame a settori da 18 mm in acciaio PREMIUM QUALITY Made
in Germany. Processo di tempra evoluto a temperature molto elevate per
ottenere una struttura moleculare fine ed omogenea, raffreddamento rapido
per un ulteriore indurimento e rinvenimento per ridurre I'eccessiva durezza ed
aumentarne la duttilita. Affilatura estremamente precisa per un taglio netto
senza sbavature.

Dimensioni : Price List
Cod. Tec. mm Materiale Page
F370110 100x 18 x 0,5 C95 26
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Lame temprate sottovuoto
con durezza 56 HRC

e microdentatura antiscivolo
su una lama

Lame in acciaio
inossidabile con doppio
profilo per il taglio di cavi
elettrici di grandi dimensioni

Sistema di crimpaggio
in metallo dei pit comuni
connettori per cavi elettrici

]
y
g

Impugnatura in nylon
con rivestimento
gommoso in TPR

FORBICI PER ELETTRICISTA

ART. WX4770

L

Forbici professionali per elettricista PREMIUM QUALITY con lame in acciaio
inossidabile, impugnature ergonomiche in materiale bicomponente con battuta
antipizzicamento salva dita.

- Lame temprate sottovuoto con durezza ca. 56 HRC

- Microdentatura antiscivolo su una lama

- Doppio profilo per il taglio dei cavi con sezione fino a 70 mm?

- Sistema di crimpaggio in metallo per filida 1 a 6 mm? - AWG 22-14

- Impugnatura in Nylon con rivestimento gommoso in TPR.

Cod. Tec. L Price List
mm Page
F2504155 155 26

Arichiesta & fornibile la custodia con clip per cintura codice F2504AF

FORBICI PER ELETTRICISTA ISOLATE 1000V

ART. WX4775

—

Wooox g

NORMA IEC 60900 DIN EN 60900

Forbici professionali per elettricista con lame in acciaio inossidabile ed
impugnature ergonomiche isolate fino a 1000V, collaudate VDE.

- Lame ad elevata capacita di taglio

- Microdentatura antiscivolo su una lama

- Profilo per il taglio di cavi elettrici unipolari

- Impugnatura con rivestimento antiscivolo in TPR

- Battuta antipizzicamento salva dita

L Price List

Cod. Tec.
mm Page

F2640155 155 26




SEGHETTI

ART. WX4780

VWODEX & [

Seghetti manuali PREMIUM QUALITY robusti ed ergonomici realizzati in lega
di alluminio con inserti in gomma morbida ed antiscivolo, per lavorare in
sicurezza e con il minimo sforzo anche nelle situazioni piu scomode. Massima
precisione di taglio con possibilita di inclinare la lama a 40°. Tensione della
lama facilmente regolabile mediante il dispositivo di serraggio integrato nella
parte inferiore dellimpugnatura. Forniti con lama BI-METAL 24 Z.

Lama Lama Peso Price List
Cod. Tec.
mm Inc. g Page
F4080300 300 12" 650 27

LAME PER SEGHETTI

ART. WX4788

Lame HIGH PERFORMANCE per seghetti manuali, acciaio HSS BIMETAL ad
alto contenuto di cobalto.

Cod. Tec. Lama Lama z Peso Price List
mm Inc. g Page
F4145300 300 12" 24 18 27

SEGHETTI MINI

ART. WX4790

Seghetti mini PREMIUM QUALITY robusti ed ergonomici realizzati in lega di
alluminio con impugnatura in plastica antiscivolo, per lavorare in sicurezza e
con il minimo sforzo in punti di difficile accesso. Massima precisione di taglio
con possibilita di orientare la lama in 6 posizioni diverse. Tensione della lama
mediante manopola di serraggio zigrinata. Forniti con lama 32 Z.

Cod. Tec. Larv!a Peso Price List
mm /inc. g Page
F4150150 150/6" 130 27

LAME PER SEGHETTI MINI

ART. WX4798

Confezione 10 lame per seghetti mini, acciaio HSS PREMIUM QUALITY.

GodRlec Lama Lama z Peso Price List
mm Inc. g Page
F4158150 150 6" 32 14 27

Prezzo riferito alla confezione da 10 pezzi

SCALPELLINERVATI PER MECCANICA

ART. WX4900

Scalpelli nervati in acciaio al cromo-vanadio forgiato con lama riaffilabile,
finitura cromo-satinata.

Cod. Tec. an1 Ta?'I‘i;nte Pri';:aegLeist
F443021 150 21 27
F443026 200 26 27
F443029 250 29 27
F443034 300 34 27

SCALPELLI EXTRAPIATTI PER MECCANICA

ART. WX4905

NORMA DIN 7255

Scalpelli PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio autotemprante, lo
speciale trattamento della testa ne previene la scheggiatura ed € conforme alla
DIN 7255. Lama riaffilabile, impugnatura extra sottile verniciata.

Cod. Tec. L Tagliente Price List
mm mm Page
F4440240 240 26 27

SCALPELLI EXTRAPIATTI PER MECCANICA

ART. WX4905/H

=

L
Scalpelli PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio autotemprante, lo
speciale trattamento della testa ne previene la scheggiatura ed € conforme alla
DIN 7255. Lama riaffilabile, impugnatura extra sottile verniciata.

Scalpelli completi di paramano

L Tagliente Price List
Cocalecy mm mm Page
F4441240 240 26 27
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rO SCALPELLI PER MECCANICA SCALPELLI A UNGHIETTA PER MECCANICA
H ART. WX4908 H ART. WX4925 w
2 = =
B o]
E )
NORMA DIN 6453 - DIN 7255 . L

Scalpelli PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio autotemprante, lo
speciale trattamento della testa ne previene la scheggiatura ed € conforme alla
DIN 7255. Lama riaffilabile, impugnatura ottagonale verniciata.

NORMA DIN 6451 - DIN 7255

Scalpelli PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio autotemprante, lo
speciale trattamento della testa ne previene la scheggiatura ed € conforme alla
DIN 7255. Lama riaffilabile, impugnatura ottagonale verniciata.

Cod. Tec. L Tagliente Price List
mm mm Page
F4443125 125 12 27 L Tagliente Price List
Cod. Tec. mm . Fags
F4443150 150 12 27
F4465125 125 5 27

SCALPELLI PER MECCANICA
SCALPELLI PER ELETTRICISTI

ART. WX4910
ART. WX4930

- ' L
NORMA DIN 6453 - DIN 7255 Scalpelli per elettricisti in acciaio al cromo-vanadio autotemperante con stelo
. - . - ) sottile a sezione ottagonale 10 mm.
Scalpelli PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio autotemprante, lo Versione con tagliente piatto.
speciale trattamento della testa ne previene la scheggiatura ed € conforme alla - —
DIN 7255. Lama riaffilabile, impugnatura ovale verniciata. Cod. Tec. L Tagliente g Price List
mm mm mm Page
F4500200 200 14 10 28
L Tagliente Price List F4500250 250 " 0 2%
Cod. Tec. mm o Page
F4500300 300 14 10 28
F4446200 200 24 27
F4446300 300 26 27

SCALPELLI PER ELETTRICISTI

SCALPELLI PER MECCANICA

ART. WX4910/H m

ART. WX4931

L

Scalpelli per elettricisti in acciaio al cromo-vanadio autotemperante con stelo
sottile a sezione ottagonale 10 mm.
Versione a punta

Cod. Tec. mLm m.m Pri';::gl;ist
F4501200 200 10 28

L F4501250 250 10 28
F4501300 300 10 28

NORMA DIN 6453 - DIN 7255
Scalpelli PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio autotemprante, lo SCALPELLI PER EDILIZIA
speciale trattamento della testa ne previene la scheggiatura ed € conforme alla
DIN 7255. Lama riaffilabile, impugnatura ovale verniciata.

ART. WX4932
Scalpelli completi di paramano
Cod. Tec. L Tagliente Price List
mm mm Page

L

Scalpelli per muratori in acciaio temprato con stelo a sezione ottagonale 16
mm.
Versione con tagliente piatto

Cod. Tec. L Tagliante [ Price List
mm mm mm Page
F4502300 300 22 16 28

F4502400 400 22 16 28




SCALPELLI PER EDILIZIA

ART. WX4933

L

Scalpelli per muratori in acciaio temprato con stelo a sezione ottagonale 16

mm.
Versione a punta

SCALPELLI PER EDILIZIA

ART. WX4935

|

Scalpelli per muratori in acciaio al cromo-vanadio autotemprante con stelo &

16 mm.
Versione a punta

L

Scalpelli per muratori in acciaio al cromo-vanadio autotemprante con stelo &

16 mm.
Versione con tagliente piatto

Cod. Tec. L Tagliente 2 Price List
mm mm mm Page

F4504250 250 22 16 28

F4504300 300 22 16 28

SCALPELLI PER EDILIZIA

ART. WX4934/P

—

L

Scalpelli per muratori in acciaio al cromo-vanadio autotemprante con stelo &

16 mm.
Versione con tagliente piatto ed impugnatura di sicurezza salvamano

Cod. Tec. L Tagliente 2 Price List
mm mm mm Page

F4505250 250 22 16 28

F4505300 300 22 16 28

L L ] Price List . .
Cod. Tec. mm mm Page Cod. Tec. mLm mﬂm Pr:::gl:st
F4503300 300 16 28 : 250 P %
F4503400 400 16 28 F4506300 300 16 28
SCALPELLI PER EDILIZIA SCALPELLI PER EDILIZIA
ART. WX4934 ART. WX4935/P

L

Scalpelli per muratori in acciaio al cromo-vanadio autotemprante con stelo @

16 mm.
Versione a punta con impugnatura di sicurezza salvamano

L 2 Price List
Couiecy mm mm Page
F4507250 250 16 28
F4507300 300 16 28
SCALPELLI PER EDILIZIA
ART. WX4937
L
Scalpelli in acciaio con tagliente extra largo temprato e riaffilabile.
L Tagliente Sezione stelo Price List
Cod. Tec. mm mm mm Page
F450850 245 50 12x25 28
F450870 245 70 12x25 28

-
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SCALPELLI PER EDILIZIA

ART. WX4937/P

L

Scalpelli in acciaio con tagliente extra largo temprato e riaffilabile, versione con
impugnatura di sicurezza salvamano.

L Tagliente Sezione stelo Price List
Couiecy mm mm mm Page
F450950 245 50 12x25 28
F450970 245 70 12x25 28

LEVE PER CARPENTIERI

ART. WX4940

L

Leverini per carpentieri PREMIUM QUALITY in acciaio C40 a sezione
esagonale, stampati e temprati secondo i miglioristandard qualitativi. Con una
estremita curva a penna aperta ed una leggermente inclinata a penna chiusa.
Finitura verniciata anticorrosione.

Tipo Tedesco

Cod. Tec. mLm ":“ Pri::gtist
F56250500 500 18 32
F56250600 600 18 32
F56250700 700 18 32
F56250800 800 18 32
F56251000 1000 18 32

LEVE PER CARPENTIERI

ART. WX4941

L

Leverini per carpentieri PREMIUM QUALITY in acciaio C40 a sezione
esagonale, stampati e temprati secondo i migliori standard qualitativi. Con una
estremita curva a penna aperta ed una leggermente inclinata a penna
chiusa.Finitura verniciata anticorrosione.

Tipo Francese

L L Price List
Cetil=c mm mm Page
F56260600 600 18 32

LEVE DISOLLEVAMENTO

ART. WX4942

ﬁ

L

Leve PREMIUM QUALITY in acciaio forgiato con estremita inclinata a penna
chiusa per il sollevamento di pezzi molto pesanti.

L Peso Price List
Cod. Tec. mm kg Page
F56271000 1000 4 32
F56271200 1200 6 32
F56271500 1500 9 32

LEVE DI SOLLEVAMENTO

ART. WX4943

*

L

Leve PREMIUM QUALITY in acciaio forgiato con estremita inclinata a penna
aperta per il sollevamento di pezzi molto pesanti.

Cod. Tec. L Peso Price List
mm kg Page
F56281000 1000 4 32
F56281200 1200 6 32
F56281500 1500 9 32
LEVE
ART. WX4944
. W= s
L

Leve PREMIUM QUALITY in acciaio cromo-vanadio a sezione esagonale con
estremita a punta e piatta curvata.
Esecuzione cromo-satinata.

L Price List
Cod. Tec. mm Page
F5632400 400 32
LEVE
ART. WX4945
4

L

Leve PREMIUM QUALITY in acciaio cromo-vanadio a sezione tonda con
estremita a punta e ad unghia piegata a 90°.
Esecuzione cromo-satinata.

L Price List
mm Page

F5634400 400 32

Cod. Tec.




CACCIASPINE

ART. WX4948

NORMA DIN 6450 - DIN 7255

Cacciaspine PREMIUM QUALITY in acciaio per utensili temprato. Lo speciale
trattamento della testa ne previene la scheggiatura ed & conforme alla DIN
7255, l'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione contro la
corrosione, impugnatura ottagonale verniciata.

Cod. Tec. lelm Lungh?“zrz"a totale Lungh;ﬁa utile ":“ Pri::gtis‘
F452002 2 150 40 10 28
F452003 3 150 40 10 28
FA452004 4 150 40 10 28
F452005 5 150 40 10 28
F452006 6 150 40 10 28
F452008 8 150 40 12 28
F452010 10 150 40 12 28
F452012 12 150 40 14 28

CACCIASPINE IN KIT

ART. WX4948/S6-MC

i

NORMA DIN 6450 - DIN 7255

Cacciaspine PREMIUM QUALITY in acciaio per utensili temprato. Lo speciale
trattamento della testa ne previene la scheggiatura ed € conforme alla DIN
7255, l'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione contro la
corrosione, impugnatura ottagonale verniciata.

Set di 6 cacciaspine con pratica scatola in metallo.

Composizione:

3x150 - 4x150 - 5x150 - 6x150 - 8x150 - 10x150 mm

: Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
F452406 6 29

CACCIASPINE IN KIT

ART. WX4948/S6-PS

NORMA DIN 6450 - DIN 7255

Cacciaspine PREMIUM QUALITY in acciaio per utensili temprato. Lo speciale
trattamento della testa ne previene la scheggiatura ed & conforme alla DIN
7255, l'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione contro la
corrosione, impugnatura ottagonale verniciata.

Set di 6 cacciaspine con supporto da banco in plastica.

Composizione:

2x150 - 3x150 - 4x150 - 5x150 - 6x150 - 8x150 mm

" Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
F452206 6 29

CACCIASPINE

ART. WX4950

st
L7

NORMA DIN 6450 - DIN 7255
Cacciaspine PREMIUM QUALITY in acciaio per utensili temprato 2 58 HRC.
Lo speciale trattamento della testa ne previene la scheggiatura ed & conforme
alla DIN 7255, |'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione contro la
corrosione e la verniciatura multi colore assicura una rapida individuazione
grazie alla codifica cromatica.

Cod. Tec. mgm Lunghen:rzna totale Lungh;z;a utile m.m Pri';;:g:ist
F451003 3 150 40 10 28
F451004 4 150 40 10 28
F451005 5 150 40 10 28
F451006 6 150 40 10 28
F451008 8 150 40 12 28
F451010 10 150 40 12 28
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BULINI

ART. WX4960

i
R ——

NORMA DIN 7250

Bulini PREMIUM QUALITY in acciaio al cromo-vanadio temprati in modo
uniforme sull'intera lunghezza. Lo speciale trattamento della testa ne previene
la scheggiatura ed & conforme alla DIN 7255. Punta rettificata e lucidata,
impugnatura ottagonale verniciata.

Cod. Tec. mﬂm m'-m m.m Pri::glgist
F453003 3 100 8 29
F453004 4 120 10 29
F453005 5 150 12 29
F453006 6 150 14 29

BULINI AUTOMATICI

ART. WX4965

Bulini automatici PREMIUM QUALITY con meccanismo di percussione a molla
attivabile con la pressione della mano. Forza di percussione regolabile tramite
ghiera zigrinata, punta in acciaio temprato sostituibile ed impugnatura
ergonomica in plastica bicompomponente.

Forza di percussione Punta @ L Price List
Cod. Tec.
N mm mm Page
F4535050 20-50 3,5 95 29
F4535130 60 - 130 4 125 29
F4535250 180 - 250 6 130 29

PUNTE DI RICAMBIO PER BULINI AUTOMATICI

ART. WX4965/SP

e

Punte di ricambio in acciaio temprato per bulini automatici WX4965

Punta @ Per bulini Price List
Cod. Tec.
mm ForzaN Page
F453635 3,5 20-50 29
F453640 4 60 - 130 29
F453660 180 - 250 29

PUNZONI CONICI

ART. WX4970

NORMA DIN 6450 - DIN 7255

Punzoni conici PREMIUM QUALITY in acciaio per utensili temprato. Lo
speciale trattamento della testa ne previene la scheggiatura ed € conforme alla
DIN 7255. Punta rettificata e lucidata, impugnatura ottagonale verniciata.

Cod. Tec. a L L Price List
mm mm mm Page

F452803 3 120 10 29

F452804 4 120 10 29

SCALPELLI PUNZ2ONI € BULINI IN KIT

ART. WX4980/S6PS

NORMA DIN 7255

Set di scalpelli, punzoni e bulini PREMIUM QUALITY in acciaio al
cromo-vanadio autotemprante, lo speciale trattamento della testa ne previene
la scheggiatura ed € conforme alla DIN 7255. Lama riaffilabile, impugnatura
ottagonale verniciata.

Pratico supporto da banco in plastica.

Composizione:

WX4908 Scalpelli piatti 12x125 - 12x150 mm

WX4925 Scalpelli a unghietta 4x125 mm

WX4970 Punzoni conici 3x120 - 4x120 mm

WX4960  Bulini 4x120 mm
Cod. Tec. Pezzi Pr:;:: gl;iSt
F447006 6 28
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MARTELLI TIPO TEDESCO

ART. WX5100

3
— — :

Bloccaggio
con cuneo in acciaio

NORMA DIN 1041 - 1193 - 1195 - 5111

Martelli da banco tipo tedesco con collare salvamanico di sicurezza in acciaio
C45, temperati ad elettro-induzione, levigati e verniciati a forno con battenti
spigolati e lucidati. Ulteriore bussola in nylon salvamanico e bloccaggio con
cuneo in acciaio. Manici sagomati In HICKORY, legno duro flessibile e
resistente, verniciato.

Cod. Tec. Pt;so Mra"nrinco Pr:;::glgist
F51100300 300 300 29
F51100400 400 310 29
F51100500 500 320 29
F51100600 600 330 29
E F51100800 800 350 29
T g F51101000 1000 360 29

Estremamente resistenti
grazie al ?°||ar? | | MARTELLI TIPO TEDESCO
salvamanico di sicurezza
in acciaio C45 temprato

) . ART. WX5000
ad elettro-induzione

Ulteriore bussola I}
salvamanico in nylon '

NORMA DIN 1041 - 1193 - 1195 - 5111

Martelli da banco tipo tedesco in acciaio C45, temperati ad elettro-induzione,
levigati e verniciati a forno con battenti spigolati e lucidati. Bussola in nylon
salvamanico e bloccaggio con cuneo in acciaio. Manici sagomati In legno di
frassino verniciato.

Cod. Tec. Pegso M:lnnrinco PriF::aegl;ist
F51150100 100 260 29
F51150200 200 280 29
F51150300 300 300 29
F51150400 400 310 29
F51150500 500 320 29
F51150600 600 330 29
F51150800 800 350 29
F51151000 1000 360 29
. | F51151500 1500 380 29
Ottlma maneggevo €zza F51152000 2000 400 29

grazie ai manici sagomati
in Hickory




MARTELLI TIPO TEDESCO

ART. WX5110

NORMA DIN 1041 - 1193 - 1195 - 5111

Martelli da banco tipo tedesco con manico tri-componente e collare di
sicurezza in acciaio C45, temperati ad elettro-induzione, levigati e verniciati a
forno con battenti spigolati e lucidati. Ulteriore bussola in nylon salvamanico e
bloccaggio meccanico definitivo con cuneo in acciaio e resina epossidica. Il
manico ergonomico ed antiscivolo &€ composto da un'anima in alluminio
rivestita in Nylon ed una impugnatura antivibrazione in gomma antiscivolo.

Cod. Tec. Pegso M::::o Pri::gl;ist
F51000300 300 300 29
F51000500 500 320 29
F51001000 1000 360 29
F51001500 1500 360 29

MARTELLI PER CARPENTIERE

ART. WX5200

MAZZ2UOLE CON TESTE IN NYLON 100 SH

ART. WX5350

NORMA DIN 5136 - 1195 - 5111

Mazzuole con testa in acciaio 11SMnPb37 brunita, battenti intercambiabili in
nylon durezza 100 Shore e manico tri-componente.

L' innovativo sistema di ancoraggio meccanico dei battenti a doppio innesto
garantisce una completa sicurezza di utilizzo dell'utensile. Ulteriore bussola in
nylon salvamanico e bloccaggio meccanico definitivo con cuneo in acciaio e
resina epossidica. Il manico ergonomico ed antiscivolo € composto da
un'anima in alluminio rivestita in Nylon ed una impugnatura antivibrazione in
gomma antiscivolo.

Cod. Tec. o testa Manico Pegso Pri';::g:ist
F529532 32 300 455 30
F529540 40 300 740 30
F529550 50 320 950 30

Battenti di ricambio codice WX5400/RN

NORMA UNI 664.0

Martelli per carpentiere in acciaio C45 con portachiodo provvisto di magnete,
temprati ad elettro-induzione e verniciati a forno. Manico in frassino verniciato
trasparente.

Peso Manico Price List
Cod. Tec. 9 mm Page
F5293400 400 450 30

MANICI PER MARTELLI PER CARPENTIERE

ART. WX5201

Manici ovali in legno di frassino verniciato trasparente per martelli per
carpentiere WX5200.

Lunghezza WX5200 Price List
Cod. Tec. mm 9 Page
F5294450 450 400 30

MAZ22UOLE CON TESTE IN NYLON 100 Sh

ART. WX5400

NORMA DIN 5136 - 1195 - 5111

Mazzuole con testa in lega di alluminio 6026 anodizzata e battenti
intercambiabili in nylon durezza 100 Shore. L'innovativo sistema di ancoraggio
meccanico dei battenti a doppio innesto garantisce una completa sicurezza di
utilizzo dell'utensile. Ulteriore bussola in nylon salvamanico e bloccaggio con
cuneo in acciaio. Manico sagomato in HICKORY, legno duro flessibile e
resistente, verniciato.

Cod. Tec. o testa Manico Pegso Pri':::g:ist
F530032 32 300 230 30
F530040 40 320 375 30
F530050 50 320 490 30
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BATTENTIIN NYLON 100 SH PER MAZZ2UOLE

ART. WX5400/RN

Battenti in nylon 100 Shore a doppio innesto di sicurezza per mazzuole Wodex
WX5350 e WX5400.

BATTENTIIN POLIURETANO S5 SH PER MAZZUOLE
wXxXs450

ART. WX5450/RN

Battenti in poliuretano 95 Shore per mazzuole Wodex WX5450

MAZ2Z2UOLE CON TESTE IN POLIURETANO 95 SH

ART. WX5450

NORMA UNI 7784

Mazzuole con testa in acciaio verniciato e battenti intercambiabili in poliuretano
durezza 95 Shore.

Manico sagomato in legno di frassino e bloccaggio con cuneo in acciaio.

Cod. Tec. @ testa PriPce List
Cod. Tec 2 testa Price List mm age

mm Page F533222 22 30
F530132 32 30 F533228 28 30
F530140 40 30 F533235 35 30
F530150 50 30 F533242 42 30
Prezzo riferito al battente singolo F533250 50 30
F533260 60 30

Prezzo riferito al battente singolo

MAZZETTE IN RAME

ART. WX5495

Mazzette con testa in rame e manico in legno di frassino sagomato, bloccaggio
del manico con cuneo in acciaio e spina di sicurezza.

ART. WX5450/RM

Manici sagomati in legno di frassino. Ricambi per mazzuole in poliuretano
WX5450

Cod. Tec. '-“"g"":uﬂ V\g('-’:?"s‘l) PriPc:gI;is(
F533322 260 22 30
F533328 280 28 30
F533335 305 35 30
F533342 310 42 30
F533350 345 50 30
F533360 380 60 30

Cod. Tec. [ r:|e:|ta M;n':fo Pegso Pr:::gl:sl Cod. Tec. pegso Mrann':::o Pri::gl;is‘
F533122 22 260 140 30 F53910200 200 230 30
F533128 28 280 250 30 F53910300 300 255 30
F533135 35 305 350 30 F53910400 400 275 30
F533142 42 310 620 30 F53910500 500 275 30
F533150 50 345 900 30 F53910600 600 275 30
F533160 60 380 1300 30 F53910800 800 280 30

F53911000 1000 280 30
MANICI PER MAZZUOLE WX5450 F53911500 1500 295 50
F53912000 2000 295 30

MANICI PER MAZZETTE IN RAME WX5495

ART. WX5495/RM

S

Manici sagomati in legno di frassino. Ricambi per mazzette in rame WX5495

Cod. Tec. Lu ns‘l:‘azza WX:495 Pri::g:ist
F53920200 230 200 31
F53920300 255 300 31
F53920400 275 400 - 500 - 600 31
F53920800 280 800 - 1000 31
F53921500 295 1500 - 2000 31




MAZZETTE IN RAME TRAFILATO 80 BRINELL

ART. WX5500

NORMA DIN 5130 - 1195 - 5111

Mazzette PREMIUM QUALITY con testa in rame ricavata da barra trafilata a
doppio incrudimento, durezza 80/100 BRINELL, battenti spigolati e occhio a
norme DIN.

Manico sagomato in HICKORY, legno duro flessibile e resistente, verniciato
trasparente. Bloccaggio con cuneo in acciaio.

MAZZ2UOLE ANTIRIMBALZ0O IN POLIURETANO

ART. WX5600

Mazzuole con testine intercambiabili in poliuretano, testa parzialmente riempita
con graniglia metallica per I'assorbimento del rimbalzo, corpo e manico in
acciaio verniciato, impugnatura in gomma antiscivolo.

MAZ2ZETTE IN RAME TRAFILATO 80 BRINELL

ART. WX5510

NORMA DIN 5130 - 1195 - 5111

Mazzette PREMIUM QUALITY con testa in rame ricavata da barra trafilata a
doppio incrudimento con durezza 80/100 BRINELL.

Manico tri-componente con bussola salvamanico in nylon e bloccaggio
meccanico definitivo con cuneo in acciaio e resina epossidica.ll manico
ergonomico € composto da un'anima in alluminio rivestita in Nylon ed una
impugnatura antivibrazione in gomma antiscivolo.

Cod. Tec. Pegso M;n;::o Pri::glgist Cod. Tec. 1] '::e:'ta Pegso PriPc:gI;ist
F5: 500 300 30 F539335 35 740 31
F53800750 750 320 30 F539340 40 875 31
F53801000 1000 350 30 F539350 50 1250 31
F539360 60 1710 31

MAZZUOLE ANTIRIMBALZ0O IN POLIURETANO

ART. WX5600-RED

Mazzuole con testine intercambiabili in poliuretano, testa parzialmente riempita
con graniglia metallica per I'assorbimento del rimbalzo, corpo e manico in
acciaio verniciato, impugnatura in gomma antiscivolo.

Peso Manico Price List O testa Peso Price List
Cod. Tec. 9 mm Page Cod. Tec. mm 9 page
F53780500 500 300 30 F539735 35 740 31
F53780750 750 320 30 F539740 40 875 31
F53781000 1000 320 30 F539750 50 1250 31
F53781500 1500 360 30 F539760 60 1710 31
MANICI PER MARTELLI E MAZZUOLE BATTENTIIN POLIURETANO PER MAZ22UOLE
ANTIRIMBALZ0O
ART. WX5580 ART. WX5600/RN
NORMA DIN 5111
Manici sagomati in HICKORY, legno duro flessibile e resistente, verniciato 3
trasparente, completi di bussola in nylon e cuneo tondo in acciaio. Ricambi per %
martelli WX5000 - WX5100 e mazzuole WX5400 - WX5500. v
& Lunghezza WX5000 WX5100 WX5400 WX5500  Price List
od. Tec.
mm g g 2 mm g Page
F5390260 260 100 - - - 30
52390280/ 280 200 - - - 30 Battenti in poliuretano per mazzuole Wodex WX5600 e WX5610.
F5390300 300 300 300 32 500 30
F5390310 310 400 400 - - 30 Cod. Tec. 2 testa Price List
mm Page
F5390320 320 500 500 40 - 50 750 30
F539535 35 31
F5390330 330 600 600 - - 30
F539540 40 31
F5390350 350 800 800 - 1000 30
F539550 50 31
F5390360 360 1000 1000 - - 30
F539560 60 31
F5390380 380 1500 - - - 30
F5390400 400 2000 R R R 30 Prezzo riferito al battente singolo.
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MAZZ2UOLE ANTIRIMBALZ0O IN POLIURETANO

ART. WX5610

Mazzuole con testine intercambiabili in poliuretano, testa parzialmente riempita
con graniglia metallica per I'assorbimento del rimbalzo, corpo in acciaio
verniciato e manico in legno di frassino.

Cod. Tec. “":'er:‘a Pegsn Pri::glgist
F539435 35 525 31
F539440 40 630 31
F539450 50 1020 31
F539460 60 1310 -

MANICI PER MAZZUOLE ANTIRIMBALZ0

ART. WX5610/RM

Manici sagomati in legno di frassino verniciato trasparente. Ricambi per
mazzuole antirimbalzo WX5610

Cod. Tec. L"":I::ua V‘g(;e;jo PriPcaegl;ist
F539635 300 35 31
F539640 300 40 31
F539650 300 50 31
F539660 300 60 31

MAZZUOLE ANTIRIMBALZ0O CON TESTE IN NYLON 100
SH

ART. WX5650

NORMA DIN 1041 - 1195

Mazzuole antirimbalzo Premium Quality con testa in alluminio 6026
sottopoposta a trattamento di ossidazione, parte scorrevole brevettata in
acciaio E235 EN10305-1, battenti intercambiabili in nylon durezza 100 Shore.
L'innovativo sistema della massa battente scorrevole garantisce il
completo assorbimento dell'urto in fase di utilizzo dell'utensile.

Il manico ergonomico € composto da un'anima in alluminio rivestita in Nylon ed
una impugnatura antivibrazione in gomma antiscivolo.

Cod. Tec. ”r:?:\'a M;n;::o Pegso Pr:;:aeglgist
F539840 40 300 570 31
F539850 50 320 990 31
F539860 60 360 1500 31

BATTENTIIN NYLON 100 SH PER MAZZ2UOLE WX5650

ART. WX5650/RN

Battenti in nylon 100 Shore a doppio innesto di sicurezza. Ricambi per
mazzuole antirimbalzo Wodex WX5650

Cod. Tec. ”::"a PriPc:gI;ist
F539940 40 31
F539950 50 31
F539960 60 31

Prezzo riferito al battente singolo.

MAZZUOLE IN GOMMA

ART. WX5690-B

NORMA DIN 5128

Mazzuole PREMIUM QUALITY in gomma nera indeformabile durezza 90
Shore, manico in legno di frassin

Cod. Tec. 2 testa Lunghezza Larghezza Peso Price List
mm mm mm g Page
F543555 55 320 90 300 31
F543565 65 340 115 480 31

MAZZ2UOLE IN GOMMA

ART. WX5690-W

NORMA DIN 5128

Mazzuole PREMIUM QUALITY in gomma bianca indeformabile durezza 70
Shore, manico in legno di frassino.

@ testa Lunghezza Larghezza Peso Price List
Couiecy mm mm mm g Page
F543655 55 320 90 300 31
F543665 65 340 115 480 31




MAZZETTE CON COLLARE SALVAMANICO

ART. WX5695

i

WooEx &

NORMA DIN 6475 - UNI 7777

Mazzette a 2 teste piane con collare salvamanico di sicurezza in acciaio C45,
temperate ad elettro-induzione, levigate e verniciate a forno con battenti
spigolati e lucidati. Ulteriore bussola in nylon salvamanico e bloccaggio con
cuneo in acciaio. Manici sagomati In HICKORY, legno duro flessibile e
resistente, verniciato.

Peso Manico Price List
Cod. Tec. g mm Page
F54611250 1250 260 31
F54612000 2000 300 31

MANICI PER MAZZETTE

ART. WX5695/RM

m

Manici sagomati in HICKORY, legno duro flessibile e resistente, verniciato
trasparente, completi di bussola in nylon e cuneo tondo in
acciaio. Ricambi per mazzette WX5695.

Lunghezza WX5695 Price List
Cod. Tec. mm 9 Page
F54621250 260 1250 31
F54622000 300 2000 31

MAZZE IN ACCIAIO

ART. WX5700

NORMA DIN 6475

Mazze tipo coppia con occhio a norme DIN in acciaio stampato, temprate e
verniciate a polvere epossidica. Manico in frassino sagomato e bloccaggio con
cuneo in acciaio.

Peso Manico Price List
Cod. Tec. kg mm Page
F547303 3 900 31

F547305 5 900 31

MAZZE IN RAME TRAFILATO 80 BRINELL

ART. WX5710

NORMA DIN 5130

Mazze PREMIUM QUALITY con testa in rame ricavata da barra trafilata a
doppio incrudimento, durezza 80/100 BRINELL, battenti spigolati e occhio a
norme DIN. Bloccaggio del manico con cuneo in acciaio. Manico sagomato in
legno di frassino verniciato trasparente.

Peso Manico Price List
Cod. Tec. kg mm Page
F548003 3 900 32
F548005 5 900 32

MANICI PER MAZZE A NORME DIN

ART. WX5720

Manici in legno di frassino sagomato e verniciato trasparente. Ricambi per
mazze in acciaio ed in rame con occhio a norme DIN.

Lunghezza WX5700 WX5710 Price List
o ecs mm kg kg Page
F548503 900 3 3 32
F548505 910 5 5 32
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© GIRAMASCHI REGOLABILI IN ACCIAIO ESTRATTORI CONICI PER VITI E PRIGIONIERI
3] ART. WX5850 ART. WX5880
- -
R E———
L
L Estrattori conici in acciaio al cromo-vanadio indicati per la rimozione di viti e
prigionieri spezzati che non offrono possibilita di presa. Gli estrattori WX5880 si
NORMA DIN 1814 possono utilizzare esclusivamente su viteria con filettatura destra e richiedono
Giramaschi regolabili Premium Quality con ganasce nitrurate ad elevata un preforo per l'inserimento dell'utensile.
resistenza. Corpo in acciaio forgiato verniciato a fuoco e manici in acciaio
Zinco-cromato. Cod. Tec N Per viti @ preforo A 2B L Price List
Cod. Tec. Grandezza Per quadri Per maschi L Price List M mm mm mm mm Page
N. mm M mm Page F827501 1 3-6 25 17 36 50 35
F82000 0 2-5 1-8 130 35 F827502 2 6-8 3,0 2,2 5,0 57 35
F82001 1 2-63 1-10 180 35 F827503 3 8-11 45 33 6,5 64 35
F82002 2 3-9 4-12 280 35 F827504 4 11-14 6,0 4,7 8.8 71 35
F82003 3 4,9-12 5-20 380 35 F827505 5 14-18 8,0 6,3 11,0 78 35
F82004 4 55-16 11-27 490 35 F827506 6 18-24 11,0 9,5 15,0 85 35
F82005 5 7-20 13-32 630 35 F827507 7 24-33 135 12,7 19,0 92 35
F82006 6 11-24 19-39 820 35 F827508 8 33-45 18,5 17,5 24,0 100 35
F82007 7 16-39 27 - 64 820 35

ESTRATTORI CONICI PER VITI € PRIGIONIERI IN KIT
GIRAFILIERE IN ACCIAIO

ART. WX5880/S5 - WX5880/S6 - WX5880/S8
ART. WX5870

L\WooEx 81

SETE
SCREW EXTRACTORS.
emanan

PREMILM
QUALITY

Girafiliere Premium Quality utilizzabili con filiere a norma EN 22568. Corpo in

acciaio forgiato verniciato a fuoco e manici in acciaio zinco-cromato. Complete ﬁ -
di viti per la regolazione ed il fissaggio della filiera. - —

Cod. Tec. Per filiere @ x H L Price List
mm mm Page . . . .. L . . . .
Set di estrattori conici in acciaio al cromo-vanadio indicati per la rimozione di
E8260160 16x5 200 35 viti e prigionieri spezzati che non offrono possibilita di presa. Gli estrattori
F8260162 162x65 200 % WX5880 si possono utilizzare esclusivamente su viteria con filettatura destra e
HE2602001 20x5 205 35 richiedono un preforo per l'inserimento
F82602008 20x7 205 35 dell'utensile.
F8260206 206x7 205 35
F8260250 25x9 225 35 Composizione:
F8260254 254%95 225 35 F827605 - WX5880/S5
F8260300 30 x 11 280 35 EstrattoriN.1-2-3-4-5
F8260317 31,7 x 11 280 35 F827606 - WX5880/S6
F8260380A 38x 10 335 35 EstrattoriN.1-2-3-4-5-6
F8260380B 38x 14 335 35 F827608 - WX5880/S8
Caze03e BAx127 335 35 EstrattoriN.1-2-3-4-5-6-7-8
F8260450A 45x 14 405 35 i Price List
F82604508 45x18 405 35 Codli=c, Pezzi Page
F8260508 50,8 x 15,9 500 35 F827605 5 36
F A 55x 16 500 35 F827606 6 36
F8260550B 55 x 22 500 35 F827608 8 36
F8260635 635x17 625 35
[ 65x 18 625 35
F8260650B 65X 25 625 35
F8260750A 75 20 705 35
F82607508 75 x 30 705 35
F8260762 76,2x 23 705 35
F 90 x 36 900 35




ESTRATTORI A 2 BRACCI

ART. WX5900

B w

Estrattori meccanici PREMIUM QUALITY con ampie possibilita di utilizzo, sia
per interni che per esterni, griffe scorrevoli su guide rettificate, la qualita delle
griffe garantisce sforzi di trazione paralleli. Finitura cromo-satinata.

ESTRATTORI A 2 BRACCI

ART. WX5905

B W

Estrattori meccanici PREMIUM QUALITY con ampie possibilita di utilizzo, sia
per interni che per esterni, griffe scorrevoli a bloccaggio rapido tramite dado
superiore. La qualita delle griffe garantisce sforzi di trazione paralleli. Finitura
cromo-satinata.

: ; B A w forEa pg,  Braccio Vite " price List
B A w Forza Peso Braccio Vite Price List Cod.Tec. N. max K ricambio ricambio P
Cod.Tec. N. max ricambio ricambio mm mm - mm kN 9 F6404 F6497 age
mm mm  mm kN kg F6400 F6497 Page
F6400095 1 90 100 92130 30 1,1 B100 040 32 - 1 60 50 %-8 i 03 -B0%0 010 2
F6400135 2 135 100 1o<;175 30 1’3 "B100 "040 32 : 2 80 80 105-130 20 ! ~B080 -0%0 2
ol s 1 150 130'225 o 3’5 “3150 “oao - F6404115 3 115 80 105-160 20 1,1 ..B08O .030 32
e 90 150 13 '2 o 120 3’6 "B . "oso . F6404155 4 155 160 160-220 100 24 .B160 ..090 32
e = o0 220 172’325 20 7'5 ”B;go ”120 - F6404195 5 195 220 175-270 100 44 .B220 090 32
F::035: o 350 200 1 '42 20 8’ "B200 "120 . F6404250 6 250 260 225-335 200 10,5 ..B260 .110 32
e B ;0 00 2;2582 120 1';3 ”BZOO "160 - F6404390 7 390 260 280-465 200 13 ..B260 .110 32
. - - [ 8 600 260 295-675 200 20 ..B260 .110 32
F6400640 8 640 225 310-740 150 24 .B225 160 32
ESTRATTORI A 2 BRACCI
ESTRATTORI A 2 BRACCI
ART. WX5910
ART. WX5902
A
A
B
h Estrattori meccanici PREMIUM QUALITY a 2 bracci regolabili in altezza. In
trazione si fissano automaticamente alle parti da estrarre. Griffe con fori per il
g prolungamento ed estremita scanalate per I'eventuale aggancio ad una vite.
B W Finitura cromo-satinata.

Estrattori meccanici serie lunga PREMIUM QUALITY con ampie possibilita di
utilizzo, sia per interni che per esterni, griffe scorrevoli su guide rettificate, la

qualita delle griffe garantisce sforzi di trazione paralleli. Finitura

cromo-satinata.

Serie lunga.
Cod.Tec. N. mBm mAm "‘:gn Frrt:':xa P:so rlisc':;‘:::;) ric;,:::io Pr:,c:gl;isl

kN F6402 F6497

F6402095 1 95 200 92-130 30 13 ..B200 .040 32
F6402135 2 135 200 95-175 30 1.4 ..B200 .040 32
F6402165 3 165 305 130-225 70 3,9 .B305 ..080 32
F6402190 4 190 305 130-270 120 4,1 .B305 ..080 32
F6402250 5 250 380 175-340 120 8,5 .B380 .120 32
F6402350 6 350 380 180-425 120 10 .B380 120 32
F6402510 7 510 380 220-580 120 16 .B380 ..160 32
F6402640 8 640 350 310-740 150 26 B350 160 32

Forza Braccio Vite : :
Cod. Tec. N. B A max P:so ricambio ricambio P":e List
mm  mm kN 9 F6410 F6497 age
F6410110 1 110 105 10 0,4 ..B105 ..020 32
F6410175 2 175 185 40 1,3 ..B185 ..050 32
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ESTRATTORI A 2 BRACCI

ART. WX5920
B-D
Estrattori meccanici a 2 bracci, modello leggero a forbice. Finitura
cromo-satinata.
Vite N .
B A c D Peso N . Price List
Cod. Tec. N. ricambio
mm mm mm mm kg F6497 Page
F6420055 1 55 90 90 95 03 ..020 33
F6420070 2 70 125 120 125 08 050 33
F6420080 3 80 125 160 125 1 ..055 33

ESTRATTORI A 2 BRACCI

ART. WX5930

Estrattori meccanici PREMIUM QUALITY con ampie possibilita di utilizzo, sia
per interni che per esterni, ideali per la separazione di cuscinetti accoppiati.
Finitura cromo-satinata.

ESTRATTORI A 3 BRACCI

ART. WX5950

Estrattori meccanici PREMIUM QUALITY con ampie possibilita di utilizzo, sia
per esterni che per interni, griffe scorrevoli su guide rettificate. Finitura
cromo-satinata.

Cod. Tec. N. mBm r:m rr‘?rln F;g(a Pﬁ;o riat:aa;‘::lioo ric\al:|el')io Pri:: gLeist
kN F6400 F6497

F6450095 1 95 100 100-125 30 1,3 ..B100 ..040 33

F6450135 2 135 100 110-170 30 1.7 ..B100 ..040 33

F6450165 3 165 150 140-220 70 4.7 ..B150 ..080 33

ESTRATTORI A 3 BRACCI

ART. WX5960

Estrattori meccanici PREMIUM QUALITY a 3 griffe autocentranti, modello per
esterni con griffe forgiate e con fori di prolungamento. Muniti di dispositivo di
chiusura simultanea delle griffe. Questa serie di estrattori ha la predisposizione

B A Peso Braccio _ Vite Price List per I'utilizzo anche con 2 sole griffe (escluse le misure N.5 e N.6).
Cod. Tec. N. K ricambio ricambio Page
mm  mm 9 F6425 F6497 9

F6425095 1 95 175 2,4 .B175 .070 33 Forza Braccio Vite o

Cod. Tec. N. mBm r:m max P:so ricambio ricambio P":: I;'Sl
KN 9 F6460 F6497 9

F6460110 1 110 105 10 1,0 .B105 020 33
F6460175 2 175 185 40 25 .B185 ..050 33
F6460240 3 240 225 70 6,5 .B225 ..060 33
F6460350 4 350 410 100 14,5 .B410 .100 33
F6460480 5 480 500 170 315 ..B500 .10 33
F6460680 6 680 600 300 55,5 ..B600 .150 33




ESTRATTORI IDRAULICI

ART. WX5965

B

Estrattori idraulici PREMIUM QUALITY a 3 griffe autocentranti, modello per
esterni con griffe forgiate e con fori di prolungamento. Muniti di dispositivo di
chiusura simultanea delle griffe. Questa serie di estrattori ha la predisposizione
per I'utilizzo anche con 2 sole griffe.

Gli estrattori idraulici permettono forze di spinta elevate con uno sforzo minimo
da parte dell'operatore.

Caratteristiche:

F646528008 - WX5965/1-80
manovella

F646528012 - WX5965/1-120
chiave da 17 mm

Azionamento della pressione idraulica tramite

Azionamento della pressione idraulica tramite

Forza Braccio Disp. Idraulico N .
Cod. Tec. N. mBm mAm max Peso ricambio ricambio Pr::e List
Kn 9 F6465 F6465 age
F646528008 1-80Kn 280 270 80 75 .B270 ..HS080 33
F646528012 1-120Kn 280 270 120 75 ..B270 ..HS120 33
ESTRATTORI A 3 BRACCI
ART. WX5970
A

Estrattori meccanici PREMIUM QUALITY. In trazione si fissa automaticamente
alle parti da estrarre. Griffe con fori di prolungamento. Estremita scanalate per
eventuale aggancio ad una vite. Questa serie di estrattori ha la predisposizione
per I'utilizzo anche con 2 sole griffe. Finitura cromo-satinata.

Cod. Tec. N. ml?“ r:m Fr:;zxa P:;o riB;::':::;; ric‘al::\iio Pr:;::gl;ist
kN F6410 F6497

F6470110 1 110 105 10 0,7 ..B105 ..020 33

F6470175 2 175 185 40 1.9 .B185 ..050 33

F6470240 3 240 225 70 35 ..B225 ..060 33

F6470290 4 290 225 70 3,9 ..B225 ..060 33

ESTRATTORI A 3 BRACCI

ART. WX5973

B

Estrattori meccanici PREMIUM QUALITY reversibili per interni ed esterni, in
trazione si fissa automaticamente alle parti da estrarre. Estremita scanalate per
eventuale aggancio ad una vite. Questa serie di estrattori ha la predisposizione
per I'utilizzo anche con 2 sole griffe.

Finitura cromo-satinata.

Forza Braccio Vite : .
Cod. Tec. N. mBm r:m max st" ricambio ricambio P":: I;'St
kN 9 F6473 F6497 9
F6473080 1 80 65 10 0,6 ..B065 ..020 33
F6473150 2 150 85 40 1.5 ..B085 ..050 33

ESTRATTORI A 3 BRACCI

ART. WX5975

Estrattori meccanici PREMIUM QUALITY reversibili per interni ed esterni, in
trazione si fissa automaticamente alle parti da estrarre. Estremita scanalate per
eventuale aggancio ad una vite. Questa serie di estrattori ha la predisposizione
per I'utilizzo anche con 2 sole griffe.

Finitura cromo-satinata.

Cod. Tec. N. mBm n:\m Fr:;zxa P:ZO riaé':;%; ric‘al:;ebio Pri::glgist
kN F6475 F6497

F6475130 1 130 85 10 0,6 ..B085 ..020 33

F6475185 2 185 135 40 1.2 .B135 ..050 33

F6475240 3 240 180 70 3,8 ..B180 ..060 33

F6475285 4 285 180 80 4,1 ..B180 ..060 33
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ESTRATTORI-SEPARATORI PER CUSCINETTI

ART. WX5985

B

Estrattori a 2 bracci filettati da utilizzare con i separatori WX5986 della stessa
grandezza per I'estrazione di cuscinetti, bussole e ruote dentate posizionate in
battuta.

Cod. Tec. N. ml?'n n:\m Fmo;a i:c P:;° rchraar‘:::i‘:) ric‘al:':lebio Pr:::aegI;isl
kN F6498 F6497

F6498110 1 47-110 115 20 3/8" 1 ..8B115 ..035 34

F6498140 2 47-140 115 20 3/8" 1.1 .B115 ..035 34

F6498165 3 62-195 175 100 5/8" 3 .B175 ..090 34

PROTEZIONI PER ESTRATTORI

ART. WX5988

Protezioni temprate con foro di centraggio per salvaguardare la punta della vite
dell'estrattore.

ESTRATTORI-SEPARATORI PER CUSCINETTI

ART. WX5986

Separatori da utilizzare con gli estrattori a bracci filettati WX5985 della stessa
grandezza per I'estrazione di cuscinetti, bussole e ruote dentate posizionate in
battuta.

A B R E Peso  Vite Price List
Cod. Tec. N. mm mm mm mm kg rl::"gbéo Page
F6499060 1 4-60 60 38" 1 07 V130 34
F6499081 2  6-80 80 38" 25 13 V157 34
F6499110 3 10-110 110 58" 25 27 V210 34

Cod. Tec. N. :,errz:sr:'r::t:“ P:;o Pr:;::gléisl
F649510 1 100 0,1 33
F649520 2 200 0,15 33
F649530 3 300 0,2 33
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Attacco quadro
scorrevole
per serraggio bidirezionale

Ottima resistenza
poiché realizzate
in acciaio cromo-satinato

2
o
r’.
7

LN

Ideale per uso continuativo
grazie al riarmo automatico
per la successiva
operazione di chiusura

Regolazione della coppia
rapida e precisa grazie ad
una levetta snodata
retrattile alloggiata
nell'impugnatura

CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO

ART. WX6380

NORMA DIN ISO 6789 - 1:2017

Chiavi dinamometriche meccaniche Premium Quality con attacco quadro
scorrevole per il serraggio bidirezionale. La regolazione della coppia € rapida e
precisa grazie ad una levetta snodata retrattile alloggiata nell'impugnatura,
estratta la levetta la si ruota sino al raggiungimento della coppia di serraggio
desiderata. L'impugnatura della chiave ruota liberamente per evitare di alterare
accidentalmente la coppia preimpostata.

Caratteristiche:

- Struttura robusta in acciaio cromo-satinato

- Impugnatura ergonomica in materiale plastico per le chiavi con coppia max
fino a 400 Nm

- Impugnatura in acciaio fosfatato per le chiavi con coppia max da 600 a 2000
Nm

- Cuscinetto reggispinta per regolazioni semplici, veloci e precise

- Segnale acustico di sgancio al raggiungimento della coppia pre-impostata

- Alleggerimento dello sforzo al raggiungimento della coppia pre-impostata

- Riarmo automatico per la successiva operazione di chiusura

- Scala graduata in Nm - Kgfm - Lbf.in - Lbf.ft

- Precisione di serraggio * 4% secondo i requisiti richiesti dalla norma 1SO
6789 1-2017

Cod. Tec. Capacita Attacco Risoluzione A B L Peso  Price List
Nm | Nm mm mm mm kg Page
E66990033 5-33 3/8" 1 32,5 12,5 403 0,7 15
E66990068 12-68 3/8" 2 32,5 15 475 1,0 15
E66990150 25-150 12" 5 485 15 587 1,7 15
E66990250 50 - 250 172" 10 485 15 605 23 15
E66990350 70 - 350 12" 10 5156 15 776 3,0 15
E66990600 100 - 600 3/4" 20 62,1 25 860 55 15
E66990800 140 - 800 3/4" 20 62,1 25 930 6,5 15
E66991000 200 - 1000 1" 25 78,1 30 1025 9,7 15
E66992000 500 - 2000 1" 50 88,1 30 1395 18 15

Le chiavi vengono fornite con il certificato di taratura ISO 6789 1-2017
Arichiesta sono fornibili chiavi con Certificato di taratura Accredia




CHIAVI DINAMOMETRICHE A SLITTAMENTO

ART. WX6350

n

02 03 05 07

NORMA DIN ISO 6789 - 1:2017

Chiavi dinamometriche meccaniche a slittamento, I'esclusivo meccanismo a
slitamento continuo elimina il rischio di un serraggio eccessivo. Meccanismo a
36 denti con funzione di cricchetto per la direzione in senso orario controllato,
finestra con scala in Nm facilmente leggibile, scala micrometrica aggiuntiva per
l'impostazione del valore intermedio, pulsante che permette di bloccare in
modo affidabile Iimpostazione della coppia, Impugnatura ergonomica.
Tolleranza di coppia +/- 6%.

Caratteristiche:
01 - Meccanismo a cricchetto per applicazioni in senso orario

02 - Tubo in acciaio cromato robusto e resistente ideale per uso industriale

03 - Numero di serie per la tracciabilita

04 - Finestra con scala in N-m

05 - Scala micrometrica per I'impostazione precisa del valore di coppia
06 - Impugnatura ergonomica antiscivolo NBR

CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO

ART. WX6370

01 04 06

02 03 05 07

NORMA DIN ISO 6789 - 1:2017

Chiavi dinamometriche meccaniche a scatto per il serraggio con utensili ad
innesto standard 9x12 mm. Meccanismo a sgancio rapido per la rimozione
rapida dell'utensile, finestra con scala facilmente leggibile in Nm, scala
micrometrica aggiuntiva per I'impostazione del valore intermedio, pulsante che
permette di bloccare in modo affidabile Iimpostazione della coppia,
impugnatura in plastica ergonomica. Tolleranza di coppia +/- 4%.

Caratteristiche:
01 - Attacco con cavita rettangolare 9x12 mm
02 - Tubo in acciaio cromato robusto e resistente ideale per uso industriale

03 - Numero di serie per la tracciabilita

04 - Finestra con scala in N-m

05 - Scala micrometrica per I'impostazione precisa del valore di coppia
06 - Impugnatura ergonomica antiscivolo NBR

07 - Pulsante per il blocco dell'impostazione della coppia

Cod. Tec Capacita Innesto Risoluzione L Peso Price List
07 - Pulsante per il blocco dell'impostazione della coppia e Nm mm Nm mm g Page
-2 12 1 2 441 14
Cod. T Capacita Attacco Risoluzione L Peso Price List 5-25 9x 0.10 65 0
od. Tec. Nm n Nm mm 9 Page 10- 50 9x 12 0,25 330 530 14
15 4 0.05 260 520 12 E6698100 20 - 100 9x12 0,50 410 1030 14
E6696010 2-10 1/4" 0,10 260 520 14 Le chiavi vengono fornite con il certificato di taratura UNI EN ISO 6789 1-2017

Le chiavi vengono fornite con il certificato di taratura UNI EN ISO 6789 1-2017
CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO

ART. WX6361

ng

NORMA DIN ISO 6789 - 1:2017

Chiavi dinamometriche meccaniche a cricchetto per il serraggio destrorso con
chiavi a bussola. Cricchetto con dispositivo "Quick release" per il cambio rapido
degli utensili, finestra con scala facilmente leggibile in Nm, scala micrometrica
aggiuntiva per l'impostazione del valore intermedio, pulsante che permette di
bloccare in modo affidabile Iimpostazione della coppia. Impugnatura
ergonomica in materiale plastico. Tolleranza di coppia +/- 3%.

Caratteristiche:
01 - Meccanismo a cricchetto
02 - Tubo in acciaio cromato robusto e resistente ideale per uso industriale

03 - Numero di serie per la tracciabilita

04 - Finestra con scala in N-m

05 - Scala micrometrica per I'impostazione precisa del valore di coppia
06 - Impugnatura ergonomica antiscivolo NBR

07 - Pulsante per il blocco dell'impostazione della coppia

Cod. Tec. Cam:‘:ité Atti:co Risohl‘umzione mLm Pegso Prir::aegl;ist
E6702025 5-25 1/4" 0,10 296 410 15
E6702050 10 - 50 3/8" 0,25 333 470 15
E6702100 20-100 12" 0,50 400 820 15
E6702200 40 - 200 12" 1,00 500 1300 15
E6702300 60 - 300 12" 1,00 635 1470 15

Le chiavi vengono fornite con il certificato di taratura UNI EN ISO 6789 1-2017

CRICCHI CON INNESTO PER CHIAVI DINAMOMETRICHE

]

ART. WX6550

Cricchi reversibili con innesto 9x12 mm per chiavi dinamometriche.

Capacita Innesto Attacco " b h s Price List
Couliecy Nm mm u Denti mm mm mm Page
E6716004 25 9x12 1/4" 52 25 15 17,5 15
E6716005 50 9x12 3/8" 52 34 22 175 15
E6716010 100 9x12 12" 52 34 24 175 15

\WoDEX & g




CHIAVI CON INNESTO PER CHIAVI DINAMOMETRICHE SPECCHIETTI TELESCOPICI

ART. WX6500 ART. WX6070/40

\Wobex & §

Specchietti telescopici snodati per ispezione completi di magnete posto
all'estremita dell'impugnatura. Magnete @ 5 mm, forza di tenuta 5 N.
Chiavi a bocca con innesto 9x12 mm per chiavi dinamometriche. Acciaio al Impugnatura metallica con clip da taschino.

cromo-vanadio, finitura satinata.

Cod. Tec. %] Estensione min - max Price List
Cod. Tec. 3 Innesto b h s Peso Price List mm mm Page
mm mm mm mm mm 9 Page F359840 40 130 - 552 26
E671907 7 9x12 20,5 57 17,5 37 15
E671908 8 9x12 221 57 17,5 38 15
E671909 9 9x12 23,5 57 17,5 38 15 FHE==EVIES VTR
E671910 10 9x12 24,8 57 17,5 42 15
E671911 1" 9x12 26 57 17,5 40 15 ART. WX6100
E671912 12 9x12 27,5 57 17,5 41 15
E671913 13 9x12 28,8 57 17,5 46 15
E671914 14 9x12 31,5 7.7 20 55 15
E671915 15 9x12 33,5 77 20 56 15
E671916 16 9x12 36 7.7 20 58 15
E671917 17 9x12 37,7 77 20 58 15 /
E671918 18 9x 12 39 7,7 20 60 15 / =m
E671919 19 9x12 41,6 77 20 64 15 = il
E671921 21 9x12 455 1,5 25 118 15
E671922 22 9x12 473 11,5 25 119 15
E671924 24 9x12 50,8 1,5 25 121 15
E671927 27 9x12 58,7 13,5 32,5 198 15 Wxes1oo
E671930 30 9x12 63,7 13,5 32,5 200 15
E671932 32 9x12 65 13,5 32,5 198 15
E671936 36 9x12 67,5 13,5 325 199 15

CHIAVI CON INNESTO PER CHIAVI DINAMOMETRICHE

ART. WX6510 .

Flessometri TOP-LINE con cassa ergonomica antiscivolo in materiale
bicomponente ABS-TPR resistente alle cadute da 3 metri e nastro in acciaio a
spessore maggiorato con rivestimento antiusura resistente fino a 100 ore in
nebbia salina, clip di aggancio per cintura.

Lunghezza nastro Larghezza nastro Dimensioni Price List
Couecy m mm mm Page
F912305 5 19 73x71x43 36

Classe di precisione Il Conforme alla direttiva CE

Chiavi poligonali con innesto 9x12 mm per chiavi dinamometriche. Acciaio al
cromo-vanadio, finitura satinata.

Cod. Tec. m.m Innme:to mbm mhm msm Pegso Pri;::gl;ist
E672707 7 9x12 19,8 8 17,5 38 15
E672708 8 9x12 19,8 8 17,5 37 15
E672710 10 9x12 20 8 17,5 40 15
E672711 11 9x12 20,2 8 17,5 42 15
E672712 12 9x12 22,2 12 17,5 51 15
E672713 13 9x12 222 12 17,5 52 15
E672714 14 9x12 23,5 12 17,5 53 15
E672715 15 9x12 24,6 12 17,5 54 15
E672716 16 9x12 26,4 13 17,5 56 15
E672717 17 9x12 27,3 13 17,5 55 15
E672718 18 9x12 29 13 17,5 60 15
E672719 19 9x12 31 13 17,5 64 15
E672721 21 9x12 334 14,7 17,5 68 15
E672722 22 9x12 35 14,7 17,5 71 15




Sistema a cambio rapido
dei componenti con 4
moduli

Presa USB per ricarica
durante I'utilizzo

Magnete ad alta resistenza
che ne consente il posizionamento
su qualunque parete metallica

Utilizzabile con batterie
ricaricabili, durata max 5 ore

ot

TORCE A LED

ART. WX6620
13H

Torce modulari PREMIUM QUALITY con bulbi a LED ad alte prestazioni,
batteria ricaricabile (non inclusa) e magnete ad alta resistenza per il
posizionamento su pareti metalliche. Struttura in alluminio resistente agli urti
con sistema a cambio rapido dei componenti e presa USB per la ricarica anche
durante I'utilizzo. Pulsante ON-OFF con funzione ECO 30% e FULL 100%.
Tempo di funzionamento max 5 ore.

Set completo di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del modulo
400x223,5 mm - Posizione Orizzontale.

Composizione:

- Impugnatura con magnete @ 35x140 mm

- Bulbo flessibile @ 20x400 mm LED XPG 180 Lumen con funzione Zoom
WX6620-B

- Bulbo fisso @ 35x50 mm LED XPG 250 Lumen con funzione Zoom
WX6620-A

- Bulbo orientabile Multiled 20x190 mm COB LED 350 Lumen WX6620-C

- Caricabatterie 230 Volt

- Cavo USB

Tempo di ricarica 4 ore

. Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
N708001 6 46

Batteria non inclusa (La torcia necessita di una batteria ricaricabile 18650 3,7 Volt Modello
WX6621)

BATTERIE RICARICABILI Li-ion 18650

ART. WX6621 w

L

Batterie ricaricabili agli loni di Litio per torcie a LED.

Capacita %] L Price List

Cod. Tec. Volt mAh mm mm Page

N707800 3,7 2600 18,5 70 46

0
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TORCE A LED

ART. WX6630

L

Torce a LED ad alte prestazioni adatte per l'illuminazione di postazioni di
lavoro ed ispezioni in genere. La struttura & rivestita in gomma antiurto (1,5
meters Impact resistant) ed & resistente agli spruzzi d'acqua (Protezione
IPX-4). La dotazione standard include il gancio girevole, la base magnetica
orientabile fino a 180°, la batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 Volt 2200
mAh ed il caricabatterie con presa USB.

Modalita di funzionamento:

- Luce superiore - SMD LED 45 Lm - Autonomia max 13 ore

- Luce principale - COB LED LOW 70 Lm - Autonomia max 10 ore
- Luce principale - COB LED HIGH 240 Lm - Autonomia max 3 ore

Tempo di ricarica 4 ore

Cod. Tec. N708101
Emissione luminosa Lm 45-70 - 240
Distanza fascio luminoso m 10-20-24
Dimensioniax b x L mm 52 x 30 x 164
Peso g 197
Price List Page 46

TORCE A LED

ART. WX6610

L

Torce a LED extra compatte ad alte prestazioni con testa orientabile e magnete
per il posizionamento su pareti metalliche, struttura in alluminio resistente agli
urti con clip da taschino. Protezione contro gli spruzzi d'acqua IPX4, protezione
contro gli urti IKO7.

Fascio luminoso regolabile nelle seguenti modalita: High 150 Lm - Low 60 Lm -
Strobe 150 Lm - SOS 150 Lm

Tempo di funzionamento: 60 Lm 8 ore - 150 Lm 2,5 ore

Cod. Tec. N706901
Emissione luminosa Lm 60 - 150
Distanza fascio luminoso m 50
Dimensioni @ x L mm 17,5 x 150
Peso g 50
Price List Page 46

Batterie non incluse (La torcia necessita di 2 batterie Ministilo Tipo AAA 1,5 Volt)

TORCE A LED

ART. WX6600

WoDeEx&

L

Torce a LED XPG-R5 compatte ed ergonomiche ad alte prestazioni. Struttura
in alluminio resistente agli urti, fascio luminoso regolabile tramite I'anello verde
girevole in 4 modalita di funzionamento: 100% - 75% - 50% - flash. Tempo di
funzionamento circa 2 ore.

La dotazione standard include una custodia in tessuto e 3 batterie ministilo
AAA 1,5 Volt.

Cod. Tec. N707901
Emissione luminosa Lm 90 - 180
Distanza fascio luminoso m 80
Dimensioni @ x L mm 40 x 145
Peso g 200
Price List Page 46
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rO OLIATORI A PRESSIONE OLIATORI A PRESSIONE
E ART. WX7000 ART. WX7003
-
Oliatori a pressione con serbatoio in polietilene di prima scelta a norma di Versione con cannuccia e tappo in polietilene.
prev.enZ|one € S|curez.za approveTte in !El{ropa. Cod. Tec Capacita Serbatoio @ Altezza tot. Price List
Versione con cannuccia e tappo in polietilene. - lec mm mm mm Page
Capacita Serbatoio Altezza tot. Price List F9753060 60 42 15 36
Cocilecy ml mm mm Page
F9750050 50 54 x 26 110 36

OLIATORI A PRESSIONE

OLIATORI A PRESSIONE

ART. WX7001

ART. WX7004

Versione con cannuccia e tappo in polietilene.
Idonei al contatto con alimenti e conformi alle norme CE 1935/2004 - UE

Versione con cannuccia e tappo in polietilene. 10/2011
Capacita Serbatoio Altezza tot. Price List Cod. Tec. Capacita Serbatoio @ Altezza tot. Price List
Cod. Tec. ml mm mm Page OCLeC ml mm mm Page
F9751080 80 47 x 26 130 36 F97540250 250 60 220 36
F97540500 500 75 250 36

OLIATORI A PRESSIONE
OLIATORI A PRESSIONE

ART. WX7002
ART. WX7006

Versione con cannuccia retrattile e tappo in ottone.

Versione con cannuccia fissa in ottone e tappo in polietilene.

Cod. Tec Capacita Serbatoio Altezza tot. Price List
ml mm mm Page Capacita Serbatoio & Altezza tot. Price List
CecileC mi mm mm Page
F9752030 30 30 x 21 105/ 165 36 9
F9752080 80 47x26 110/175 36 F97560125 125 50 220 36
F97560250 250 60 250 36
F97560500 500 75 280 36




OLIATORI A PRESSIONE

ART. WX7008

Oliatori a pressione con serbatoio in polietilene di prima scelta a norma di
prevenzione e sicurezza approvate in Europa.

Versione con cannuccia retrattile e tappo in ottone.

Cod. Tec. Ca[::lcila Serbna1tr:‘)io ) Alte:‘z':I tot. Pr:;::gl;isl
F97580125 125 50 150/ 230 36
F97580250 250 60 160 /250 36
F97580500 500 75 200/290 36

OLIATORI A POMPA

ART. WX7010

Oliatori Premium Quality indicati per I'impiego continuo in industrie ed officine
meccaniche. Serbatoio, tappo ed impugnatura sono realizzati in lamiera
verniciata, la pompa in ottone puo essere utilizzata con tutti i tipi di olio.

Versione con cannuccia metallica rigida.

Cod. Tec. Cap"a“cité Prir::aegl;ist
F9760200 200 36
F9760300 300 36
F9760500 500 36
F9760750 750 36

Cannuccia di ricambio F9764R - WX7014-R

OLIATORI A POMPA

ART. WX7011

Versione con cannuccia metallica flessibile.

Cod. Tec. Car:'z:lcité PriPcaegI;isl
F9761200 200 36
F9761300 300 36
F9761500 500 36
F9761750 750 36

Cannuccia di ricambio F9764F - WX7014-F

OLIATORI A POMPA

ART. WX7012

Oliatori Premium Quality leggeri e maneggevoli con serbatoio in polietilene ad
alta densita semi-trasparente e graduato. Impugnatura, tappo e pompa sono
realizzati in polipropilene copolimero resistente agli urti e alle basse
temperature.

Versione con cannuccia metallica rigida.

Cod. Tec. Ca;:;"alcité PriPc:gl;ist
F9762200 200 36
F9762300 300 36
F9762500 500 36

Cannuccia di ricambio F9764R - WX7014-R

OLIATORI A POMPA

ART. WX7013

Versione con cannuccia metallica flessibile.

Cod. Tec. Ca;::lcité PriPc:glgist
F9763200 200 37
F9763300 300 37
F9763500 500 37

Cannuccia di ricambio F9764F - WX7014-F
SPRUZ2ZETTE DA LABORATORIO

ART. WX7015

-

Spruzzette a pressione con serbatoio in polietilene di prima scelta a norma di
prevenzione e sicurezza approvate in Europa.

Versione con cannuccia flessibile e beccuccio antigoccia in polietilene.

Idonee al contatto con alimenti e conformi alle norme CE 1935/2004 - UE
10/2011

Cod. Tec. Capacita Serbatoio @ Altezza tot. Price List
ml mm mm Page
F97650250 250 60 180 37
F97650500 500 75 210 37
F97651000 1000 95 250 37
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SPRUZZATORI CON VAPORIZZATORE

ART. WX7020

=

Spruzzatori Profi-Line con pompa nebulizzatrice regolabile adatta all'utilizzo
con prodotti detergenti acidi moderatamente aggressivi. Serbatoio in
polietilene, ghiera in ottone e guarnizione in Viton.

DISCHI DA TAGLIO PIANI

ART. SPACE CUT

B

(O]
A

Capacita Serbatoio @ Altezza tot. Price List
Codiec ml mm mm Page
F97701000 1000 100 305 37

POMPE NEBULIZZATRICI PER SPRUZZATORI WX70=20

ART. WX7020/SP

Dischi da taglio di ultima generazione, TOP QUALITY.
Eccellenti performance di taglio ed elevata durata.

ideali su acciai e acciai inossidabili. Utilizzo su smerigliatrici angolari.

m Cod. Tec. mzm Pr:;::gl;ist
G020711510 116x1,0x22,2 37
G020711516 115x 1,6 x22,2 37
G020712510 125x1,0x 22,2 37
G020712516 125x 1,6 x22,2 37
G020723019 230x1,9x22,2 37

Pompe nebulizzatrici complete, ricambi per spruzzatori con vaporizzattore

WX7020
Cod. Tec. Ghiera Guarnizioni Price List
Page
F977100 Ottone Viton 37

DISCHI LAMELLARIIN FELTRO

ART. FELT

\WobDeEx &

MOLE PER SBAVATURA A CENTRO DEPRESSO

ART. SPACE GRIND

Mole a centro depresso di ultima generazione, TOP QUALITY.
Grandi performance di sbavatura e asportazione con elevata durata nel tempo.
Ideali su acciai e acciai inossidabili. Utilizzo su smerigliatrici angolari.

Disco lamellare in feltro con supporto in fibra di vetro.

Cod. Tec. mﬂm Pr:;::gl;ist
G031711570 115x7,0x22,2 37
G031712570 125x7,0x22,2 37
G031723070 230x7,0x22,2 37

Specifico per I'utilizzo con le paste abrasive nella lucidatura a specchio delle

superfici.
Utilizzo su smerigliatrici angolari a 2500 giri (16 m/s).
Cod. Tec. 2 Grana Price List
mm Page
G1441115 115x22,2 Coarse 38

Utilizzare con le paste abrasive G7984.



DISCHI LAMELLARI CERAMICI

ART. RAPTOR PIANO

e

\Wapex &

Raptor

MADE IN EU

o

Disco lamellare con supporto in fibra e tela polycotton con granulo abrasivo
ceramico autolubrificante di ultima generazione. Esecuzione monolamellare
con platorello piano. Eccezionale capacita di asportazione dell'abrasivo
ceramico additivato con lubrificanti raffreddanti per assicurare un taglio freddo.
Per un utilizzo gravoso, in particolar modo su acciai legati ed inossidabili.

Cod. Tec. mﬂm Grana Pri::gljst
G1250115040 115x22,2 40 37
G1250115060 1156x22,2 60 37
G1250125040 125x 22,2 40 37
G1250125060 125x22,2 60 37

DISCHI LAMELLARI CERAMICI

ART. RAPTOR CONICO

\Wapex &

Raptor

MADE IN EU

o

Disco lamellare con supporto in fibra e tela polycotton con granulo abrasivo
ceramico autolubrificante di ultima generazione. Esecuzione monolamellare
con platorello conico. Eccezionale capacita di asportazione dell'abrasivo
ceramico additivato con lubrificanti raffreddanti per assicurare un taglio freddo.
Per un utilizzo gravoso, in particolar modo su acciai legati ed inossidabili.

Cod. Tec. mBm Grana Pri;:gI;ist
G1251115040 115x22,2 40 37
G1251115060 116x22,2 60 37
G1251125040 125x22,2 40 37
G1251125060 125x22,2 60 37

DISCHI PER TRATTAMENTO SUPERFICI

ART. SURFACE TNT

WopDeEX &

TN

opa 1 1 rarss

Disco lamellare in tessuto non tessuto con supporto in fibra di vetro.

Le speciali lamelle composte da filo di Nylon impregnato di granuli abrasivi
consentono di ottenere lo stesso livello di finitura dall'inizio alla fine dell'utilizzo
del disco. Bassa rumorosita. Consente elevato grado di finitura su ferro,
acciaio inox, alluminio, titanio, vetroresina, materiali non ferrosi, plastiche,
vernici e lacche. Il livello di finitura € definito dal tipo di disco prescelto.

Utilizzo su smerigliatrici angolari a 10.400 giri (63 m/s)

Cod. Tec. 2z Grana Pr:;:aegl;ist
G1426115C 115x 22,2 Coarse 38
G1426115M 115% 22,2 Medium 38
G1426115VF 115% 22,2 Very fine 38

DISCHI PER TRATTAMENTO SUPERFICI

ART. CLEAN TNT

WoDeEX &

Clean TNT

Disco in tessuto non tessuto impregnato con granuli abrasivi al Carburo di
Silicio con supporto in fibra di vetro.

Caratterizzato da una maglia aperta permette I'asportazione di materiale
senza intasarsi.

Pud essere ripulito con l'aria compressa. Bassa rumorosita. Non lascia
contaminanti.

Trova applicazione su tutti i materiali.

Utilizzo su smerigliatrici angolari a 8.300 giri (50 m/s).

Cod. Tec. 2 Grana Price List
mm Page
G1431115 115x 22,2 Coarse 38

i}
N

\WabEX
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\WoDEX

Supporto in fibra

e tela in zirconio stearato
che consente una
lavorazione fredda

€ un minore

intasamento del disco

Ideale per lavorazioni
a bassa pressione
su alluminio, ghisa,
ottone, rame

DISCHI LAMELLARI TELA ZIRCONIO STEARATO

ART. HUSKY F @
|l

JIMI

R P

Disco lamellare con supporto in fibra e tela in zirconio stearato. La stearatura
consente una lavorazione fredda ed un minore intasamento del disco. Ideale
per lavorazioni a bassa pressione su alluminio, ghisa, ottone, rame e tutti i
materiali intasanti.

Cod. Tec. 2 Grana Price List
mm Page
G1255115040 115 40 37
G1255115060 115 60 37

DISCHI PER TRATTAMENTO SUPERFICI

ART. POLISH TNT

WoDEX &

Palish TNT

Disco in tessuto non tessuto impregnato di granuli abrasivi su supporto in fibra
di vetro.

Caratterizzato da una maglia chiusa, permette di asportare le lievi
imperfezioni lasciate dall'utilizzo dei lamellari fino ad ottenere lucidature a
specchio.

E poco rumoroso e viene particolarmente consigliato nelle lavorazioni su
acciaio inox ma anche su tutte le altre superfici ferrose, nonché su plastiche,
legno, marmo e vetro o comunque su tutte le superfici dove si voglia ottenere
eccellenti gradi di finitura.

Utilizzo su smerigliatrici angolari alla velocita di 8.300 giri (50 m/s).

Cod. Tec. 2 Grana Price List
mm Page
G1421115 115x22,2 Soft 37




99
FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO x
w
TAGLIO 1 Indicato per alluminio, plastiche e gomma dura. Alta ART. WX7450 n
asportazione. Geometria studiata per favorire 4 0
I'evacuazione truciolo impedendo lintasamento 2
dell'utensile. >
TAGLIO 3 Idoneo per acciai fino a 56 HRC, leghe d’acciaio,
cordoni di saldatura. Unisce una buona capacita di
asportazione a finiture di qualita.
TAGLIO 4 Adatto per ghisa grigia, acciai inox, acciai alto legati.
Elevata penetrazione nel materiale lavorato, previene
la formazione dei trucioli polverizzando il materiale —_—
rimosso. £
TAGLIO 6 Tagliente universale, € il piu versatile. Adatto per L
quasi tutti i materiali metallici, compresi gli acciai o . . . . .
temprati. Ridotte vibrazioni e finiture di ottima qualita. For'r.na C|I|nldr!ca con ta}gho ;ul perimetro e in testa. Adatte alla lavorazione di
tutti i materiali nelle varie resistenze.
ROMPITRUCIOLO Consigliato per tutti i materiali a truciolo lungo. Ideali per lavori di sbavatura.
(TAGLI 4 E 6) o T d:“ ):“|z r:ﬁ‘ n:n Taglio PriFt.::gl;ist
TAGLIO1 TAGLIO3 TAGLIO4 TAGLIO 6 SO0a1; 833 158 s 40 s s
6601021033 2x10 3 40 3 38
G601021034 2x10 3 40 4 38
G60102,51233 2,5x12 3 40 3 38
G601031333 3x13 3 40 3 38
G601031334 3x13 3 40 4 38
G601041033 4x10 3 45 3 38
G601041034 4x10 3 45 4 38
G601041036 4x10 3 45 6 38
G601041361 4x13 6 50 1 38
G601041363 4x13 6 50 3 38
G601041364 4x13 6 50 4 38
G601041366 4x13 6 50 6 38
G601051233 5x 12 3 47 3 38
G601051234 5x12 3 47 4 38
G601051236 5x12 3 47 6 38
G601061333 6x13 3 48 3 38
G601061334 6x13 3 48 4 38
400 - 500 350- 600 300- 500 G601061336 6x13 3 48 6 38
G601061661 6x16 6 50 1 38
G601061663 6x16 6 50 3 38
300 - 450 250 - 450 G601061664 6x16 6 50 4 38
G601061666 6x16 6 50 6 38
G601082061 8x20 6 65 1 38
220500 2005550 G601082063 8x20 6 65 3 38
G601082064 8x20 6 65 4 38
<600 N/mm? 350 - 500 300 - 500 SC01032069 8x20 6 65 6 38
G6010102061 10 x 20 6 65 1 38
G6010102063 10x 20 6 65 3 38
<850 N/mm? 250 - 350 200 - 450 G6010102064 10 x 20 6 65 4 38
G6010102066 10 x 20 6 65 6 38
G6010122561 12x25 6 70 1 38
DURLEX 2005500 2000850 G6010122563 12x25 6 70 3 38
G6010122564 12x25 6 70 4 38
200- 350 300 - 450 G6010122566 12x25 6 70 6 38
G6010162561 16x25 6 70 1 38
G6010162563 16x 25 6 70 3 38
200 - 450 200 - 350 300 - 450 G6010162564 16x 25 6 70 4 38
G6010162566 16x 25 6 70 6 38
66010202563 20x 25 6 70 3 38
BO0LRRC00 G6010202564 20 x 25 6 70 4 38
6010202566 20x 25 6 70 6 38
600 - 800
600 - 800 500 - 800
Ti6AI4V 600 - 800 600 - 800
s
HTA 250 - 350 300 - 400
<45HRC 350 - 450 250 - 350
H <60 HRC 250 - 400 150 - 300
<65 HRC 250 - 350 150 - 250
Valori approssimativi velocita di taglio




FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO - FORMA Z2YAS - IN FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO - FORMA KUD

KIT
ART. WX7453 E

ART. WX7450/S5

\WobEX & 8

Forma a sfera. Adatte alla lavorazione di tutti i materiali nelle varie resistenze.
Ideali per lavorazione di profili, sbavature interne di fori e nella fresatura di
prelavorazione nelle saldature di riporto.

Cod. Tec. d;":nlz r:; rrt:n Taglio Pr:_;:aegl;ist

G60301,5133 1,5x1,35 3 40 3 38

G60301,5134 15x1,35 3 40 4 38

Assortimento di 5 frese G6010 gambo 6 mm taglio 6. Forma cilindrica con G60301,5136 15%1.35 3 20 6 38

taglio sul perimetro e in testa. G603021,533 2x18 3 20 3 38

A_datte alla lavorazione di tutti i materiali nelle varie resistenze, ideali per lavori 6603021,534 2x18 3 20 4 3

di sbavatura. G603021,536 2x18 3 40 6 38

G T Descrizione Pz, Pri::gI;ist G60302,5233 25x22 3 40 3 38

G60302,5234 25x22 3 40 4 38

G6015BOX1 AssortimentoD4-6-8-10-12 5 38 G60302,5236 25x%x22 3 40 6 38

G603032,533 3x27 3 40 3 38

FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO CON GAMBO 6603032,533 3x27 8 40 4 %

PROLUNGATO - FORMA 2YAS G603032,536 3x27 3 40 6 38

G603043,533 4x36 3 38,5 3 38

ART. WX7450L G603043,534 4x36 3 38,5 4 38

@ G603043,536 4x36 3 38,5 6 38

G603043,561 4x36 6 50 1 38

G603043,563 4x36 6 50 3 38

G603043,564 4x36 6 50 4 38

G603043,566 4x36 6 50 6 38

660305433 5x45 3 39,5 3 38

G60305434 5x4,5 3 39,5 4 38

60305436 5x45 3 39,5 6 38

T ——, G60306533 6x54 3 40 3 38

660306534 6x54 3 40 4 38

I, G60306536 6x54 3 40 6 38

G60306561 6x54 6 50 1 38

Forma cilindrica con taglio sul perimetro e in testa. Adatte alla lavorazione di SRR 6x54 6 0 3 38

tutti i‘materiali r)e[le varie resistenze. Seoateced ox 5: " 6 50 n 3

Ideali per lavori di sbavatura. 550308550 6x54 o P o 2

Cod. Tec. d:“ )rcnlz :; ':'1m Taglio Pr:::gl;ist G60308763 8x72 6 52 3 38

G60308764 8x72 6 52 4 38

G616061863 6x18 6 150 3 40 660308766 8x72 5 52 s 38

G616061864 6x18 6 150 4 40 5603010963 10x9 5 54 3 38

G616061866 6x18 6 150 6 40 603010964 10x9 5 54 2 38

G616081863 8x20 6 150 3 40 603010966 10x9 6 54 6 38

6616081864 8x20 J 150 4 40 G6030121163 12x10,8 6 56 3 38

6616081866 8x20 8 150 6 40 G6030121164 12x10,8 6 56 4 38

G6160102063 10 x 20 6 150 3 40 6030121166 12x108 5 56 5 38

G6160102064 10 x 20 6 150 4 40 6030161563 16%14.4 5 50 3 38

G6160102066 10 x 20 6 150 6 40 6030161564 16x14.4 5 60 2 38

G6160122563 12x25 6 150 3 40 6030161566 16%x14.4 5 50 s 38
G6160122564 12x25 6 150 4 40
6160122566 12x25 6 150 6 40




FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO - FORMA WRC FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO - FORMA WRC - IN
KIT

ART. WX7456 @ ART. WX7456/S5 @

\WODEX & g

Forma cilindrica con testa a sfera. Adatte alla lavorazione di tutti i materiali
nelle varie resistenze.

Ideali per lavorare superfici, profili e nella fresatura di prelavorazione nelle
saldature di riporto.

Cod. Tec. d;":nlz n(:?n nll1m Taglio Pr:._f: gl;iSt
G60501,5833 15x8 3 40 3 39
G60501,5834 15x8 3 40 4 39
G60501,5836 15x8 3 20 5 39 Assortimento di 5 frese G6050 gambo 6 mm taglio 6.
St 2210 3 20 3 39 Forma cilindrica con testa a sfera. Adatte alla lavorazione di tutti i materiali
CE05021038 2%10 3 20 4 39 nelle varie _reS|stenze, ideali per I_avorare superfici, profili e nella fresatura di
BC007103 2%10 3 w0 A 39 pre-lavorazione nelle saldature di riporto.
G60502,51233 25x12 3 40 3 39
G60502,51234 25x12 3 40 4 39 Cod. Tec. Descrizione Pz. Pri:aeg:ist
G60502,51236 25x12 3 40 6 39
605031433 3x14 3 20 3 39 G6055B0X1 Assortimento D 4 -6 -8 - 10 - 12 5 39
G605031434 3x14 3 40 4 39
C605031:456 Sx14 s 40 6 ks FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO CON GAMBO
G605041033 4x10 3 45 3 39 PROLUNGATO - FORMA WRC
G605041034 4x10 3 45 4 39
G605041036 4x10 3 45 6 39 ART. WX7456L
G605041461 4x13 6 50 1 39 @
G605041463 4x13 6 50 3 39
G605041464 4x13 6 50 4 39
G605041466 4x13 6 50 6 39
G605051233 5x12 3 47 3 39
G605051234 5x12 3 47 4 39
G605051236 5x12 3 47 6 39
G605061433 6x13 3 48 3 39
G605061436 6x13 3 48 6 39 ——
G605061861 6x16 6 50 1 39 @
G605061863 6x16 6 50 3 39 L
G605061864 6x16 6 50 4 39 o ) e -
Se050e 1558 ox 16 o 50 P 29 Forma qlmdnpa con testa a sfera. Adatte alla lavorazione di tutti i materiali
; ox20 5 o ; 39 neIIe_varle resistenze. » N ) ]
Ideali per lavorare superfici, profili e nella fresatura di prelavorazione nelle
G605082063 8x20 6 65 3 39 saldature di riporto.
G605082064 8x20 6 65 4 39
G605082066 8x20 6 65 6 39 Cod. Tec. d:“’:,:z r:i ':'1"1 Taglio Pfi;:g';ist
6050102061 10 x 20 6 65 1 39
G6050102063 10 x 20 6 65 3 39 Go16161863 6x18 6 150 3 41
6050102064 10 x 20 6 65 4 39 G616161864 6x18 6 150 4 41
G6050102066 10 x 20 6 65 6 39 G616161866 6x18 6 150 6 41
G6050122561 12x25 6 70 1 39 G616151863 8x20 6 150 3 41
G6050122563 12x25 6 70 3 39 Go16151864 8x20 6 150 4 41
G6050122564 12x25 6 70 4 39 6516161856 8x20 6 150 6 41
SF0E012255E 12x25 s 7 6 3 G6161102063 10x 20 6 150 3 41
5E05016255] 1625 A 20 p 29 G6161102064 10x 20 6 150 4 41
F050162565 1625 5 7 3 3 G6161102066 10x 20 6 150 6 41
58050762550 1625 A 70 " P G6161122563 12x25 6 150 3 41
D 16x25 o 7 6 30 G6161122564 12x25 6 150 4 41
G6161122566 12x25 6 150 6 41




FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO - FORMA RBF FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO - FORMA SPG

ART. WX7459 E ART. WX7462 E

\WoDEX & J

2 2
| |
Forma ad albero. Adatte alla lavorazione di tutti i materiali nelle varie Forma ad ogiva. Adatte alla lavorazione di tutti i materiali nelle varie resistenze.
resistenze. Ideali per lavorazione di profili stretti e di angoli acuti.
Ideali per lavorazione di profili stretti.

Cod. Tec. d:“):nlz :Zm nl|1m Taglio Pri::g:iSt Cod. Tec. d:“):nlz 'zzm "I|‘:" Taglio Pr:f:g:iSt
G607031433 3x13 3 40 3 39 G609031433 3x13 3 40 3 39
G607031434 3x13 3 40 4 39 G609031434 3x13 3 40 4 39
G607031436 3x13 3 40 6 39 G609031436 3x13 3 40 6 39
G607041033 4x10 3 45 3 39 6609041033 4x10 3 45 3 39
G607041034 4x10 3 45 4 39 6609041034 4x10 3 45 4 39
G607041036 4x10 3 45 6 39 G609041036 4x10 3 45 6 39
G607041461 4x14 6 50 1 39 G609041461 4x14 6 50 1 39
G607041463 4x14 6 50 3 39 609041463 4x14 6 50 3 39
G607041464 4x14 6 50 4 39 G609041464 4x14 6 50 4 39
G607041466 4x14 6 50 6 39 G609041466 4x14 6 50 6 39
G607051233 5x12 3 47 3 39 G609051233 5x12 3 47 3 39
G607051234 5x12 3 47 4 39 G609051234 5x12 3 47 4 39
G607051236 5x12 3 47 6 39 G609051236 5x12 3 47 6 39
G607061433 6x13 3 48 3 39 G609061433 6x13 3 48 3 39
G607061434 6x13 3 48 4 39 G609061434 6x13 3 48 4 39
G607061436 6x13 3 48 6 39 G609061436 6x13 3 48 6 39
G607061861 6x18 6 50 1 39 G609061861 6x18 6 50 1 39
G607061863 6x18 6 50 3 39 G609061863 6x18 6 50 3 39
G607061864 6x18 6 50 4 39 G609061864 6x18 6 50 4 39
G607061866 6x18 6 50 6 39 G609061866 6x18 6 50 6 39
G607081661 8x 20 6 65 1 39 G609081661 8x 20 6 65 1 39
G607081663 8x20 6 65 3 39 G609081663 8x20 6 65 3 39
G607081664 8x 20 6 65 4 39 G609081664 8x 20 6 65 4 39
G607081666 8x 20 6 65 6 39 G609081666 8x 20 6 65 6 39

G6070102061 10 x 20 6 65 1 39 G6090102061 10 x 20 6 65 1 39
G6070102063 10 x 20 6 65 3 39 G6090102063 10 x 20 6 65 3 39
G6070102064 10 x 20 6 65 4 39 G6090102064 10 x 20 6 65 4 39
G6070102066 10 x 20 6 65 6 39 G6090102066 10 x 20 6 65 6 39
G6070122561 12x25 6 70 1 39 G6090122561 12x25 6 70 1 39
G6070122563 12x25 6 70 3 39 G6090122563 12x25 6 70 3 39
G6070122564 12x25 6 70 4 39 6090122564 12x25 6 70 4 39
G6070122566 12x25 6 70 6 39 G6090122566 12x25 6 70 6 39
G6070162861 16 x 30 6 75 1 39 G6090162861 16 x 30 6 75 1 39
G6070162863 16 x 30 6 75 3 39 G6090162863 16 x 30 6 75 3 39
G6070162864 16 x 30 6 75 4 39 G6090162864 16 x 30 6 75 4 39
6070162866 16 x 30 6 75 6 39 G6090162866 16 x 30 6 75 6 39

FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO - FORMA RBF - IN
KIT

ART. WX7459/S5 Q

Assortimento di 5 frese G6070 gambo 6 mm taglio 6. Forma ad albero, adatte
alla lavorazione di tutti i materiali nelle varie resistenze, ideali per la
lavorazione di profili stretti.

Price List
Page

G6075BOX1 Assortimento D 4 -6 -8 - 10 - 12 5 39

Cod. Tec. Descrizione Pz.




FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO - FORMA SKM

ART. WX7465

FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO - FORMA KEL

ART. WX7468

Forma a cono appuntito. Adatte alla lavorazione di tutti i materiali nelle varie
resistenze.

Forma a cono con punta arrotondata. Adatte alla lavorazione di tutti i materiali
nelle varie resistenze.

Ideali per lavorazione di profili stretti, angoli acuti e superfici. Cod. Tec. dix12 @ " ragiio - Price List
mm mm mm Page
d1x12 d2 " . N Price List G613031434 3x14 3 40 4 6 40
Cod. Tec. mm mm mm Taglio ¢ Page G613031436 3x 14 3 40 6 6 40
G611031433 3x M 3 40 3 12 40 613041433 4x14 3 49 3 10 40
G611031434 3x 11 3 40 4 12 40 G613041434 4x14 3 49 4 10 40
G611031436 3x11 3 40 6 12 40 613041436 4x14 3 49 6 10 40
G611041033 4x10 3 45 3 19 40 G613041461 4x14 6 50 1 10 40
G611041034 4x10 3 45 4 19 40 G613041463 4x14 6 50 3 10 40
G611041036 4x10 3 45 6 19 40 613041464 4x14 6 50 4 10 40
G611041261 4x14 6 50 1 13 40 G613041466 4x14 6 50 6 10 40
G611041263 4x14 6 50 3 13 40 G613051633 5x 16 3 51 3 10 40
G611041264 4x14 6 50 4 13 40 G613051634 5x16 3 51 4 10 40
G611041266 4x14 6 50 6 13 40 G613051636 5x16 3 51 6 10 40
G611051233 5x12 3 47 3 20 40 G613062033 6x20 3 55 3 10 40
G611051234 5x 12 3 47 4 20 40 G613062034 6x20 3 55 4 10 40
G611051236 5x12 3 47 6 20 40 613062036 6x20 3 55 6 10 40
G611061433 6x13 3 48 3 23 40 G613062061 6x20 6 50 1 10 40
G611061434 6x13 3 48 4 23 40 G613062063 6x20 6 50 3 10 40
G611061436 6x13 3 48 6 23 40 G613062064 6x20 6 50 4 10 40
G611061861 6x18 6 50 1 16 40 G61 6x20 6 50 6 10 40
G611061863 6x18 6 50 3 16 40 G613082461 8x20 6 65 1 14 40
G611061864 6x18 6 50 4 16 40 G613082463 8x20 6 65 3 14 40
G611061866 6x18 6 50 6 16 40 613082464 8x 20 6 65 4 14 40
G611081561 8x15 6 60 1 20 40 G613082466 8x20 6 65 6 14 40
G611081563 8x15 6 60 3 20 40 G6130102861 10 x 20 6 65 1 18 40
G611081564 8x15 6 60 4 20 40 G6130102863 10 x 20 6 65 3 18 40
G611081566 8x15 6 60 6 20 40 G6130102864 10 x 20 6 65 4 18 40
G6110101861 10 x 20 6 65 1 25 40 G6130102866 10 x 20 6 65 6 18 40
G6110101863 10 x 20 6 65 3 25 40 G6130123061 12 x 30 6 75 1 18 40
G6110101864 10x 20 6 65 4 25 40 G6130123063 12x 30 6 75 3 18 40
G6110101866 10 x 20 6 65 6 25 40 G6130123064 12x 30 6 75 4 18 40
G6110122061 12x25 6 70 1 25 40 G6130123066 12x 30 6 75 6 18 40
G6110122063 12x25 6 70 3 25 40 G6130163861 16 x 30 6 75 1 25 40
G6110122064 12x25 6 70 4 25 40 G6130163863 16 x 30 6 75 3 25 40
G6110122066 12x25 6 70 6 25 40 G6130163864 16 x 30 6 75 4 25 40
G6110162261 16x 25 6 70 1 32 40 G6130163866 16 x 30 6 75 6 25 40
G6110162263 16x 25 6 70 3 32 40
6110162264 16 x 25 6 70 4 32 40
e110162266 16x25 P 70 P 32 20 FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO PER STAMPI E

FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO PER STAMPI E
MATRICI

ART. WX7480

Forma cilindrica con taglio sul perimetro ed in testa.
Adatte alle lavorazioni di stampi e matrici.

Cod. Tec. d:n:nlz mdrzn "!J_n Taglio Pr:_;:: gI;iSt
G617016506 1x6 3 50 6 41
G61701,58506 15x8 3 50 6 41
G6170210506 2x10 3 50 6 41
G6170210656 2x10 3 65 6 41

MATRICI

ART. WX7480

Forma cilindrica con taglio sul perimetro ed in testa.
Adatte alle lavorazioni di stampi e matrici.

Cod. Tec. d:n):nlz ':Zm "I|‘:“ Taglio Pri::gl;ist
G61752,512506 2,5x12 3 50 6 41
G61752,512656 25x12 3 65 6 41

G6175314506 3x14 3 50 6 41
G6175314656 3x14 3 65 6 41

103
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FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO - FORMA TRE FRESE CONICHE A GRADINI

ART. WX7471 E ART. WX7550

\WobDEX & g

Frese a gradini PREMIUM QUALITY in acciaio HSS con elevata resistenza
. superficiale, indicate per forare materiali ferrosi, alluminio, rame e materie

I plastiche con spessori fino a 5 mm. Dimensioni dei diametri di foratura incisi a
laser sulla scanalatura e codolo cilindrico con piani di trascinamento.

Forma a goccia, adatte alla lavorazione di tutti i materiali nelle varie resistenze.

Specifiche:
12 a2 ; _ price List N522713A - WX7550/13A @4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
Cod. Tec. mm mm mm Taglio Page N522722A - WX7550/22A @ 4-7-10-13-16-19-22mm
G61503533 3x7 3 40 3 40 N522723A - WX7550/23A @5-8-11-14-17-20-23 mm
G61503534 3x7 3 40 4 40 N522724A - WX7550/24A F6-9-12-15-18-21-24 mm
G61503536 3x7 3 40 6 40 N522724B - WX7550/24B @6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 mm
G61504633 4x7 3 42 3 40 N522730A - WX7550/30A @4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30mm
G61504634 4x7 3 42 4 40 N522732A- WX7550/32A 6,5-9,8-11-12,5-14-153-17,2-18,7-20,5-22,5-24,7
61504636 4x7 3 2 6 40 -26,7-28,5-30,5-32.5mm
61504661 a7 o = ; " N522740A - WX7550/40A @7 -10,5-12,5-14,5-16,5- 185 - 20,5 - 23,5 - 25,5 - 30,5 -
661504663 4x7 6 50 3 40 34-385-40,5 mm
Cei504503 a7 P 50 4 0 N522742A - WX7550/42A J6-10-14-18-22-26-30-34-38-42mm
Ge 503566 ax7 6 50 s m N522743A - WX7550/43A 3 7-11-15-19-23-27-31-35-39-43 mm
R 5x8 3 - 3 m N522744A - WX7550/44A & 8-12-16-20-24-28-32-36-40-44 mm
SeTee 5x8 3 P 4 2 N522745A - WX7550/45A J9-13-17-21-25-29-33-37-41-45mm
Se1505835 5x8 3 3 6 m N522750A - WX7550/50A @ 9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-50mm
N5227PG - WX7550/PG  @6-9-12,5-15-18,6-20,5-22,5-26-28,5-30,5-34-37,5
G61506933 6x10 3 45 3 40 e
G61506934 6x10 3 45 4 40
G61506936 6x10 3 45 6 40 @ mi Progressi @ gambo L Price List
G61506961 6x10 6 50 1 40 God Tee mm mm mm mm Page
G61506963 6x10 6 50 3 40 Ha227{50 4-13 1 8 80 43
661506964 6x 10 6 50 4 40 N5227228 4-22 3 8 64 43
G61506966 6x10 6 50 6 40 No227238 5-28 3 8 64 43
G615081461 8x13 6 59 1 40 RO227288 6-24 3 8 65 43
G615081463 8x13 6 59 3 40 Noazyass 6-24 2 9 88 43
G615081464 8x13 6 59 4 40 HI227300 4-30 2 9 100 43
G615081466 8x13 6 59 6 40 DEPPRLER 6-42 4 " 82 43
G6150101661 10x16 6 61 1 40 227250 7-43 4 1 82 43
66150101663 10x 16 6 61 3 40 NS227510 8-44 4 " 84 43
G6150101664 10x16 6 61 4 40 No227o8 9-45 4 1 84 43
66150101666 10%16 6 61 6 40 R5227504 9-50 4-5 " 89 43
66150122161 12x20 6 66 1 40 No22TS2A 65-325 - 10 120 43
G6150122163 12x20 6 66 3 40 H227200 7-405 - 10 115 43
G6150122164 12x20 6 66 4 40 LELS 6-375 PG () 10 100 43
G6150122166 12x 20 6 66 6 40 (*) Esecuzione di fori passanti per raccordi pressacavi con filetto PG
66150162561 16 %25 6 70 1 40
G6150162563 16x25 6 70 3 40
G6150162564 16 %25 6 70 4 40 HESE EENENE A ESAER
G6150162566 16x25 6 70 6 40
ART. WX7555

L

Frese a gradini PREMIUM QUALITY in acciaio HSS-CO con elevata
resistenza superficiale, indicate per forare materiali ferrosi, alluminio, rame e
materie plastiche con spessori fino a 5 e 10 mm. Codolo cilindrico con piani di
trascinamento.

Specifiche:

Foratura fino a 10 mm

N522823A - WX7555/23A @ 5-8-11-14-17-20-23 mm
N522824A - WX7555/24A @ 6-9-12-15-18-21-24 mm
N522825A - WX7555/25A @& 7-10-13-16-19-22-25 mm

Foratura fino a5 mm
N522836A - WX7555/36A @ 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 mm

N522837A - WX7555/37A @ 7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37 mm
N522838A - WX7555/38A @ 8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38 mm

Cod. Tec. 2 mr:lrlnmax Prognr:'snsione 2 g;::bo mLm Pr:;::glgist
N522823A 5-23 3 10 110 43
N522824A 6-24 3 10 110 43
N522825A 7-25 3 10 110 43
N522836A 6-36 3 " 97 43
N522837A 7-37 3 1 97 43
N522838A 8-38 3 11 97 43
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FRESE A TAZZA IN HSSE PER ACCIAIO € ACCIAIO INOX

ART. WX7500

\WoDEX &

@

Frese a tazza PREMIUM QUALITY in HSSE con affilatura speciale rettificata
per l'evacuazione immediata del truciolo ed un maggior rendimento del taglio.
Complete di mandrino, punta e molla per I'espulsione dello sfrido.

Applicazioni:

Esecuzione di fori passanti su acciaio, acciaio inox, leghe leggere e plastiche
dure con profontita fino a 10 mm.

E' consigliato I'utilizzo di olii da taglio.

Cediec mum rr:’m ml::n mhm Pri::gl;iSt Cod e mﬂm mdm mDm ml:n Pa€ge
N527812 12 5 7 21 44 N527857 57 8 12 28 44
N527813 13 5 7 21 44 N527858 58 8 12 28 44
N527814 14 5 8 21 44 N527859 59 8 12 28 44
N527815 15 5 8 21 44 N527860 60 8 12 28 44
N527816 16 5 8 21 44 N527861 61 8 12 28 44
N527817 17 5 8 21 44 N527862 62 8 12 28 44
N527818 18 5 8 22 44 N527863 63 8 12 28 44
N527819 19 5 8 22 44 N527864 64 8 12 28 44
N527820 20 5 8 23 44 N527865 65 8 12 29 44
N527821 21 5 8 23 44 N527866 66 8 12 29 44
N527822 22 5 8 23 44 N527867 67 8 12 29 44
N527823 23 6 9 23 44 N527868 68 8 12 29 44
N527824 24 6 9 25 44 N527869 69 8 12 29 44
N527825 25 6 9 25 44 N527870 70 8 12 29 44
N527826 26 6 9 25 44 N527871 71 8 12 29 44
N527827 27 6 9 25 44 N527872 72 8 12 29 44
N527828 28 6 9 25 44 N527873 73 8 12 29 44
N527829 29 6 9 25 44 N527874 74 8 12 29 44
N527830 30 6 9 25 44 N527875 75 8 12 29 44
N527831 31 6 9 27 44 N527876 76 8 12 29 44
N527832 32 6 9 27 44 N527877 7 8 12 29 44
N527833 33 6 9 27 44 N527878 78 8 12 29 44
N527834 34 6 9 27 44 N527879 79 8 12 29 44
N527835 35 6 9 27 44 N527880 80 8 12 29 44
N527836 36 6 10 27 44 N527881 81 8 12 29 44
N527837 37 6 10 27 44 N527882 82 8 12 29 44
N527838 38 6 10 27 44 N527883 83 8 12 29 44
N527839 39 6 10 27 44 N527884 84 8 12 29 44
N527840 40 6 10 27 44 N527885 85 8 12 29 44
N527841 41 6 10 27 44 N527886 86 8 12 29 44
N527842 42 6 10 27 44 N527887 87 8 12 29 44
N527843 43 6 10 27 44 N527888 88 8 12 29 44
N527844 44 6 10 27 44 N527889 89 8 12 29 44
N527845 45 6 10 27 44 N527890 90 8 12 29 44
N527846 46 6 10 27 44 N527891 91 8 13 30 44
N527847 47 6 10 27 44 N527892 92 8 13 30 44
N527848 48 6 10 27 44 N527893 93 8 13 30 44
N527849 49 6 10 27 44 N527894 94 8 13 30 44
N527850 50 8 12 27 44 N527895 95 8 13 30 44
N527851 51 8 12 27 44 N527896 96 8 13 30 44
N527852 52 8 12 27 44 N527897 97 8 13 30 44
N527853 53 8 12 27 44 N527898 98 8 13 30 44
N527854 54 8 12 27 44 N527899 99 8 13 30 44
N527855 55 8 12 28 44 N5278100 100 8 13 30 44
N527856 56 8 12 28 44
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LIME PER MECCANICA PIATTE

ART. WX7600

{} I

L

DIN 7261 forma A PIATTE. Acciaio ad alto tenore di carbonio.
Ottima precisione dimensionale, uniformita di distribuzione e di profondita dei
denti.

LIME PER MECCANICA TONDE

ART. WX7604

DIN 7261 forma F TONDE. Acciaio ad alto tenore di carbonio.
Ottima precisione dimensionale, uniformita di distribuzione e di profondita dei
denti.

Cod. Tec. Forma mLm Se;i;ne Taglio Prir:::gI;isl Cod. Tec. Forma mLm Se;irt;ne Taglio Prir:::gI;ist
G8306100T1 - 100 12x25 1-B 41 G8310100T1 L] 100 a4 1-B 41
G8306100T2 - 100 12x2,5 2-MD 41 G8310100T2 [J 100 a4 2-MD 41
G8306100T3 - 100 12x25 3-D 41 G8310100T3 ° 100 a4 3-D 41
G8306150T1 - 150 16 x4 1-B 41 G8310150T1 ] 150 a6 1-B 41
G8306150T2 - 150 16 x4 2-MD 41 G8310150T2 [ ] 150 26 2-MD 41
G8306150T3 - 150 16 x4 3-D 41 G8310150T3 ] 150 a6 3-D 41
G8306200T1 - 200 20x5 1-B 41 G8310200T1 [ ] 200 a8 1-B 41
G8306200T2 - 200 20x5 2-MD 41 G8310200T2 [ ] 200 a8 2-MD 41
G8306200T3 - 200 20x5 3-D 41 G8310200T3 ] 200 a8 3-D 41
G8306250T1 - 250 25x6 1-B 41 G8310250T1 ° 250 210 1-B 41
G8306250T2 - 250 25x6 2-MD 41 G8310250T2 ] 250 @10 2-MD 41
G8306250T3 - 250 25x6 3-D 41 G8310250T3 [ ] 250 210 3-D 41
G8306300T1 - 300 30x6,5 1-B 41 G8310300T1 ] 300 @12 1-B 41
G8306300T2 - 300 30x6,5 2-MD 41 G8310300T2 [ ] 300 @12 2-MD 41
G8306300T3 - 300 30x6,5 3-D 41 G8310300T3 ] 300 @12 3-D 41

LIME PER MECCANICA MEZZETONDE

ART. WX7602

DIN 7261 forma E MEZZETONDE. Acciaio ad alto tenore di carbonio.
Ottima precisione dimensionale, uniformita di distribuzione e di profondita dei
denti.

LIME PER MECCANICA QUADRE

ART. WX7606

)

DIN 7261 forma D QUADRE. Acciaio ad alto tenore di carbonio.
Ottima precisione dimensionale, uniformita di distribuzione e di profondita dei
denti.

L

Cod. Tec. Forma mLm Se:‘i;ne Taglio Pr:f: gl;iSl Cod. Tec. Forma mLm Se:‘i;ne Taglio Pri';:: gI;iSt
G8308100T1 - 100 11x3 1-B 41 G8312100T1 u 100 4x4 1-B 41
G8308100T2 a 100 11x3 2-MD 41 G8312100T2 u 100 4x4 2-MD 41
G8308100T3 - 100 11x3 3-D 41 G8312100T3 u 100 4x4 3-D 41
G8308150T1 - 150 16 x4,5 1-B 41 G8312150T1 u 150 6x6 1-B 41
G8308150T2 - 150 16x4,5 2-MD 41 G8312150T2 u 150 6x6 2-MD 41
G8308150T3 - 150 16 x4,5 3-D 41 G8312150T3 u 150 6x6 3-D 41
G8308200T1 - 200 20x6 1-B 41 G8312200T1 [ ] 200 8x8 1-B 41
G8308200T2 - 200 20x6 2-MD 41 G8312200T2 u 200 8x8 2-MD 41
G8308200T3 a 200 20x6 3-D 41 G8312200T3 u 200 8x8 3-D 41
G8308250T1 - 250 25 x7 1-B 41 G8312250T1 u 250 10x 10 1-B 41
G8308250T2 - 250 25x7 2-MD 41 G8312250T2 u 250 10x10 2-MD 41
G8308250T3 - 250 25x7 3-D 41 G8312250T3 [ ] 250 10x 10 3-D 41
G8308300T1 - 300 30x8,5 1-B 41 G8312300T1 u 300 12x12 1-B 41
G8308300T2 - 300 30x8,5 2-MD 41 G8312300T2 u 300 12x12 2-MD 41
G8308300T3 - 300 30x85 3-D 41 G8312300T3 u 300 12x12 3-D 41




LIME PER MECCANICA TRIANGOLARI

ART. WX7608

A

DIN 7261 forma C TRIANGOLARI. Acciaio ad alto tenore di carbonio.
Ottima precisione dimensionale, uniformita di distribuzione e di profondita dei
denti.

L

Cod. Tec. Forma mLm se::::‘"e Taglio PriPcaegI;ist
G8314100T1 A 100 8 1-B 41
G8314100T2 A 100 8 2-MD 41
G8314100T3 A 100 8 3-D 41
G8314150T1 A 150 11 1-B 41
G8314150T2 A 150 " 2-MD 41
G8314150T3 A 150 1 3-D 41
G8314200T1 A 200 15 1-B 41
G8314200T2 A 200 15 2-MD 41
G8314200T3 A 200 15 3-D 41
G8314250T1 A 250 17,5 1-B 41
G8314250T2 A 250 17,5 2-MD 41
G8314250T3 A 250 17,5 3-D 41
G8314300T1 A 300 20 1-B 41
G8314300T2 A 300 20 2-MD 41
G8314300T3 A 300 20 3-D 41

LIME PER MECCANICA IN SERIE

ART. WX7617/S5

Serie 5 lime per meccanica con manico di resina termoplastica in busta di
tessuto avvolgibile.

Composizione:

WX7600

Lima piatta 8" - 200 mm T2 mezzodolce

WX7602

Lima mezzotonda 8" - 200 mm T2 mezzodolce

WX7604

Lima tonda 8" - 200 mm T2 mezzodolce

WX7606

Lima quadra 8" - 200 mm T2 mezzodolce

WX7608

Lima triangolare 8" - 200 mm T2 mezzodolce

WX7740

5 Manici in resina termoplastica per lime 8"-200 mm
Cod. Tec. mm Taglio Pri::g:ist

G832605 200 2-MD 41

MANICI IN RESINA PER LIME DA MECCANICA

ART. WX7740

L

Manici ergonomici in resina termoplastica per lime.

Cod. Tec. - Per lime PriPc:gI;ist
G840001 %0 e 41
G840002 110 g r
G840003 125 10"- 12" P

MANICIIN LEGNO PER LIME DA MECCANICA

ART. WX7742

=

Manici in legno con ghiera metallica per lime.

Cod. Tec. Mi;l_"a mLm Per lime Pr:;:aegI;ist
G8405080 0 80 4" 42
G8405090 1 90 6" 42
G8405100 2 100 6" 42
G8405110 3 110 8" 42
G8405120 4 120 8" 42
G8405130 5 130 10" 42
G8405140 6 140 12" 42

LIME AD AGO PIATTE

ART. WX7750

L

Forma piatta parallela in acciaio ad alto tenore di carbonio. Ottima precisione
dimensionale, uniformita di distribuzione e di profondita dei denti.

L

Cod. Tec. Forma mLm Se;i:‘ne Taglio Pri::g';is‘
G8552160T0 - 160 55x14 0 42
G8552160T1 - 160 55x 14 1 42
G8552160T2 - 160 55x1,4 2 42
G8552180T0 - 180 6x1,5 0 42
G8552180T1 - 180 6x15 1 42
G8552180T2 - 180 6x1,5 2 42
G8552200T0 - 200 6,4x16 0 42
G8552200T1 - 200 6,4x16 1 42
G8552200T2 - 200 6,4x1,6 2 42
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LIME AD AGO MEZ2ZETONDE

ART. WX7752

¢

Forma mezzatonda in acciaio ad alto tenore di carbonio. Ottima precisione
dimensionale, uniformita di distribuzione e di profondita dei denti.

L

LIME AD AGO TRIANGOLARI

ART. WX7758

Forma triangolare in acciaio ad alto tenore di carbonio. Ottima precisione
dimensionale, uniformita di distribuzione e di profondita dei denti.

Forma tonda in acciaio ad alto tenore di carbonio. Ottima precisione
dimensionale, uniformita di distribuzione e di profondita dei denti.

L Sezione : Price List L Sezione : Price List
Cod. Tec. Forma mm mm Taglio Page Cod. Tec. Forma mm mm Taglio Page
G8554160T0 - 160 56x18 0 42 G8562160T0 A 160 37 0 42
G8554160T1 a 160 56x18 1 42 G8562160T1 A 160 3,7 1 42
G8554160T2 - 160 56x18 2 42 G8562160T2 A 160 3.7 2 42
G8554180T0 - 180 6x2 0 42 G8562180T0 A 180 4.1 0 42
G8554180T1 - 180 6x2 1 42 G8562180T1 A 180 41 1 42
G8554180T2 - 180 6x2 2 42 G8562180T2 A 180 4.1 2 42
G8554200T0 - 200 6,5x2 0 42 G8562200T0 A 200 4,4 0 42
G8554200T1 - 200 6,5x2 1 42 G8562200T1 A 200 4,4 1 42
G8554200T2 a 200 6,5x2 2 42 G8562200T2 A 200 4,4 2 42
LIME AD AGO TONDE LIME AD AGO IN SERIE
ART. WX7754 ART. WX7768/S6
N\
9. — o
|
| \WWODEX &

L

Forma quadra in acciaio ad alto tenore di carbonio. Ottima precisione
dimensionale, uniformita di distribuzione e di profondita dei denti.

Cod. Tec. Forma mLm Se:.i:‘ne Taglio Pri;::gI;isl
G8558160T0 L 160 25 1 42
G8558160T1 L 160 2,5 0 42
G8558160T2 ] 160 25 2 42
G8558180T0 L 180 2,7 0 42
G8558180T1 u 180 2,7 1 42
G8558180T2 L 180 2,7 2 42
G8558200T0 u 200 3 0 42
G8558200T1 L 200 3 1 42
G8558200T2 L 200 3 2 42

Cod. Tec. Forma mLm Se;i:lne Taglio Pr:;::gI;is(
G8556160T0 ° 160 23,25 0 42
G8556160T1 ° 160 23,25 1 42
G8556160T2 ° 160 3,25 2 42
G8556180T0 ° 180 @35 0 42
G8556180T1 ° 180 235 1 42
G8556180T2 ° 180 @35 2 42
G8556200T0 ° 200 23,75 0 42
T ° 200 23,75 1 42
G8556200T2 ° 200 3,75 2 42
Serie di 6 lime ad ago in busta di plastica. Acciaio ad alto tenore di carbonio.
LIS A=) AEe) QIUARIRE Ottima precisione dimensionale, uniformita di distribuzione e profondita dei
denti.
ART. WX7756 Contenutq: 1 lima piatta parallela, 1 mezzatonda, 1 triangolare, 1 quadra, 1
tonda, 1 piatta a punta.
Cod. Tec. Lunghezza Taglio price List
G8568160T0 160 0 42
a:::E e G8568160T1 160 1 42
GB8568160T2 160 2 42

LIME AD AGO DIAMANTATE PIATTE

ART. WX7770

L

Lime ad ago piatte con diamante elettrodeposto sui 4 lati. Adatte per carburi
metallici, acciai temprati e nitrurati, stellite, ferrite, silicio, vetro, ceramiche,
pietre dure e carbonio.

Cod. Tec. Forma Se:‘i;ne mLm Specifica Pri::gtis‘
G8715140126 - 55x15 140 D126 42
G8715160126 - 6x15 160 D126 42
G8715215151 - 10x3 215 D151 42
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LIME AD AGO DIAMANTATE MEZ22E TONDE LIME AD AGO DIAMANTATE IN SERIE

ART. WX7772 ART. WX7780

\WoDEX &

L

Lime ad ago semitonde con diamante elettrodeposto. Adatte per carburi
metallici, acciai temprati e nitrurati, stellite, ferrite, silicio, vetro, ceramiche,
pietre dure e carbonio.

Cod. Tec. Forma Se:‘i;"e mLm Specifica Prir:::gI;isl
G8716140126 a 5x2 140 D126 42
G8716160126 - 6x2 160 D126 42
G8716215151 a 13 x4 215 D151 42

LIME AD AGO DIAMANTATE TONDE

ART. WX7774
Diamante elettrodepositato.

Adatta per carburi metallici, acciai temprati, ferrite, silicio, vetro, materiali
ossiceramici e simili.

Contenuto: 5 lime per serie di kit della gamma G8716, 1 piatta, 1 mezzatonda,
1 tonda, 1 quadra, 1 triangolare.

L ! Cod. Tec. Lungl::zza Pr:::gLelst
Lime ad ago tonde con diamante elettrodeposto. Adatte per carburi metallici, 2:;:_7,:3:2 122 :i
acciai temprati e nitrurati, stellite, ferrite, silicio, vetro, ceramiche, pietre dure e
carbonio.
i ice Li MANICIIN LEGNO CON MANDRINO IN OTTONE PER LIME
Cod. Tec. Forma Se:‘l;ne mLm Specifica Pr:::gl:st AD AGO
G8717140126 ° 3 140 D126 42 ART. WX7795
G8717160126 ° 35 160 D126 42 .
G8717215151 ° 5 215 D151 42

LIME AD AGO DIAMANTATE QUADRE _
ART. WX7776
L

Manici in legno di faggio con mandrino e ghiera di regolazione in ottone per

lime ad ago.
L . Price List
Cod. Tec. mm Descrizione Page
\ G859003 93 Per lime ad ago lunghezza 140,160 e 180 mm 42

L

Lime ad ago quadrate con diamante elettrodeposto. Adatte per carburi
metallici, acciai temprati e nitrurati, stellite, ferrite, silicio, vetro, ceramiche,
pietre dure e carbonio.

Cod. Tec. Forma Se;]i:‘lne ml;'n Specifica Pr:’c:gl;isl
G8718140126 | ] 3x3 140 D126 42
G8718160126 u 3,56x35 160 D126 42
G8718215151 u 6x6 215 D215 42

LIME AD AGO DIAMANTATE TRIANGOLARI

ART. WX7778

L

Lime ad ago triangolari con diamante elettrodeposto. Adatte per carburi
metallici, acciai temprati e nitrurati, stellite, ferrite, silicio, vetro, ceramiche,
pietre dure e carbonio.

Cod. Tec. Forma Ser:i:‘ne mI:n Specifica PriPc:gI;is(
G8719140126 A 4x4 140 D126 43
G8719160126 A 45x4,5 160 D126 43
G8719215151 A 10x10 215 D215 43
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MORSE DA BANCO IN GHISA

ART. WX7800

Morse da banco PREMIUM QUALITY in ghisa di alta qualita con ganasce
sostituibili in acciaio temperato ad induzione e rettificate. Progettate per
garantire un'elevata longevita anche se sottoposte a sforzi notevoli. Movimento
delle parti superiori ed inferiori prive di gioco grazie alle guide a coda di
rondine, la parte superiore & regolabile con precisione tramite una vite.
Fissaggio a 3 punti, 2 frontali ed uno superiore. Verniciatura di colore grigio con
finitura martellata.

Cod. Tec. Larghezza Apertura Peso Price List
mm mm kg Page
N6800100 100 130 12 44
N6800125 125 180 24 44
N6800150 150 215 41 44
GANASCE PER MORSE WX7800
ART. WX7801
Coppia ganasce di ricambio per morse WX7800.
Cod. Tec. Per morse Price List
mm Page
N6801100 100 44
N6801125 125 44
N6801150 150 44

BASI GIREVOLI PER MORSE WX7800

ART. WX7802

Basi girevoli in ghisa per morse WX7800. Verniciatura di colore grigio con
finitura martellata.

MORSE DA BANCO IN GHISA

ART. WX7810

Morse da banco PREMIUM QUALITY in ghisa di alta qualita con ganasce
sostituibili in acciaio temperato ad induzione e rettificate. Movimento della parte
superiore ed inferiore priva di gioco grazie alle guide di precisione a coda di
rondine. Fissaggio a 3 punti, 2 frontali ed uno superiore. Verniciatura di colore
grigio con finitura martellata.

Cod. Tec. Lar'g“t::ua Apr:r':lra P:;o PriPc:gI;ist
N6810080 80 110 6 44
N6810100 100 140 11 44
N6810120 120 185 18 44
N6810150 150 220 25 44

GANASCE PER MORSE WX7810 - WX7860 - WX7870

ART. WX7811

Coppia ganasce di ricambio per morse WX7810 - WX7860 - WX7870.

Cod. Tec. Psr':‘n"{:rse Pr:f:glgist
N6811080 80 m
N6811085 85 44
N6811100 100 44
N6811120 120 44
N6811150 150 44

BASI GIREVOLI PER MORSE WX7810

ART. WX7812

Basi girevoli in ghisa per morse WX7810. Verniciatura di colore grigio con
finitura martellata.

Cod. Tec. Per morse Peso Price List
mm kg Page Cod. Tec Per morse Peso Price List
N6802100 100 6 44 e mm kg Page
N6802125 125 8 44 N6812080 80 25 44
N6802150 150 12 44 N6812100 100 4 44
N6812120 120 55 44
N6812150 150 8 44




MORSE DA BANCO IN ACCIAIO

ART. WX7830

Morse PREMIUM QUALITY in acciaio forgiato di alta qualitd con apertura
anteriore, ganasce superiori e ganasce stringitubo non removibili. Doppia
guida prismatica regolabile, asta filettata protetta da polveri e residui di
lavorazione. Fissaggio superiore a 4 punti. Verniciatura di colore grigio con
finitura martellata.

Cod. Tec. Lar%h;zza Ap;rrtr:.lra Per "t‘l:'l‘)l 7] Ps;o Prir::aegI;ist
N6850100 100 100 16 - 40 6 44
N6850120 120 120 20-55 1" 44
N6850140 140 180 20-80 19 44
N6850160 160 210 25-100 27 44

BASI GIREVOLI PER MORSE WX7830

ART. WX7831

Basi girevoli in acciaio per morse WX7830. Verniciatura di colore grigio con
finitura martellata.

Cod. Tec. Pe'"""r:fse P:;o Prir:::gI;ist
N6851100 100 15 45
N6851120 120 2 45
N6851140 140 3 %
N6851160 160 4 45

MORSE DA BANCO IN ACCIAIO

ART. WX7840

Morse PREMIUM QUALITY in acciaio forgiato di alta qualita con apertura
anteriore, ganasce non removibili temprate a induzione e rettificate. Tutte le
parti di scorrimento sono temprate e registrabili. Fissaggio superiore a 2 punti.
Verniciatura di colore grigio con finitura martellata.

Accessori opzionali:
Ganasce stringitubo removibili.

Cod. Tec. Lar?nhmezza Ap;rrt':.lra P:;o Prir::aegLeist
N6860100 100 125 7 45
N6860125 125 150 " 45
N6860150 150 200 17 45
N6860175 175 220 26 45

GANASCE STRINGITUBO PER MORSE WX7840

ART. WX7841

Coppia di ganasce stringitubo in acciaio temperato per morse WX7840.

Cod. Tec. Pe"n:“"‘:'se Pef;‘l::i [ Pri';::gLeist
N6861100 100 12-125 45
N6861125 125 12-145 45
N6861150 150 15-165 45
N6861175 175 15-190 45

BASI GIREVOLI PER MORSE WX7840

ART. WX7842

Basi girevoli in acciaio per morse WX7840. Verniciatura di colore grigio con
finitura martellata.

Cod. Tec. "efn':'"‘:fse P:;o Pri';::gLeist
N6862100 100 14 45
N6862125 125 2 5
N6862150 150 28 45
N6862175 175 4 45

\WaDEX (6 =




0

\WoDEX &

MORSE DA BANCO IN ACCIAIO

ART. WX7860

Morse PREMIUM QUALITY in acciaio fuso di alta qualita con apertura
posteriore, ganasce sostituibili in acciaio temperato ad induzione e rettificate.
Movimento delle parti superiore ed inferiore prive di gioco grazie alle guide di
precisione a coda di rondine. Fissaggio superiore a 3 punti. Verniciatura di
colore grigio con finitura martellata.

Ganasce di ricambio N6811 - WX7811

Cod. Tec. Larrg;‘l::zza Apr:rrt:ra P:;o Pr:;:aegléist
N6870100 100 130 1" 45
N6870120 120 160 16 45
N6870150 150 175 24 45

MORSE DA BANCO IN ACCIAIO

ART. WX7870

Morse PREMIUM QUALITY in acciaio forgiato di alta qualita con apertura
posteriore, ganasce sostituibili in acciaio temperato ad induzione e rettificate.
Movimento delle parti superiore ed inferiore prive di gioco grazie alle guide di
precisione a coda di rondine. Fissaggio a 3 punti, 2 frontali ed uno superiore.
Verniciatura di colore grigio con finitura martellata.

Cod. Tec. Lar?nl::zza Ap;r’:lra P:;o Pr::::gl;ist
N6880085 85 170 10 45
N6880100 100 170 10,5 45
N6880120 120 200 16,5 45
N6880150 150 210 27 45

Ganasce di ricambio N6811 - WX7811

SOLLEVATORI PER MORSE DA BANCO

ART. WX7895

| —

Dispositivi pratici e robusti per la regolazione dell'altezza della morsa.
Permettono all'operatore di mantenere una posizione di lavoro corretta ed in
sicurezza. | sollevatori possono supportare tutte le morse da banco WODEX
perché al momento dell'ordine verranno completati con una base di fissaggio
specifica per il modello e la misura della morsa richiesta.

Il sollevatore deve essere fissato sulla parte inferiore del banco di lavoro.

Campo regol. " Peso Price List
Cod. Tec. mm Rotazione kg Page
N690000 215 360° 9 45

Specificare modello e misura della morsa da applicare.
Consegna 25/30 giorni data ordine.

MORSE PER TRAPANI A COLONNA

ART. WX7900

Morse per trapani a colonna PREMIUM QUALITY in ghisa di alta qualita con
ganasce sostituibili in acciaio temperato ad induzione e rettificate. Le ganasce
prismatiche consentono bloccaggio di pezzi piatti e tondi, mentre le guide di
scorrimento per la ganascia mobile fungono da base di appoggio per la
chiusura precisa dei pezzi. Fissaggio superiore a 2 punti. Verniciatura di colore
grigio con finitura martellata.

Larghezza Apertura Altezza ganasce Peso Price List
Couiecy mm mm mm kg Page
N6910060 60 70 25 25 45
N6910080 80 80 25 4 45
N6910100 100 110 30 9 45
N6910120 120 150 40 16 45
N6910150 150 180 45 24 45
GANASCE PER MORSE WX7900
ART. WX7901
Coppia ganasce di ricambio per morse WX7900.
Per morse Price List
Cod. Tec. mm Page
N6911060 60 45
N6911080 80 45
N6911100 100 45
N6911120 120 45
N6911150 150 45




MORSE PER TRAPANI A COLONNA

ART. WX7910

Morse per trapani a colonna PREMIUM QUALITY in ghisa di alta qualita con
ganasce sostituibili in acciaio temperato ad induzione e rettifica. Le ganasce
prismatiche sono reversibili, un lato ha la superficie zigrinata e I'altro & liscio
con profilo prismatico per il bloccaggio di pezzi piatti e tondi. Le guide di
scorrimento per la ganascia mobile fungono da base di appoggio per la
chiusura precisa dei pezzi. Fissaggio superiore a 4 punti.

Verniciatura di colore grigio con finitura martellata.

BASE CON PERNO ORIENTABILE

ART. WX7975

Sistema di fissaggio con giunto sferico girevole ed orientabile. La base in lega
di alluminio pud essere fissata ad un banco di lavoro, mentre il perno dispone
di una filettatura interna ed esterna per I'applicazione di dispositivi di serraggio
speciali realizzati dall'utilizzatore. Il giunto sferico pud essere bloccato nella
posizione desiderata mediante I'azionamento della leva a bloccaggio rapido.
Base con fissaggio superiore a 4 punti.

o Perno mobile con filetto esterno MF 18 x 1,5 e foro con filetto M 10 x 1,5.
Cod. Tec. Larghezza Apertura Altezza ganasce Peso Price List
mm mm mm kg Page
N6920110 110 130 32 95 45 TR Oscillazione Peso Price List
N6920135 135 160 40 14 45 kg Page
N6920160 160 220 50 255 45 N697000 90° 09 46
GANASCE PER MORSE WX7910 MORSE ORIENTABILI
ART. WX7911 ART. WX7950
Coppia di ganasce di ricambio per morse WX7910.
Per morse Price List
Cod. Tec. mm Page
N6921110 110 45
N6921135 135 45
N6921160 160 45

GANASCE PER MORSE ORIENTABILI

ART. WX7957 - WX7958 - WX7959

Coppia di ganasce in alluminio, metallo oppure plastica per morse WX7950 e
WX7955.

Cod. Tec. Perr:‘n“t: rse Materiale Pri:: gtist
L 50 Alluminio 46
L 50 Plastica 46
N6955075AC 75 Acciaio 46
N6955075AL 75 Alluminio 46
N6955075PL 75 Plastica 46

Morse orientabili in lega di alluminio per stampisti e modellisti, dotate di giunto
sferico che puo essere bloccato in qualsiasi posizione mediante leva rapida
posta alla base. Grazie a questa soluzione I'operatore potra mantenere una
posizione di lavoro corretta ed in sicurezza. Indicate per lavori di finitura o
lucidatura di particolari meccanici delicati di piccole e medie dimensioni.

Fissaggio superiore a 4 punti.

Larghezza Apertura Ganasce Peso Price List
Coullecy mm mm incluse kg Page
N6950050 50 75 Plastica 25 45
N6950075 75 110 Acciaio 37 45
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MORSE ORIENTABILI

ART. WX7955

WWoDEX &6

Morse orientabili in lega di alluminio per stampisti e modellisti, dotate di giunto
sferico che puod essere bloccato in qualsiasi posizione mediante leva rapida
posta alla base. Grazie a questa soluzione I'operatore potra mantenere una
posizione di lavoro corretta ed in sicurezza. Indicate per lavori di finitura o
lucidatura di particolari meccanici delicati di piccole e medie dimensioni.

Fissaggio inferiore a staffa con vite.

Cod. Tec Larghezza  Apertura Ganasce Apertura staffa Peso Price List
: : mm mm incluse mm kg Page

N6953050 50 75 Plastica 80 max 2,6 46

N6953075 75 110 Acciaio 80 max 3,8 46

MORSE ORIENTABILI CON GRIFFE

ART. WX7965

Morse orientabili in lega di alluminio per stampisti e modellisti, dotate di giunto
sferico che pud essere bloccato in qualsiasi posizione mediante leva rapida
posta alla base. Grazie a questa soluzione I'operatore potra mantenere una
posizione di lavoro corretta ed in sicurezza. Indicate per lavori di finitura o
lucidatura di particolari meccanici delicati di piccole e medie dimensioni. Dotate
di griffe girevoli per il serraggio di pezzi irregolari.

Fissaggio inferiore a staffa con vite.

Cod. Tec Larghezza  Apertura Griffe Apertura staffa Peso Price List
R mm mm incluse mm kg Page
N6960050 50 75 Alluminio 80 max 24 46
GRIFFE PER MORSE ORIENTABILI WX7965
ART. WX7967 - WX7968
Coppia di griffe in alluminio oppure in plastica per morse WX7965.
Per morse " Price List
Cod. Tec. mm Materiale Page
N6962050AL 50 Alluminio 46
N6962050PL 50 Plastica 46
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X-ray

Interno in pile antipilling
e fodera interna retinata

nella parte anteriore Cod. Tec. Taglia Taglia EU Price List
age
K0670M M 48/50 43
K0670L L 52 )
K0670XL XU 54/56 )
K0670XXL XXL 58/60 )

Tessuto 100%
impermeabile
e traspirante

Estremamente pratico
e confortevole grazie alle
quattro tasche presenti, ai

ART. WX8000 m

-]
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T-shirt colore blue navy con logo Wodex RAL6018 in tessuto cotone 100% da
135 g/m>2.

GIACCA SOFTSHELL

ART. WX8060 @

Giacca Softshell in tessuto 100% poliestere, impermeabile e traspirante.
Interno in pile antipilling (riduce la formazione di pelucchi), fodera interna
retinata nella parte anteriore. Cappuccio staccabile mediante zip, cerniere
nastrate una tasca sul petto con zip e sagoma tasca stampata, due tasche
esterne con zip, una tasca interna portafoglio con zip, polsini elastici regolabili
tramite velcro con chiusura in puliuretano, coulisse al fondo.

Peso: Gr. 525 al m2. Colore blue navy

pOISInI reQOlablll !n Cod. Tec. Taglia Taglia EU Pri;,:: I;iSt
larghezza e al cappuccio 9
rimovibile con zip Ko673M M 48150 43
K0673L L 52 43
K0673XL XL 54/56 43
K0673XXL XXL 58/60 43




POLO MANICA CORTA

ART. WX8020

Polo a manica corta in tessuto 100% cotone pettinato, bottoni bianco
trasparente.
Peso: Gr. 180 al m? - Colore blue navy

Cod. Tec. Taglia Taglia EU P’:::g';‘“
K0671M M 48/50 43
K0671L L 52 43
K0671XL XL 54/56 43

K0671XXL XxL 58/60 43

PANTALONIDA LAVORO

ART. WX8080

Pantalone 100% cotone irrestringibile, chiusura alla patta con cerniera e
bottone scoperto, 2 tasche anteriori interne, 1 tasca posteriore applicata a
destra chiusa con bottone, 1 porta metro, 1 portapenne e 1 tascone laterale
applicati a sinistra chiuso con aletta e velcro, elastico in vita posteriore.

FELPA GIROCOLLO

ART. WX8040

Felpa a girocollo in tessuto 80% cotone - 20% poliestere, cucitura incrociata
sotto il collo con polsini e fondo maglia in costina elasticizzata. Peso: Gr. 280 al
m2. Colore blue navy

Cod. Tec. Taglia TaEnglia PriF:::gLeist
K0672M M 48/50 43
K0672L L 52 43

K0672XL XL 54/56 43

K0672XXL XXL 58/60 43

TUTE DA LAVORO

ART. WX8100

Tuta da lavoro in tessuto 100% Cotone Sanforizzato, comprensiva di elastico
in vita, sulla parte posteriore, due tasche sui fianchi ed due sul petto entrambe
chiuse con pattina e velcro.

Peso: Gr. 260 al m?. Colore blue navy

. Price List
Peso: Gr. 280 m2. Colore blue navy CodiTec Taglia Page

K067548 48 3
Cod. Tec. Taglia Taglia EU Price List KO67550 50 43
age K067552 52 43
K0674M M 48/50 43 K067554 54 43
KO674L. L 52 43 K067556 56 43
KO674XL XL 54/56 43 K067558 58 43
KOB74XXL XXL 58/60 43 K067560 60 43
K067562 62 43

J
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CASSETTE PORTAUTENSILI

ART. WX9000/1S

Cassette portautensili in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica,
impugnatura tubolare pieghevole, prediposizione per la chiusura con lucchetto.

Versione ad uno scomparto

Dimensioni Peso Price List
Cod. Tec. mm kg Page
F7001S 450 x 210 x 100 1,5 34

CASSETTE PORTAUTENSILI

ART. WX9000/3S

e

Cassette portautensili in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica,
impugnatura tubolare pieghevole, prediposizione per la chiusura con lucchetto.

Versione a 3 scomparti

Dimensioni Peso Price List
Cod. Tec.
mm kg Page
F7002S 450 x 210 x 150 3 34

CASSETTE PORTAUTENSILI

ART. WX9000/5S - WX9000/5L

Cassette portautensili in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica,
impugnatura tubolare pieghevole, prediposizione per la chiusura con lucchetto.

Versione a 5 scomparti

Cod. Tec. Dimensioni Peso Price List
mm kg Page
F7003s 450 x 210 x 200 4,5 34
F7003L 550 x 210 x 200 58 34




VALIGETTE PORTA MINUTERIA

ART. WX9010/1B

VALIGETTE PORTA MINUTERIA

ART. WX9010/1S

Valigette porta minuteria in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica
con pratica maniglia per il trasporto, coperchio con spugna interna per evitare
la fuoriuscita delle minuterie dagli appositi contenitori, doppia chiusura a leva
ed ulteriore chiusura centrale a molla contro I'apertura accidentale. Le valigette
sono allestite con dei contenitori estraibili in plastica per la suddivisione
ottimale del contenuto.

Valigette porta minuteria in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica
con pratica maniglia per il trasporto, coperchio con spugna interna per evitare
la fuoriuscita delle minuterie dagli appositi contenitori, doppia chiusura a leva
ed ulteriore chiusura centrale a molla contro I'apertura accidentale. Le valigette
sono allestite con dei contenitori estraibili in plastica per la suddivisione
ottimale del contenuto.

Cod. Tec. F70241B Cod. Tec. F702218
Dimensioni mm 420x320x70 Dimensioni mm 320 x 220 x 70
Contenitori 50x50 mm pz. 12 Contenitori 50x50 mm pz. 16
Contenitori 50x100 mm pz. 6 Contenitori 50x100 mm pz. 4
Contenitori 100x100 mm pz. 3 Contenitori 100x100 mm pz. -
Contenitori 100x150 mm pz. 2 Contenitori 100x150 mm pz.
Peso kg 3 Peso kg 1,5
Price List Page 34 Price List Page

VALIGETTE PORTA MINUTERIA

ART. WX9010/1M

Valigette porta minuteria in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica
con pratica maniglia per il trasporto, coperchio con spugna interna per evitare
la fuoriuscita delle minuterie dagli appositi contenitori, doppia chiusura a leva
ed ulteriore chiusura centrale a molla contro I'apertura accidentale. Le valigette
sono allestite con dei contenitori estraibili in plastica per la suddivisione
ottimale del contenuto.

VALIGETTE PORTA MINUTERIA

ART. WX9010/2B

Valigette porta minuteria in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica
con pratica maniglia per il trasporto, coperchio con spugna interna per evitare
la fuoriuscita delle minuterie dagli appositi contenitori, doppia chiusura a leva
ed ulteriore chiusura centrale a molla contro I'apertura accidentale. Le valigette
sono allestite con dei contenitori estraibili in plastica per la suddivisione
ottimale del contenuto.

Cod. Tec. F70231M Cod. Tec. F70252B
Dimensioni mm 370x270x70 Di mm 420x320x140
Contenitori 50x50 mm pz. 5 c i 50x50 mm pz. 12
Contenitori 50x100 mm pz. 7 C i 50x100 mm pz. 30
Contenitori 100x100 mm pz. 4 C i 100x100 mm pz.
Contenitori 100x150 mm pz. - C i 100x150 mm pz.
Peso kg 24 Peso kg 5.8
Price List Page 34 Price List Page
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VALIGIE TROLLEY PORTAUTENSILI VALIGIE TROLLEY PORTAUTENSILI CON KIT SERVICE -
62 UTENSILI

ART. WX9200 ART. WX9210/TS62 m

Valigie trolley portautensili PREMIUM QUALITY in polipropilene stampate ad TROLLEY SERVICE allestito con un seti di 62 utensili di primo impiego

iniezione, rinforzate con un profilo in alluminio per resistere maggiormente agli dedicati alla manutenzione.
urti. Contenitori compatti dal peso estremamente ridotto indicati per Composizione:
professionisti con l'esigenza di trasportare utensili manuali, elettroutensili WX9200  Trolley portautensili

oppure S,trtl}mhe_“t' elettronici. WX4070  Giraviti a croce corti PH1 - PH2
aratieristiche: WX4020  Giraviti a taglio corti 5,5x1,0 - 6,5x1,2 mm
- 2 serrature con chiave ) . )
braccetto reaai coperchio WX3050 Pinza universale combinata 160 mm
99 p WX5100 Martello 400g con manico in legno

- maniglione telescopico WX4000  Giraviti a taglio 2,5x75 - 3x75 - 3,5x100 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x125 - 8x175
- 2 ruote con cuscinetti a sfera o iravii a taglio 2,5x/5 - 9xf5 - 3,5x 10 - ax180 - 5,5x100 - 6,5x125 - B

) :gg%ﬁ:gfgzi%ﬁ'czogv(:;’tﬁgri'nrzg‘r’r:i:’;' WX4050  Giraviti a croce PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
WX3290 Pinza regolabile 250 mm

- vano porta documenti WX3600  Tronchese a tagliente diagonale 125
- 2 pannelli con elastici portautensili ronchese a taglienie ciagonale 125 mm
WX4650 Cutter con lama a settori 9 mm

- 2 cassette porta minuteria
WX3350 Pinza autobloccante regolabile 240 mm
WX4770 Forbici per elettricista 155 mm

Cod. Tec. A B C o E Peso Price List WX4190  Giravite cercafare 105-250 Volt 3-70 mm
mm mm mm mm mm kg Page
WX2580/S9 Chiavi esagonai lunge in kit 9 pezzi
F705000 460 380 200 100 100 3 34 WX4590/31 Set di inserti 1/4"
A B [ D E Peso Price List
Cod. Tec.
mm mm mm mm mm kg Page

F705262 460 380 200 100 100 3 35




VALIGIE TROLLEY PORTAUTENSILIOMOLOGATE TSA VALIGIE TROLLEY TSA CON KIT SERVICE - S1UTENSILI

ART. WX9250 Jo ART. WX9260/TS51
A

B0
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Valigie trolley portautensili PREMIUM QUALITY in polietilene antiurto ad alta TROLLEY TSA SERVICE allestito con un set di 51 utensili di primo impiego

m
w

densita con calotte esterne realizzate con processo di stampaggio rotazionale dedicati alla manutenzione.
"Rotomoulding". La doppia parete delle calotte garantisce la massima Composizione:
resistenza agli urti, alle temperature estreme e agli agenti chimici. Contenitori WX9250  Trolley omologato TSA
indicati per professionisti con l'esigenza di trasportare utensili manuali, WX1060  Chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 - 18-19-20 -
elettroutensili oppure strumenti elettronici. Le serrature omologate TSA, 22 mm
consentono l'ispezione del bagaglio da parte del personale aeroportuale WX4190  Giravite cercafase VDE 3,0x70 mm
autorizzato. WX4050  Giraviti a croce PHOX60 - PH1x80 - PH2x100 mm
Caratteristiche: WX4000  Giraviti a taglio 2,5x75 - 3x75 - 3,5x100 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x125 - 8x175
- 2 serrature omologate TSA mm
- 2 braccetti reggi coperchio WX4770  Forbici elettricista 155 mm
- maniglione teleSPOpl‘?o WX4680 Cutter con lama a settori 18 mm
- 2 ruote con cuscinetti a sfera . WX4622  Giravite Stubby con set di 7 bits
- fondo porta oggetti con divisori regolabili WX3300  Pinza regolabile per tubi 250 mm
- maniglia ergonomica T'Ves“ta in gomma WX5100 Martello 300 gr con manico in legno
: tZaS(a:?]r?glil‘it?:gr?gi]angﬁgitlportautensiIi WX5400 Ma.ZZl.,IO|a con béttenti in .nylc_)n 232 mm
-2 cassette porta minuteria WX2602/S9 C.h|aV| es_agonall Iunghg in kit 9 pezzi
WX3050 Pinza universale combinata 160 mm
WX3600 Tronchese diagonale 125 mm
Cod. Tec. mAm mBm "fm WX3350 Pinza regolabile autobloccante 240 mm
F710000 555 440 250 LT mAm mE:“ n::m mnm mEm
F710251 555 440 250 90 160
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1 Estremamente
' maneggevoli
grazie al maniglione
telescopico

e alle maniglie
superiori e laterali

Molto resistenti poiché
{ realizzate
in polietilene

ad alto spessore

v 4

Omologate TSA,
consentono l'ispezione
del bagaglio da parte
del personale
aeroportuale

VALIGIE TROLLEY PORTAUTENSILIOMOLOGATE TSA

ART. WX9300

D E
Valigie trolley portautensili PREMIUM QUALITY in polietilene ad alto spessore.
Contenitori di grande capienza indicati per professionisti con I'esigenza di
trasportare utensili manuali, elettroutensili oppure strumenti elettronici. Le
serrature omologate TSA, consentono l'ispezione del bagaglio da parte del
personale aeroportuale autorizzato.
Caratteristiche:
- Profilo in alluminio
- 2 braccetti reggi coperchio
- 2 serrature omologate TSA
- 2 ruote con cuscinetti a sfera
- Maniglione telescopico
- Maniglia ergonomica superiore
- Maniglia ergonomica laterale
- Tasca porta documenti
- 2 pannelli con elastici portautensili
- 3 cassettini porta minuteria

A B [ D E Peso Price List
Cocilech mm mm mm mm mm kg Page
F715500 511 446 363 149 214 8,5 35




VALIGIE TROLLEY TSA CON KIT MECCANICI - 51 UTENSILI

=

ART. WX9310/TS51

D E

TROLLEY TSA MECHANICS Allestito con un set di 51 utensili di primo
impiego dedicati alla meccanica generale.

Composizione:

WX9300 Trolley omologato TSA
WX1060 Chiavi combinate (2 per misura) 7-8-10-13-17-19 mm
WX1060 Chiavi combinate 9-11-12-14-15mm

WX2600/S9 Chiavi esagonali lunghe kit 9 pezzi

WX3050 Pinza universale combinata 180 mm

WX3200 Pinza a becchi mezzotondi 200 mm

WX3300 Pinza regolabile per tubi 250 mm

WX3600 Tronchese diagonale 125 mm

WX4770 Forbici elettricista 155 mm

WX6610  Torcia LED PEN-LIGHT 150 Im

WX6110 Flessometro profi-line 5 m

WX4650 Cutter con lama a settori 9 mm

WX4190 Giravite cercafase VDE 3,0x70 mm

WX4000 Giraviti a taglio 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x125 8x175 mm

WX4050 Giraviti a croce PHOx60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm

WX4622 Giravite Stubby con set di 7 bits
Cod. Tec. A B c D E Peso Price List

mm mm mm mm mm kg Page

F715751 511 446 363 149 214 12,5 35

QoooeRRe@

IERERREN

VALIGIE TROLLEY TSA CON KIT ELETTRICISTI - 45
UTENSILI

ART. WX9320/TS45

D E

TROLLEY TSA ELECTRICIAN Allestito con un set di 51 utensili di primo

impiego dedicati agli elettricisti.

Composizione:

WX9300 Trolley omologato TSA
WX1060 Chiavi combinate (2 x misura) 7-8-10-13-17-19 mm
WX1060 Chiavi combinate 9-11-12-14-15mm

WX2602/S9 Chiavi esagonali colorate in kit 9 pezzi

WX3060 Pinza universale VDE 180 mm

WX3210 Pinza becchi 1/2t VDE 200 mm

WX3430 Pinze spelafili VDE 160 mm

WX3610 Tronchese diagonale VDE 125 mm

WX4770 Forbici elettricista 155 mm

WX6600  Torcia LED 150 Im

WX6110 Flessometro profi-line 5 m

WX4650 Cutter con lama a settori 9 mm

WX4190 Giravite cercafase VDE 3,0x70 mm

WX4030 Giraviti VDE a taglio 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 mm

WX4080 Giraviti VDE a croce Phillips PHOx60 - PH1x80 - PH2x100 mm

WX4130 Giraviti VDE a croce Pozidriv PZ0x60 - PZ1x80 - PZ2x100 mm
Cod. Tec. A B c D E Peso Price List

mm mm mm mm mm kg Page

F715945 511 446 363 149 214 12,5 35
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-ray

Svuotamento automatico del
contenitore semplice e sicuro
mediante una leva di ribaltamento

Vasca di raccolta a tenuta stagna
con filtro in lamiera per separare
le sostanze liquide da quelle solide

CONTENITORI PORTAROTTAMI RIBALTABILI

ART. WX9900

Contenitori portarottami ribaltabili inforcabili con carrello elevatore, semplice e

sicuro svuotamento automatico del

contenitore mediante una

leva di

ribaltamento senza scendere dal carrello, vasca di raccolta a tenuta stagna con
filtro in lamiera per la separazione delle sostanze liquide da quelle solide e
rubinetto di scarico a sfera. Prodotto conforme alle normative europee, colore

RAL 5004.
Cod.Tec. Modello Po'l(';ata P:;o A xmBmx [ mDrn mEm Inclinezione Pri;:gtist
P4511280 It- 280 600 80 970 x 750 x 890 700 790 251 46
P4511300 It - 300 600 102 1350 x 820 x 650 490 520 63,5 46
P4511500 It - 500 1000 130 1350 x920x 910 700 740 57,6 46
P4511750 It-750 1350 152 1350 x 1070 x 1040 825 800 49,6 46
P45111000 It - 1000 1700 181 1550 x 1070 x 1210 970 920 54 46
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Piano di lavoro

in ABS

con scomparti

per minuteria,
pratico e resistente

Pareti laterali forate
che consentono

il posizionamento

di attrezzi e accessori

Cassetti

ad estrazione totale
con guide telescopiche
e portata di 40kg

2 ruote girevoli

di cui una con freno

di diametro 100mm

in gomma vulcanizzata

CARRELLI PORTAUTENSILI CON PIANO IN ABS

ART. WX9410/B7 - WX9410/B7-SCS

Carrelli portautensili PREMIUM QUALITY in lamiera di acciaio con verniciatura
epossidica blu RAL 5004 e maniglie dei cassetti in acciaio colore verde RAL
6018. Dotati di piano in ABS ad alta resistenza, robusto maniglione
ergonomico, cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a
sfera, chiusura centralizzata con serratura a chiave, ruote in gomma antiolio &
125 mm, 2 fisse e 2 girevoli di cui una con freno. Le pareti laterali e posteriori
sono predisposte per il montaggio degli accessori opzionali, i cassetti possono
essere allestiti con i set per la suddivisione interna. Un dispositivo di sicurezza
semplice ed efficace integrato nelle maniglie, ostacola I'apertura involontaria
dei cassetti durante la movimentazione del carrello.

Specifiche tecniche:
E8515B7 - WX9410/B7
Versione standard

E8515B7S - WX9410/B7-SCS

Versione Top Quality allestita con dispositivo antiribaltamento "Safety
Control System" che non consente I'apertura contemporanea di piu cassetti
garantendo stabilita al carrello e massima sicurezza all'operatore.

Cod. Tec. E8215B7 E8215B7S
Dimensioni est. mm 750 x 560 x 980 h 750 x 560 x 980 h
Cassetti n° 7 7
Dim. Int. cassetti mm 600 x 450 600 x 450
Altezza cassetti mm 5x75 - 1x150 - 1x200 5x75 - 1x150 - 1x200
Portata cassetti kg 40 40
Portata carrello kg 400 400
Carico statico kg 1000 1000
Peso kg 69 71
Price List Page 18 18

Made in Europe
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CARRELLI PORTAUTENSILI CON PIANO IN LEGNO

ART. WX9416/B6 - WX9416/B8

Carrelli portautensili PREMIUM QUALITY con piano in legno. Massima
sicurezza sul lavoro garantita dalla serratura centralizzata e dal gancio di
sicurezza contro |'apertura involontaria dei cassetti durante la movimentazione
del carrello. Dotati di robusto maniglione ergonomico, cassetti ad estrazione
totale con guide telescopiche, 2 ruote fisse @160 mm e 2 girevoli con freno
@100 mm in gomma vulcanizzata. Pareti laterali e posteriori forate che
consentono il posizionamento di accessori ed attrezzi, area di lavoro con piano
in legno multistrato spessore 40 mm. Colore blu RAL 5004.

Certificazione GS - TUV

CARRELLI PORTAUTENSILI CON PIANO IN ABS

ART. WX9421/B6 - WX9421/B8 1]
4

Carrelli portautensili PREMIUM QUALITY con piano in ABS ad alta resistenza.
Massima sicurezza sul lavoro garantita dalla serratura centralizzata e dal
gancio di sicurezza contro l'apertura involontaria dei cassetti durante la
movimentazione del carrello. Dotati di robusto maniglione ergonomico, cassetti
ad estrazione totale con guide telescopiche, 2 ruote fisse @160 mm e 2 girevoli
con freno @100 mm in gomma vulcanizzata. Pareti laterali e posteriori forate
che consentono il posizionamento di accessori ed attrezzi, area di lavoro con
copertura in ABS antiscivolo, scomparti per la minuteria e fori porta-giraviti.
Colore blu RAL 5004.

Certificazione GS - TUV

Cod. Tec. E8221B6 Cod. Tec. E8226B6
Dimensioni est. mm 892 x 653 x 927 h Dimensioni est. mm 892 x 653 x 927 h
Cassetti n° 6 Cassetti n° 6
Dim. int. cassetti mm 600 x 450 Dim. int. cassetti mm 600 x 450
Altezza cassetti mm 2x75 - 2x100 - 1x150 - 1x200 Altezza cassetti mm 2x75 - 2x100 - 1x150 - 1x200
Portata cassetti kg 40 Portata cassetti kg 40
Portata carrello kg 400 Portata carrello kg 400
Peso kg 83 Peso kg 73
Price List Page 18 Price List Page 18




CARRELLI PORTAUTENSILI CON PIANO IN ABS € PROFILI
PARASPIGOLI

ART. WX9431/B6 - WX9431/B8 []

WODEX
MODULAR SYSTEM

\WMS|

Carrelli portautensili PREMIUM QUALITY con piano in ABS ad alta resistenza
e profili paraurti in gomma sui montanti. Massima sicurezza sul lavoro garantita
dalla serratura centralizzata e dal gancio di sicurezza contro I'apertura
involontaria dei cassetti durante la movimentazione del carrello. Dotati di
robusto maniglione ergonomico, cassetti ad estrazione totale con guide
telescopiche, 2 ruote fisse @160 mm e 2 girevoli con freno @100 mm in gomma
vulcanizzata. Pareti laterali e posteriori forate che consentono il
posizionamento di accessori ed attrezzi, area di lavoro con copertura in ABS
antiscivolo, scomparti per la minuteria e fori porta-giraviti. Colore blu RAL
5004.

Certificazione GS - TUV

Cod. Tec. E8231B6
Dimensioni est. mm 892 x 653 x 927 h
Cassetti n° 6
Dim. int. cassetti mm 600 x 450
Altezza cassetti mm 2x75 - 2x100 - 1x150 - 1x200
Portata cassetti kg 40
Portata carrello kg 400
Peso kg 75
Price List Page 18

// 7 Con WODEX MODULAR SYSTEM gestisci e razionalizzi
/ | lo spazio all'interno di ogni singolo cassetto del tuo carrello
A/A portautensili.

Grazie alla modularita dei nostri FOAM hai molteplici

\WMS possibilita di comporre il tuo assortimento, ottimizzando i

volumi e senza spreco di spazio.

Se trovi questa icona significa che i cassetti sono
compatibili con i nostri FOAM Wodex.

1/6

1/6 verticale
200 x 223,5 mm
Posizione verticale

13H

1/3 orizzontale
400 x 223,5 mm
Posizione orizzontale

13V

1/3 verticale
200 x 447 mm
Posizione verticale

213

2/3 verticale
400 x 447 mm
Posizione verticale
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ACCESSORI PER CARRELLI ACCESSORI PER CARRELLI

ART. WX9434 ART. WX9433

\WoDEX

Accessori per carrelii Wodex, supporti porta rotolo di carta & 400 mm in
lamiera verniciata nera.

Cod. Tec. Dimensione Price List
mm Page
E823900 380 x 230 18

Accessori per carrelii Wodex, contenitori per rifiuti in lamiera verniciata nera.

Cod. Tec. Dimensioni Price List
mm Page
E823700 380 x 310 18

ACCESSORI PER CARRELLI

ART. WX9438

ACCESSORI PER CARRELLI

ART. WX9432

Accessori per carrelii Wodex, parete posteriore forata in lamiera verniciata
nera, foratura quadra 10 x 10 mm passo 38 mm.

Cod. Tec. Dimensioni Price List
mm Page
E824700 660 x 640h 19

ACCESSORI PER CARRELLI
Accessori per carrelii Wodex, ripiani supplementari in lamiera verniciata nera

con copertura in gomma rigata antiscivolo.
ART. WX9436
Dimensioni Price List
Cod. Tec. mm Page
E823500 380 x 310 18

Accessori per carrelii Wodex, supporti porta bombolette spray in lamiera
verniciata nera.

Dimensioni Price List
Cod. Tec. mm Page

E824300 70 x 380 x 74 18




ACCESSORI PER CARRELLI ACCESSORI PER CARRELLI

ART. WX9437 ART. WX9439

\WOoDEX &

Accessori per carrelii Wodex, tappetini antiscivolo in PVC e Nylon di colore
nero, consigliati per il posizionamento di utensili delicati all'interno dei cassetti.

Cod. Tec. Dimensione Price List
Accessori per carrelli Wodex, bacheca in lamiera verniciata nera con parete mm Page
interna forata e porta con serratura. E824800 600 x 450 x 3 19
Cod. Tec. Dimre"n"s|ioni PriPc:gtist
ACCESSORI PER CARRELLI
E824500 667 x 380 x 50 19

ACCESSORI PER CARRELLI ART. WX9440

ART. WX9435

Accessori per carrelii Wodex, set di suddivisione interna per cassetti, composti
da 3 pareti longitudinali in acciaio verniciato grigio e 12 divisori trasversali in
alluminio con i quali € possibile realizzare fino a 12 scomparti da 140x140 mm.

Altezza cassetto Price List
Cod. Tec. mm Page

E8249075 75 19

. " .. ) - ! E8249100 100 19
Accessori per carrelii Wodex, supporti in lamiera verniciata nera con multipresa

elettrica tipo D a 4 posti, cavo lunghezza 1,5 m. E6210150 150 ®

E8249200 200 19
Cod. Tec. Dimensioni Price List

mm Page

E824100 200 x 380 x 50 18
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CARRELLI CON ASSORTIMENTO 112 UTENSILI

CARRELLI CON ASSORTIMENTO 112 UTENSILI

Price List Price List
Cod. Tec. Modello Page Cod. Tec. Modello Page
E8570112 Carrello WX9410/B7 + set 112 utensili 20 E8571112 Carrello WX9416/B6 + set 112 utensili 20

CASSETTO 1 - 38 PEZZI

CASSETTO 1 - 38 PEZZI

WX1060/SE12 Set chiavi combinate 12 pezzi
WX4310/SE7 Set giraviti VDE e cercafase 105-250 Volt
WX9510/SE3 Forbice, cutter e torcia

WX9520/SE2 Chiavi esagonali e stubby

CASSETTO 2 - 74 PEZZI
{Ht[]tﬂﬂﬂ;[]

N

LT T.T. |

WX1350/SE5 Set chiavi combinate a cricchetto reversibile
WX3760/SE4 Set di pinze e tronchesi VDE
WX9600/SE10 Set giraviti micro taglio, Phillips® e Pozidriv®

WX2085/SE55 Seti chiavi a bussola 1/4"

WX1060/SE12 Set chiavi combinate 12 pezzi
WX4310/SE7 Set giraviti VDE e cercafase 105-250 Volt
WX9510/SE3 Forbice, cutter e torcia

WX9520/SE2 Chiavi esagonali e stubby

CASSETTO 2 - 74 PEZZI
{Ht[]tﬂﬂﬂ;[l

nann

T HOOH 6

WX1350/SE5 Set chiavi combinate a cricchetto reversibile
WX3760/SE4 Set di pinze e tronchesi VDE
WX9600/SE10 Set giraviti micro taglio, Phillips® e Pozidriv®
WX2085/SE55 Seti chiavi a bussola 1/4"
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CARRELLI CON ASSORTIMENTO 155 UTENSILI

Cod. Tec. Modello Price List Cod. Tec. Modello Price List
Page Page
E8562155 Carrello WODEX WX9410/B7 7 cassetti + WODEX 155 utensili 19 E8563155 Carrello WX9416/B6 + Set 155 utensili 19
CASSETTO 1-12 PEZZI CASSETTO 2-13 PEZZI CASSETTO 3-12 PEZZI

WX1010/SE12  Set chiavi a forchetta 12 pezzi WX4205/SE8 Set giraviti a croce

WX9492 Vasca vuota WX4200/SE5 Set giraviti a taglio
WX9492 Vasca vuota

CASSETTO 4 - 63 PEZZI CASSETTO 5 - 23 PEZZI

WX2180/SE39
WXT750/SE4
WX9520/SE2
WX9510/SE3

Set di chiavi a bussola WX2180/SE39 Set di chiavi a bussola
Set di pinze WX750/SE4 Set di pinze

Chiavi esagonali e stubby WX9520/SE2 Chiavi esagonali e stubby
Forbice, cutter e torcia WX9510/SE3 Forbice, cutter e torcia

WX2700/SE10  Chiavia T esagonali asta scorrevole
WX9500/SE2 Martelli e mazzuole

CASSETTO 6 - 32 PEZZI

.

O

~

WX4590/31 Set diinserti 1/4"
WX1460 Chiavi cricco 4 in 1



CARRELLI CON ASSORTIMENTO 187 UTENSILI

Cod. Tec. Modello Price List Cod. Tec. Modello Price List
Page Page
E8568187 Carrello WX9410/B7 + Set 187 utensili 19 E8569187 Carrello WX9416/B6 + Set 187 utensili 19
CASSETTO 1-18 PEZZI CASSETTO 2- 20 PEZZI CASSETTO 3 - 84 PEZZI

WX1060/SE16 Set chiavi combinate 1 pezzi WX2717/SE10 Set giraviti a T maschio esagonale con asta fissa WX1350/SE9 Set chiavi combinate a cricchetto reversibile
WX9503/SE2 Martello e mazzuola WX4230/SE10 Set giraviti a taglio e Phillips WX4950/SE6 Set cacciaspine
WX2090/SE66  Set chiavi a bussola 1/4" e 1/2"
WX9510/SE3 Forbice, cutter e torcia

CASSETTO 4 - 21 PEZZI CASSETTO 5-13 PEZZI CASSETTO 6 - 31 PEZZI

WX3750/SE4 Pinze e tronchesi WX3400/SE3 Set di pinze a becchi dritti per anelli elastici interni WX4590/31 Set diinserti 1/4"
WX9512/SE12 Seghetto e tronchese WX3410/SE3 Set di pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni
WX7620/SE5 Set lime per meccanica WX9690/SE7 Set di utensili misura e taglio

T
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CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE IN FOAM

ART. WX1010/SE8 - WX1010/SE12

NORMA DIN 3110 - 1ISO 10102
Kit di chiavi a forchetta doppie con corpo profilato antiscivolo e bordi
arrotondati in acciaio al cromo-vanadio, finitura coromo-satinata.

Set di chiavi completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex.

Composizione:

WX1010/SE8

6xX7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

WX1010/SE12

6X7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32
mm

CHIAVI COMBINATE IN FOAM

ART. WX1060/SE12 - WX1060/SE16

NORMA DIN 3113A - ISO 7738A

Set di chiavi combinate PREMIUM QUALITY con corpo profilato antiscivolo e
bordi arrotondati, acciaio al cromo-vanadio e finitura cromo-satinata. Lato
anello con profilo Plus-Drive che permette la trasmissione di forze elevate sui
fianchi di viti e dadi senza danneggiarne gli spigoli.

Assortimenti completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex.

Composizione:
WX1060/SE12
7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-22mm

WX1060/SE16
7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32mm

Cod. Tec. Pezzi Dlmenslo:::‘el modulo Pr:;::gl:st
Cod. Tec Pezzi Dimensioni del modulo Price List
E026208 8 400 x 223,5 - 1/3 Posizione orizzontale 3 B mm Page
E026212 12 400 x 447 - 2/3 Posizione verticale 3 E000712 12 400 x 223,5 - 1/3 Posizione orizzontale 1
E000716 16 400 x 447 - 2/3 Posizione verticale 1




CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO REVERSIBILE IN
FOAM

ART. WX1350/SE5 - WX1350/SE9

NORMA ISO 691

Kit di chiavi combinate a forchetta e cricchetto reversibile con dentatura
standard 72T in acciaio cromo-vanadio durezza 42-48 HRC. Elevata
trasmissione di coppia, angolo di ripresa 5°, testa a cricchetto poligonale
piegata di 15° per lavorare in spazi difficimente accessibili, finitura
cromo-satinata ad alta resistenza. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Set di chiavi completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex. Dimensione del
modulo 400x223,5 mm - Posizione Orizzontale.

Composizione:

WX1350/SE5

8-10-13-17-19mm

WX1350/SE9

8-10-11-13-14-16-17-18-19mm

. Price List

Cod. Tec. Pezzi Page
E020205 5 2
E020209 9 2

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO 72T IN FOAM

%
\WMS

ART. WX1300/SE5

NORMA ISO 691
Kit di 5 chiavi combinate a forchetta e cricchetto con dentatura standard 72T in
acciaio cromo-vanadio, durezza 42-48 HRC, elevata trasmissione di coppia,

angolo di ripresa 5°, finitura cromo-satinata ad alta resistenza. Conforme alle
direttive RoHS e REACH.

Set di chiavi completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex. Dimensione del
modulo 400x223,5 mm - Posizione Orizzontale.

Composizione:

8-10-13-17-19 mm

. Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
E019205 5 1

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA IN

FOAM
7%
e (M
\WMS

ART. WX1950/SE8

Kit di 8 chiavi a bussola esagonale con impugnatura PREMIUM QUALITY per
viti a testa esagonale o dadi, impugnature ERGOFORM ipoallergeniche,
antiscivolo, morbide e confortevoli, realizzate in SANTOPRENE® che
garantisce la massima resistenza per un lavoro veloce e di precisione.
Identificazione della misura posta sulla testa dell'impugnatura. Conforme alle
direttive RoHS e REACH.

Set di chiavi completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex. Dimensione del
modulo 400x223,5 mm - Posizione Orizzontale.

Composizione:

5x125 - 5,5x125 - 6x125 - 7x125 - 8x125 - 9x125 - 10x125 - 13x125 mm

Price List
Page

E145108 8 4

Cod. Tec. Pezzi

—
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GIRAVITI MICRO CON BUSSOLA ESAGONALE IN FOAM

‘@ AL

\WMS

ART. WX1957/SE6

(00"

Kit di 6 giraviti micro per elettronica e meccanica fine PREMIUM QUALITY con
lame in acciaio al cromo vanadio satinate, punte di precisione BLACK-TIP
temprate. Impugnature ERGOFORM con cappuccio girevole, ipoallergeniche,
antiscivolo, morbide e confortevoli, realizzate in SANTOPRENE® che
garantisce la massima resistenza per un lavoro veloce e di precisione.
Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Set di giraviti completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex. Dimensione del
modulo 200x223,5 mm - Posizione Verticale.

Composizione:

2,5x60 - 3x60 - 3,5x60 - 4x60 - 5x60 - 6x60 mm.

Cod. Tec. Pezzi Price List
Page
E148106 6 4

CHIAVI AT MASCHIO ESAGONALE CON ASTA
SCORREVOLE IN FOAM

ART. WX2700/SE10

Kit di 10 chiavi PREMIUM QUALITY con traversino scorrevole per viti con
esagono incassato. L'elevata qualita dei materiali abbinata ad una esecuzione
particolarmente accurata, garantiscono coppie di serraggio molto elevate.

Caratteristiche:

- Acciaio speciale altamente legato al cromo vanadio

- Fermi di sicurezza che impediscono I'estrazione dell'asta scorrevole
- Estremita dimensionate per il perfetto accoppiamento con la vite

- Finitura cromo-satinata

Set di chiavi completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 400x447 mm - Posizione Verticale.

Composizione:

2-25-3-4-5-6-8-10-12-14mm

Price List

Cod. Tec. Pezzi Page

CHIAVIA T MASCHIO ESAGONALE CON ASTA FISSA IN

FOAM

ART. WX2717/SE10 V7
m |

\WMS

Set di chiavia T PREMIUM QUALITY con traversino fisso per viti con esagono
incassato. L'elevata qualita dei materiali abbinata ad una esecuzione
particolarmente accurata, garantiscono coppie di serraggio molto elevate.
Chiavi con funzione identificativa cromatica per la scelta rapida della misura
corretta.

Caratteristiche:

- Acciaio altamente legato al cromo vanadio 58CrV5

- Doppio trattamento di tempra in olio

- Durezza superficiale 53 - 55 HRC

- Resistenza alla torsione superiore alla norma ISO 2936

- Estremita dimensionate per il perfetto accoppiamento con la vite

- Finitura cromo-satinata con estremita fosfatate

Set di chiavi completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 400x447 mm - Posizione Verticale.

Composizione:
2-25-3-4-5-6-8-10-12-14mm

Cod. Tec. Pezzi Price List
Page
E264510 10 6

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CON IMPUGNATURA IN

FOAM

ART. WX2750/SE6
1BV | ..

77
\WMS

Kit di 6 chiavi PREMIUM QUALITY maschio esagonale con estremita sferica,
impugnature bicomponenti ERGOFORM ipoallergeniche ed antiscivolo,
realizzate in SANTOPRENE® con nocciolo in PoliPropilene ad alta densita.
Lame esagonali in acciaio speciale al cromo-vanadio con finitura satinata.

Set di chiavi completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 200 x 447 mm - Posizione Verticale.

Composizione:

25-3-4-5-6-8mm

Cod. Tec. Pezzi Price List
Page
E256106 6 5

E265410 10 6




GIRAVITI MASCHIO ESAGONALE CON TESTA SFERICA IN

FOAM
.
\WMS

ART. WX2810/SE5

Kit di 5 giraviti PREMIUM QUALITY maschio esagonale con testa sferica, lame
in acciaio al cromo vanadio satinate, punte di precisione BLACK-TIP temprate
con durezza superficiale 58 + 2 HRC e momento torcente 20% superiore alla
norma DIN 8764. Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo,
morbide e confortevoli, realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la
massima resistenza per un lavoro veloce e di precisione. Identificazione della
misura posta sulla testa dell'impugnatura. Conforme alle direttive RoHS e
REACH.

Set di giraviti completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 400x223,5 mm - Posizione Orrizzontale.

Composizione:
2,5x100 - 3x125 - 4x125 - 5x150 - 6x150 mm

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TORX® IN FOAM

%
o (M
\WMS

ART. WX2940/SE6

Kit di 6 giraviti PREMIUM QUALITY con lame in acciaio al cromo vanadio
satinate, punte di precisione BLACK-TIP temprate con durezza superficiale 58
+ 2 HRC e momento torcente 20% superiore alla norma DIN 8764.
Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli,
realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la massima resistenza per un
lavoro veloce e di precisione. Identificazione della misura posta sulla testa
dell'impugnatura. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Set di giraviti completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 400x223,5 mm - Posizione orizzontale.

Composizione:

T10x100 - T15x100 - T20x100 - T25x100 - T27x100 - T30x100 mm

Cod. Tec. Pezzi Price List Cod. Tec. Pezzi Price List
Page Page
E252105 5 5 E336906 6 7

GIRAVITI MICRO MASCHIO ESAGONALE IN FOAM

%
e |
\WMS

ART. WX2847/SE6

Kit di 6 giraviti micro per elettronica e meccanica fine PREMIUM QUALITY con
lame in acciaio al cromo vanadio satinate, punte di precisione BLACK-TIP
temprate. Impugnature ERGOFORM con cappuccio girevole, ipoallergeniche,
antiscivolo, morbide e confortevoli, realizzate in SANTOPRENE® che
garantisce la massima resistenza per un lavoro veloce e di precisione.
Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Set di giraviti completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex. Dimensione del
modulo 200x223,5 mm - Posizione Verticale.

Composizione:

0,9x60 - 1,3x60 - 1,5x60 - 2,0x60 - 2,5x60 - 3,0x60 mm

" Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
E255606 6 5

GIRAVITI MICRO PER VITI CON IMPRONTA TORX® IN

FOAM
7%
)
\WMS

ART. WX2947/SE6

Kit di 6 giraviti micro per elettronica e meccanica fine PREMIUM QUALITY con
lame in acciaio al cromo vanadio satinate, punte di precisione BLACK-TIP
temprate. Impugnature ERGOFORM con cappuccio girevole, ipoallergeniche,
antiscivolo, morbide e confortevoli, realizzate in SANTOPRENE® che
garantisce la massima resistenza per un lavoro veloce e di precisione.
Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Set di giraviti completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 200x223,5 mm - Posizione Verticale.

Composizione:
T6x60 - T7x60 - T8x60 - T9x60 - T10x60 - T15x60 mm

Price List

Cod. Tec. Pezzi
Page

E342106 6 7
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PINZE A BECCHIDRITTI PER ANELLI ELASTICIINTERNI IN
FOAM

ART. WX3400/SE3

NORMA DIN ISO 5256

Kit di 3 pinze AUTOMOTIVE LINE a becchi dritti per anelli elastici interni,
acciaio cromo-vanadio temprato, punte in acciaio ad alte prestazioni per
elevate sollecitazioni nellimpiego continuo. L'angolo di punta antiscivolo
consente all'anello di aderire saldamente alle punte durante la compressione.
Impugnature ERGOFORM con rivestimento antiscivolo.

Set di pinze completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 200x447 mm - Posizione Verticale

Composizione:
Pinze per anelli elastici interni - becchi dritti & 8-13 - @ 12-25 - & 19-60 mm

" " — Price List
Cod. Tec. Pezzi Dimensioni Page
F041603 3 J0-J1-J2 22

PINZE A BECCHI PIEGATI A S0° PER ANELLI ELASTICI
INTERNIIN FOAM

ART. WX3405/SE3

NORMA DIN ISO 5256

Kit di 3 pinze AUTOMOTIVE LINE a becchi piegati a 90° per anelli elastici
interni, acciaio cromo-vanadio temprato, punte in acciaio ad alte prestazioni
per elevate sollecitazioni nell'impiego continuo. L'angolo di punta antiscivolo
consente all'anello di aderire saldamente alle punte durante la compressione.
Impugnature ERGOFORM con rivestimento antiscivolo.

Set di pinze completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 200x447 mm - Posizione Verticale

Composizione:

Pinze per anelli elastici interni - becchi a 90° & 8-13 - @ 12-25 - & 19-60 mm

" " — Price List
Cod. Tec. Pezzi Dimensioni Page
F043103 3 JO1-J11-J21 22

PINZE A BECCHI PIEGATI A S0° PER ANELLI ELASTICI
ESTERNIIN FOAM

ART. WX3415/SE3

NORMA DIN ISO 5254

Kit di 3 pinze AUTOMOTIVE LINE a becchi piegati a 90° per anelli elastici
esterni, acciaio cromo-vanadio temprato, punte in acciaio ad alte prestazioni
per elevate sollecitazioni nell'impiego continuo. L'angolo di punta antiscivolo
consente all'anello di aderire saldamente alle punte durante I'espansione.
Impugnature ERGOFORM con rivestimento antiscivolo.

Set di pinze completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 200x447 mm - Posizione Verticale

Composizione:

Pinze per anelli elastici esterni - becchi a 90° @ 3-10 - @ 10-25 - & 19-60 mm

Cod. Tec. Pezzi Dimensioni Price List
Page
F047603 3 A01-A11-A21 23

PINZE € TRONCHESI IN FOAM

ART. WX3750/SE4

7%
)
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Kit di 4 pinze e tronchesi PREMIUM QUALITY con impugnature ERGOFORM
ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli, realizzate in
SANTOPRENE® che garantisce la massima resistenza per un lavoro veloce e
di precisione. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Set di utensili completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 400x223,5 mm - Posizione Orrizzontale

Composizione:

WX3050 Pinza universale 180 mm

WX3200 Pinza con becchi mezzotondi 200 mm

WX3600 Tronchese diagonale 160 mm

WX3300 Pinza regolabile 250 mm
Cod. Tec. Pezzi PriF‘,::gl;iSt
F030004 4 21




PINZE E TRONCHESI VDE ISOLATII0O00 VOLT IN FOAM

s@le™

ART. WX3760/SE4

Kit di pinze e tronchesi PREMIUM QUALITY isolati fino a 1000 V secondo DIN
EN 60900 / VDE 0682-201, impugnature ERGOFORM ipoallergeniche,
antiscivolo, morbide e confortevoli, realizzate in SANTOPRENE® che
garantisce la massima resistenza per un lavoro veloce e di precisione.
Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Set di utensili completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 400x223,5 mm - Posizione Orrizzontale

Composizione:

WX3060 Pinza universale VDE 180 mm

WX3210 Pinza con becchi mezzotondi VDE 200 mm

WX3610  Tronchese diagonale VDE 160 mm

WX3430 Pinza spelafili VDE 160 mm
Cod. Tec. Pezzi P’Lf:g';is‘
F031004 4 21

GIRAVITI VDE ISOLATII000 VOLT KIT IN FOAM

sOle e

ART. WX4300/SE7

Kit di 7 giraviti PREMIUM QUALITY con impugnatura e lama isolate fino a
1000 V secondo DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Lame in acciaio al cromo
vanadio con punte di precisione BLACK-TIP temprate con durezza superficiale
58 + 2 HRC e momento torcente 20% superiore alla norma DIN 8764.
Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli,
realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la massima resistenza per un
lavoro veloce e di precisione. Identificazione della misura posta sulla testa
dell'impugnatura. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Set di utensili completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 400x223,5 mm - Posizione orizzontale.

Composizione:

SWX4030 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 mm
O WX4130 PZ1x80 - PZ2x100 mm

S WX4190 3,0x70 mm Cercafase 105-250 Volt

Price List

Cod. Tec. Pezzi Page

E617007 7 14

GIRAVITI VDE ISOLATI 1000 VOLT KIT IN FOAM

SO0l eE:

ART. WX4310/SE7

Kit di 7 giraviti PREMIUM QUALITY con impugnatura e lama isolate fino a
1000 V secondo DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Lame in acciaio al cromo
vanadio con punte di precisione BLACK-TIP temprate con durezza superficiale
58 + 2 HRC e momento torcente 20% superiore alla norma DIN 8764.
Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli,
realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la massima resistenza per un
lavoro veloce e di precisione. Identificazione della misura posta sulla testa
dell'impugnatura. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Set di utensili completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 400x223,5 mm - Posizione Orizzontale

Composizione:

S WX4030 2,5x75 - 5,5x125 mm

O WX4080 PH1x80 - PH2x100 mm

QWX4130 PZ1x80 - PZ2x100 mm

S WX4190 3,0x70 mm Cercafase 105-250 Volt

" Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
E617507 7 14
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GIRAVITI PREMIUM QUALITY - KIT IN FOAM

- L
]
\ 4 \Wms

ART. WX4200/SE5

Kit di giraviti PREMIUM QUALITY con lame in acciaio al cromo vanadio
satinate, punte di precisione BLACK-TIP temprate con durezza superficiale 58
+ 2 HRC e momento torcente 20% superiore alla norma DIN 8764.
Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli,
realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la massima resistenza per un
lavoro veloce e di precisione. Identificazione della misura posta sulla testa
dell'impugnatura. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Set di giraviti completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 400x223,5 mm - Posizione Orizzontale.

Composizione:
2,5x75 - 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x100 - 6,5x125 mm

" Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
5 13

GIRAVITI PREMIUM QUALITY - KIT IN FOAM

OO He =

ART. WX4205/SE8

Kit di giraviti PREMIUM QUALITY con lame in acciaio al cromo vanadio
satinate, punte di precisione BLACK-TIP temprate con durezza superficiale 58
+ 2 HRC e momento torcente 20% superiore alla norma DIN 8764.
Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli,
realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la massima resistenza per un
lavoro veloce e di precisione. Identificazione della misura posta sulla testa
dell'impugnatura. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Set di giraviti completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 400x223,5 mm - Posizione orizzontale.

Composizione:

© WX4050 PHOx60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm

©WX4100 PZ0x60 - PZ1x80 - PZ2x100 - PZ3x150 mm

Cod. Tec. Pezzi Price List
Page
E608108 8 13

GIRAVITI PREMIUM QUALITY - KIT IN FOAM

= OO e

ART. WX4210/SE6

Kit di giraviti PREMIUM QUALITY con lame in acciaio al cromo vanadio
satinate, punte di precisione BLACK-TIP temprate con durezza superficiale 58
+ 2 HRC e momento torcente 20% superiore alla norma DIN 8764.
Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli,
realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la massima resistenza per un
lavoro veloce e di precisione. Identificazione della misura posta sulla testa
dell'impugnatura. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Set di giraviti completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 400x223,5 mm - Posizione Orizzontale.

Composizione:

S WX4000 5,5x100 - 6,5x125 mm

Q WX4050 PH1x80 - PH2x100 mm

O WX4100 PZ1x80 - PZ2x100 mm

" Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
E608206 6 13

GIRAVITI PREMIUM QUALITY - KIT IN FOAM

SOlc®

ART. WX4220/SE6

Kit di giraviti PREMIUM QUALITY con lame in acciaio al cromo vanadio
satinate, punte di precisione BLACK-TIP temprate con durezza superficiale 58
+ 2 HRC e momento torcente 20% superiore alla norma DIN 8764.
Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli,
realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la massima resistenza per un
lavoro veloce e di precisione. Identificazione della misura posta sulla testa
dell'impugnatura. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Set di giraviti completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 400x223,5 mm - Posizione orizzontale.

Composizione:

S WX4000 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x100 - 6,5x125 mm

©WX4100 PZ1x80 - PZ2x100 mm

Price List
Page

E608406 6 14

Cod. Tec. Pezzi




GIRAVITI PREMIUM QUALITY - KIT IN FOAM

SOl

ART. WX4230/SE10
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Kit di 10 giraviti PREMIUM QUALITY con lame in acciaio al cromo vanadio
satinate, punte di precisione BLACK-TIP temprate con durezza superficiale 58
+ 2 HRC e momento torcente 20% superiore alla norma DIN 8764.
Impugnature ERGOFORM ipoallergeniche, antiscivolo, morbide e confortevoli,
realizzate in SANTOPRENE® che garantisce la massima resistenza per un
lavoro veloce e di precisione. Identificazione della misura posta sulla testa
dell'impugnatura. Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Set di giraviti completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 200x447 mm - Posizione Verticale.

Composizione:

S WX4000 3,0x75 - 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x100 - 6,5x125 - 8,0x175 mm

© WX4050 PHOx60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm

. Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
E608610 10 14

CACCIASPINE - SET IN FOAM

ART. WX4950/SE6
'AS.
7

NORMA DIN 6450 - DIN 7255

Kit di 6 cacciaspine PREMIUM QUALITY in acciao per utensili temprato = 58
HRC. Lo speciale trattamento della testa ne previene la scheggiatura ed e
conforme alla DIN 7255, |'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione
contro la corrosione e la verniciatura multi colore assicura una rapida
individuazione grazie alla codifica cromatica.

Set di cacciaspine completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex -
Dimensione del modulo 200x223,5 mm - Posizione Verticale

Composizione:

@ 3x150 - 4x150 - 5x150 - 6x150 - 8x150 - 10x150 mm

Price List

Cod. Tec. Pezzi
Page

F451206 6 28

LIME PER MECCANICA IN FOAM

ART. WX7620/SE5

Set di 5 lime completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 400x223,5 mm - Posizione orizzontale.

Composizione:

WX7600 Lima piatta 8" - 200 mm T2 mezzodolce

WX7602 Lima mezzotonda 8" - 200 mm T2 mezzodolce

WX7604 Lima tonda 8" - 200 mm T2 mezzodolce

WX7606 Lima quadra 8" - 200 mm T2 mezzodolce

WX7608  Lima triangolare 8" - 200 mm T2 mezzodolce

WX7742 Manici in legno - 2 x 120 mm - 3 x 130 mm
Cod. Tec. Pezzi Pr:_;:: gI;iSt
G832805 10 41

MODULI EVA TRAY CON 2 VASCHE VUOTE

ART. WX9490

Moduli Eva Tray per carrelli Wodex, versione con 2 vasche vuote per riporre
utensili di piccole dimensioni.
Dimensione del modulo 200x223,5 mm - Posizione verticale.

Cod. Tec. Dimensioni vasche Price List
mm Page
E488002 165 x 85 1"
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MODULI EVA TRAY CON 1 VASCA VUOTA

ART. WX9492

Moduli Eva Tray per carrelli Wodex, versione con una vasca vuota per riporre
utensili di grandi dimensioni.
Dimensione del modulo 200x447 mm - Posizione verticale.

Dimensioni vasca Price List
Cod. Tec. mm Page
E488201 150 x 375 11

MODULI EVA TRAY CON VASCHETTE IN PLASTICA

v e

ART. WX9492/B3 - WX9492/B5 - WX9492/B10

Moduli Eva Tray per carrelli Wodex, versione accessoriata con vaschette in
materiale plastico antistatico ESD, inserite in modo ordinato nell'apposito
alloggiamento. All'occorrenza le vaschette possono essere rimosse.
Dimensione del modulo 200x447 mm - Posizione verticale.

Cod. Tec. E488303 E488305 E488310
Modulo vuoto 200x447 mm 1 1 1
Vaschette 150x150x46 mm 2 - -
Vaschette 150x75x46 mm 1 5 -
Vaschette 75x75x46 mm - - 10
Price List Page 1 1 1

VASCHETTE IN PLASTICA

ART. WX9495

Vaschette in materiale plastico antistatico ESD, ottimali per la suddivisione di
componenti elettronici, terminali a tubetto, capicorda e minuteria metallica,
all'interno dei cassetti di tutti i carrelli Wodex. Grazie alla modularita delle
vaschette, & possibile riempire in modo ordinato tutto il cassetto senza lasciare
spazi vuoti (dimensione interna utile dei cassetti 600 x 450 mm).

Cod. Tec. Lun'sll::zza Largmh;zza Altt::‘za Pri';:aegl;ist
E4885075075B 75 75 46 11
E4885150075B 150 75 46 1
E4885150150B 150 150 46 11

MARTELLI E MAZZ2UOLE IN FOAM

ART. WX9500/SE2

Kit composto da un martello tipo tedesco con collare salvamanico ed una
mazzuola in alluminio con teste in Nylon 100 SH.

Set di utensili completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 200x447 mm - Posizione Verticale.

Composizione:

WX5100 Martello tipo tedesco 600 g
WX5400 Mazzuola Nylon-Alluminio & 50 mm
" Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
F529002 2 29




MARTELLI E MAZZUOLE ANTIRIMBALZ0 IN FOAM

ART. WX9503/SE2

Kit composto da un martello tipo tedesco con manico tri-componente ed una
mazzuola antirimbalzo con teste in poliuretano.

Set di utensili completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 200x447 mm - Posizione Verticale.

Composizione:

UTENSILI DA TAGLIO ED ILLUMINAZIONE IN FOAM

ART. WX9510/SE3

Kit composto da un paio di forbici per elettricista, un cutter di sicurezza ed una
torcia orientabile a LED PEN-LIGHT PREMIUM QUALITY.

Set di utensili completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 200x223,5 mm - Posizione Verticale.

Composizione:

WX5110  Martello tipo tedesco con manico tri-componente 500 g WX4770  Forbici per elettricista 155 mm
WX5600  Mazzuola antirimbalzo con teste in poliuretano @ 40 mm WX4720  Cutter multifunzione con lame a trapezio
WX6610 Torcia orientabile a LED
" Price List N Price List
Cod. Tec. Pezzi Page Cod. Tec. Pezzi Page
F529102 2 29 F267503 3 26

UTENSILI ASSORTITIIN FOAM

ART. WX9505/SE6

Kit composto da un martello tipo tedesco con collare salvamanico, una
mazzuola in alluminio con teste in Nylon 100 SH, una chiave a rullino, un paio
di forbici per elettricista, un flessometro ed un cutter Premium Quality.

Set di utensili completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 400x447 mm - Posizione Verticale.

Composizione:

WX5100 Martello tipo tedesco 500 g
WX5400  Mazzuola Nylon-Alluminio & 40 mm
WX1170  Chiave a rullino 250 mm
WX4770 Forbici per elettricista 155 mm
WX6110 Flessometro Profi-Line 5 m
WX4680  Cutter Premium con lama a settori 18 mm
Cod. Tec. Pezzi Pr:;:: gl;ist

F529206 6 30

SEGHETTO € TRONCHESE IN FOAM

ART. WX9512/SE12

Kit composto da un seghetto manuale PREMIUM QUALITY, 10 lame Bi-Metal
300 mm 24Z ed un tronchese HEAVY DUTY.

Set di utensili completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 200x447 mm - Posizione Verticale

Composizione:

WX4780 Seghetto a mano ERGOFORM 300 mm
WX3620 Tronchese Heavy-Duty VDE 180 mm
WX4788 10 Lame per seghetto 300 mm 24Z Bi-Metal
. Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
F408212 12 27
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UTENSILI ASSORTITIIN FOAM

ART. WX9515/SE12

Kit composto da un seghetto mini in lega di alluminio completo di lama da 150
mm, una pinza autobloccante da 240 mm, un tronchese diagonale da 160 mm
ed un set di chiavi esagonali con pratica custodia in materiale bicomponente.
Set di utensili completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 200x447 mm - Posizione Verticale.

Composizione:

WX4790 Seghetto mini completo di lama

WX3350 Pinza autobloccante regolabile 240 mm

WX3600 Tronchese diagonale 160 mm

WX2560/S9 Chiavi maschio esagonale short in kit 9 pezzi
Cod. Tec. Pezzi Pri;:g';iﬂ
F415212 12 27

CHIAVI ESAGONALI E GIRAVITE STUBBY IN FOAM

ART. WX9520/SE2

Kit composto da una serie di chiavi esagonali lunghe con magnete ed un
giravite portainserti Stubby con set di inserti.
Set di utensili completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 200x223,5 mm - Posizione Verticale

Composizione:
WX2600/S9 Set di chiavi esagonali lunghe con magnete

WX4622 Giravite portainserti Stubby con kit di inserti
" Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
E230202 2 4

GIRAVITI MICRO A TAGLIO E CROCE PH/PZ2 IN FOAM

]
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ART. WX9600/SE10

ERGD
FoRm

%
L
\WMS

N

Kit di 10 giraviti micro per elettronica e meccanica fine PREMIUM QUALITY
con lame in acciaio al cromo vanadio satinate, punte di precisione BLACK-TIP
temprate. Impugnature ERGOFORM con cappuccio girevole, ipoallergeniche,
antiscivolo, morbide e confortevoli, realizzate in SANTOPRENE® che
garantisce la massima resistenza per un lavoro veloce e di precisione.
Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Set di giraviti completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 200x223,5 mm - Posizione Verticale

Composizione:

S WX4040 1,5x60 - 2,0x60 - 2,5x60 - 3,0x60 - 4,0x60 mm
© WX4090 PHO00x60 - PHOX60 - PH1x60
O WX4140 PZ0x60 - PZ1x60
" Price List
Cod. Tec. Pezzi Page
E584810 10 13

UTENSILI MISURA € TAGLIO IN KIT

ART. WX9690/SE7

Kit composto da un calibro digitale ALPA Top Quality IP54 da 150 mm, una
riga millimetrata da 300 mm, uno spessimetro a 20 lame, una penna per
tracciare Rico MarKer con punta retrattie in HM, un paio di forbici per
elettricista, un flessometro Profi-Line da 5 metri ed un cutter Premium Quality
con lama a settori da 18 mm.

Set di utensili completi di modulo Eva Tray per carrelli Wodex - Dimensione del
modulo 200x447 mm - Posizione Verticale

Composizione:
AA019150P Calibro digitale IP54 da 150 mm

RMB1 Penna per tracciare con punta HM
81.21101  Riga millimetrata semirigida 30 x 1 x 300 mm
37.46704  Spessimetro a 20 lame 0,05 - 1,00
WX4770 Forbici per elettricista 155 mm
WX6110 Flessometro Profi-Line 5 m
WX4680 Cutter Premium con lama a settori 18 mm
Cod. Tec. Pezzi Pri::gI;ist

F904807 7 36
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le ordinazioni sono assunte alle condizioni seguenti:

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI CONTENUTI NEL CATALOGO:

1. Le nostre vendite sono subordinate alle presenti condizioni generali che
prevalgono su ogni altra condizione d'acquisto salvo accettazione scritta da
parte nostra.

2. Misure, pesi, caratteristiche, colori e prestazioni possono variare in seguito
a sviluppo tecnico e modifiche normative. Errori di stampa di qualsiasi tipo,
anche i dati tecnici, non costituiscono motivo di reclamo. Tutte le istruzioni
d'uso e le prescrizioni relative alla sicurezza non sono vincolanti poiché non
sostituiscono in alcun caso le prescrizioni normative vigenti.

3. Lariproduzione totale o parziale del presente catalogo & consentita solo su
diretta autorizzazione scritta da parte della nostra Societa.

PAGAMENTI:

4. | pagamenti devono essere effettuati alle condizioni stabilite e a nome
della nostra Societa presso il nostro domicilio. Non saranno ritenuti validi
pagamenti diversi se non preventivamente autorizzati dalla Direzione.
Pagamenti a mezzo tratta o ricevuta bancaria (RI.BA) non derogano a
quanto previsto dall'art. 1182 del C.C.

5. Gli sconti condizionati al pagamento vanno calcolati sull'importo netto della
merce escluso imballo, IVA ed eventuali spese di trasporto. Qualora non
venissero rispettate le scadenze decadono gli sconti condizionati al
pagamento ed eventuali sconti gia calcolati in fattura verranno riaddebitati.

6. In base alla Direttiva Europea del 29/06/2000, recepita dal nostro Paese
con Decreto Legislativo N° 231 del 9/10/2002 eventuali ritardi sui pagamenti
comporteranno automaticamente I'addebito dei relativi interessi.

SPEDIZIONI:
7. Gli ordini vengono evasi secondo la disponibilita di magazzino senza
garanzia di saldo in relazione a merce non piu prodotta o uscita dal nostro
assortimento.

8. La nostra azienda di norma non comunica al vettore il valore della merce.
Qualora il Committente intenda assicurare la spedizione dovra chiederlo
espressamente all'atto dell'ordine, accollandosi gli oneri corrispondenti.

9. Le spedizioni vengono effettuate in porto franco con addebito in fattura,
tramite vettori nominati dalla nostra azienda, oppure in porto assegnato con
vettore scelto dal Committente. La merce viaggia comunque a rischio e
pericolo del Committente.

10. L'importo minimo d'ordine per la spedizione € di € 150,00. In caso di ritiro
della merce da parte del Committente direttamente al Banco di Vendita
presso le Filiali I'importo minimo d'ordine decade.

11. Eventuali riserve circa peso, colli e imballi dovranno essere presentate
dal Committente direttamente al vettore all'atto del ricevimento della merce.
Eventuali ammanchi occorsi durante il trasporto andranno segnalati
immediatamente al vettore, ricadendo su quest'ultimo la responsabilita. Se
all'apertura dei colli integri, dovesse risultare mancante del materiale indicato
nel Documento di Trasporto, la segnalazione relativa dovra essere effettuata
in forma scritta al nostro Ufficio Commerciale (fax 051.891952 -
info@aplusb-tools.com), entro 48 ore dal ricevimento della merce e
accompagnata dall'indicazione del peso lordo del collo relativo al suo arrivo.

RITIRO DI MERCE:

12. E necessario presentare un ordine dettagliato su carta intesta del
Committente. A norma del D.P.R. 472/96 e del C.M. 16/09/96 N° 225E e
11/10/96 N° 249E chi ritira la merce firmera per ricevuta tutte le copie del
Documento di Trasporto, verificando la corretta indicazione di giorno e ora
del ritiro e dell'aspetto dei beni trasportati.

13. Il Committente solleva la nostra Societa da qualsiasi responsabilita nel
caso di consegna di merce a persone notoriamente di fiducia del
Committente stesso quando non sia stata data una tempestiva
comunicazione scritta in merito.

RIPARAZIONI:
14. Eventuali riparazioni saranno accettate solo se inviate in Porto Franco
presso la nostra Filiale di riferimento o tramite il Ns. Agente di zona.

15. Contributo Fisso € 30,00 per spese Gestione Operazione Riparazione,
anche per gli oggetti resi non riparati o per preventivi non accettati.

16. Gli utensili elettrici non riparati saranno restituiti smontati.

GARANZIA:
17. La garanzia esclude ogni rivalsa per danni e spese di qualsiasi genere.

18. | prodotti resi che, all'esame del nostro servizio tecnico, presentino difetti
di fabbricazione potranno essere riparati o sostituiti in garanzia in base alle
nostre relative valutazioni. Essi dovranno comunque essere resi in porto
franco presso la nostra Filiale di riferimento, o dietro diversa indicazione alla
nostra sede di Bentivoglio (BO). Non sara riconosciuta la garanzia per i
prodotti che risultino danneggiati per uso improprio o manomissione.

MONTAGGIO:

19. Il montaggio e il collaudo degli articoli acquistati € ad esclusiva cura e
spese del Committente. Su richiesta dello stesso la venditrice pud fornire
personale interno/esterno ai prezzi ed alle condizioni stabilite fra le parti.

RESI:

20. Eventuali resi di merce dovranno essere preventivamente autorizzati dal
nostro Servizio Clienti (fax 051.891852 - info@aplusb-tools.com) e saranno
accettati solo se inviati in porto franco presso la nostra Filiale di riferimento, o
dietro diversa indicazione alla nostra sede di Bentivoglio (BO). Saranno
inoltre richieste le spese a titolo amministrativo e di ricondizionamento. | resi
non autorizzati saranno respinti al mittente con trasporto in porto assegnato.
Presupposto per la valutazione di qualsiasi richiesta di reso & l'indicazione
della fattura di acquisto da inviare in copia. Non saranno accettati resi di
materiale danneggiato, vetusto o non piu compreso nel nostro assortimento
di vendita (anche se presente nel catalogo in vigore). Non verranno accettati
addebiti per compensazione da parte dei clienti.

ACCREDITI:
21. Eventuali accrediti per rettifiche di inesattezze su nostre fatture (articoli,
prezzi, quantita, sconti, etc.) saranno emessi esclusivamente a nostra cura.

FORO COMPETENTE:
22. Per qualsiasi controversia e per la risoluzione di eventuali contestazioni
unico Foro competente & quello di Milano.
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